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پیش گفتار اه مهم موی ما نا واط یمه شرا کی ما یه اه اک فا مخ وه ری 3 
مقدمه:سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی کارهای جست‌وجوی نفت و گاز ۱ 
ساختمان زمین‌شناختی شمال افغانستان ی ی وی ۱۵ 
استراتیگرای شمال افغانستان هر ی ۱3 
تکتونیک شمال افغانستان | 
تاریخ مطالعة زمین‌شناختی و ژیوفیزیی شمال افغانستان ۱ 
ژیوفیزنک صنعتی نز 
ابزارهای مطالعةّ چاه ی 
انواع کاراتاژ و( 
پرفوراسیون چاه‌ها 1 
ساختار اداری و کاری موسَسة تفحص نفت و گاز حوزهٌ شمال افغانستان و 
میزان و نتایج کاوش‌ها در این حوزه ۱ 
ساختار اداری و کاری موَسَسة تفحص نفت و گاز حوزة شمال افغانستان 9 1 
معیارهای تکنیی و اقتصادی کارهای موسسه 
حقوق و وظایف آمران تکنیک پی‌خطر رم ان ی ۱ 
معاش کارکنان و مستندسازی تکنیق ی ها نی ۲ 
میزان کاوش‌ها در شمال افغانستان پم وه ینعی و و وه وی اوه وی 5۳ 
نتایج کارهای تفحصی و اکتشانق نفت و گاز در شمال افغانستان ی ی | 
کارهای تفحصی و اکتشافق نفت و گاز در میدان قشقری شهر سر پل ۶ 
آماج‌های تفحص و اکتشاف نفت و گاز در میدان قشقری ره 
اصول گزینش و جابه‌جاکردن وسایل اکتشاف در میدان قشقری 9 
روش اجرای کارهای برمه و مجموعة ژیوفبزدک صنعتی در قشقری ی بیع 
مستندسازی زمین‌شناختی چاه‌های برمه برای تفحص و نفت گاز در قشقری 9 
برمه کاری در میدان بلخ مه هم ی 6 و یه اش وبا پم بسانتم بو 8 18 
مستندسازی زمین‌شناختی و تکنیی در میدان بلخ و 9 
بررسی پارامترهای محلول گل ی ی ی 1 3 
گرفتن» نگه‌داری و مستندسازی نمونه‌ها در جریان برمه کاری ۱ 
شیوةً ساختن محلول گل ی( 


بررسی و اندازه گیری وزن ابزارهای برمه کاری وم ی سا دم ام هه ی وهی ۳ 


فرودآوردن لوله‌های کیسینگ و سیمان کاری چاه در میدان بلخ 9 
کارهای ژبوفیزدی در چاه میدان بلخ ۱ 
نخستین مستندسازی در برمه کاری کر 
پیوست‌ها مه نمی ام هدام موه ما وله موه مه موه مب بو ماما یوم ام رها و واه لو 13 
نقشة استان‌هایی که برمه‌کاری در آن‌ها جردان دارد ۱۱۱ 
جدول ساختار اداری رباست نفت و گاز شمال و آمرتت عمومی شبرغان ی 
نقشة عموی منطقة کارآموزی در شمال افغانستان ۱ 
مقطع جامع استراتیگرانی شمال افغانستان ی کر هی ۱ ۱۱ 
نقشة ساختمان معدن قشقری به بام لایة گتریف ۲ ۱ 
نقشة ساختمان میدان‌های آق‌درباء قشقری و لتق به دامن سوبت غوری ۱ 
پروفیل طرح‌شدة زمین‌شناختی میدان قشقری ی ی ۱۲ 
دستور زمین‌شناختی چاه اکتشانی شمارةْ سوم میدان قشقری ۱۳/۱ 
جدول برنامة پیش‌بیی‌شده کارهای برمه کاری رباست تفحص پترول در سال ۱۳۵۵ ۸۰ 
نمونة دفتر (ژونال) فعالیّت دست‌گاه برمه از چاه شمارةٌ دوم میدان بلخ 1 
نمایه ی( 


زمین‌شناسی یی از رشته‌های بسیار مهم و هم‌زمان بسیار دل‌چسپ دانش‌های 
طبیی است. در زمین‌شناسی» روی تاریخ تکامل زمین از زمان پیدایی آن تا ام‌روز 
بحث می‌شود. زمین‌شناسان تاریخ تکامل زمین را به دوران‌های گوناگون بخش‌بندی 
کرده اند و هر دوره به نوبة خود به دورها و هر دور به عصرها تقسیم شده اند. 

این بخش‌بندی از پایین به بالا به سیستم ارویایی چنین است: 

دوران پیش ازکامبرین با دوام 4 میلیارد سال (دربرگيرندة دوره‌های پروتروزوئیک و 
آرکیوزوئیک)؛ 

دوران یکم یا پالیوزوئیک (کهن‌زیست) با دوام ۳۵۵ میلیون سال (دربرگیرندة دورة 
کامبرین با دورهای پایینی» میانی و بالایی» دورةٌ سیلورین با دورهای گوبلاترین و 
اردوسین» دورةٌ دونین با دورهای پایینی» میانی و بالایی» دورهٌُ کربونیفر با دورهای 
پایینی و بالایی» دورةٌ پرمین با دورهای پایینی» میانی و بالایی)؛ 

دوران دوم یا مزوزوئیک (میان‌زیست) با دوام ۱۵۵ میلیون سال (دربرگیرنده دورة 
ترباس با دورهای پایینی میانی و بالایی» دورةْ ژوراسیک با دورهای لیاس» دوگر و 
مالم» دورةٌ کرتاسه یا تباشیر با دورهای پایینی و بالایی)؛ 

دوران سوم یا سنوزئیک (نوزیست) با دوام ۷۰ میلیون سال (دربرگيرندة دوره‌های 
پالیوژن و نیوژن (ترشیری) با دورهای پالیوسن, ایوسن الیگوسن» میوسن پلیوسن و 
دورةٌ چهارمین یا کواترنری با دور پلئستوسن شامل عصرهای یخ‌بندان نخست» بین 
یخ‌بندان» یخ‌بندان دوم و پس از یخ‌بندان و دور هولوسن). 

نام‌های این دوران‌هاء دوره‌هاء دورها و عصرها بیش‌ترینه از واژه‌های یونانی ساخته 
شده اند و یا برگرفته از نام‌های شهرها و مناطق, قبایل قدیمی و لایه‌های رسویی 
زمین اند. به گونة نمونه: «پالیوزوئیک» از واژه‌های «پالیوی/ قدیمی» و «زبون/ 
جانور»» «مزوزوئیک» از واژه‌های «مزوس/ میانه» و «زبون/ جانور» و 
«سنوزوئیک» از وازهُ «۷۵1۳005/ نو» ساخته شده اند؛ «تریاسیک یا ترداس» به 
معنای سه‌تایی» «پالیوژن» به معنای قدیمی» «نیوژن» به معنای نو» «دونین» به 
معنای رسوبات دربایی» «کربونیفر» به معنای لاية زغال» «کرتاسه» به معنای گل 
سفید يا تباشیر و به همین گونه «کامبرین» برگرفته از «کامبربا»» نام یی از شهرهای 
انگلستان» «ژوراسیک» از نام کوه‌های «ژورا» در فرانسه» «پرمین» از «پرمیا» نام 
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منطقه‌ی میان ارال و ولگا در روسیه» «اردووسین» از نام قبیلة «اردوشیا» که در 
ناحية گال می‌زدستند و سیلورین از نام قبیلةً «سیلور» اند. 

این برهه‌های زمانی زمین‌شناختی از نگاه روی‌دادهای مهم و برجسته‌ی که در آن‌ها 
در زمین به وقوع پیوسته اند از هم تفکیک می‌شوند. به گونةٌ نمونه در دوران 
پیش ازکامبرین» برای نخستین بارگیاهان و جانواران اوَلّه در دریاها پدیدار شدند» در 
دوران یکم» به تدریج زنده‌گ از دریا به روی خشکه گسترش یافت و دوزیستان و 
نیز خزنده‌گان پدید آمدند» در دوران دوم خزنده‌گان بزرگ آیی و خشکه‌یی مانند 
دایناسورها به وجود آمدند و در اواخر این دوران دایناسورها منقرض شدند وگیاهان 
دانه‌دار و درختان برگ‌ریز و پستان‌داران پدیدار شدند و در دوان سوم به تدریج 
گیاهان و جانواران کنونی به وجود آمدند و در اواخر همین دوران, در دور 
پلئستوسن» انسان آفریده شد و زمین دو عصر یخ‌بندان را پشت سر‌گذاشت.۱ 

هر کدام از این برهه‌های زماني زمین‌شناختی با لایه‌های مشخْص سنگ‌ها و 
رسوبات در ارتباط است و زمین‌شناسان با ترتیب‌دادن نقشه‌های زمین‌شناختق هر 
منطقه از روی لایه‌های سنگ‌های رسوبی تاریخ پیدایش آن لایه‌ها و به عبارق دیگر 
دوران‌ها» دوره‌هاء دورها و عصرهای زمین‌شناختی تشکل آن لایه‌ها را مشخص 
می‌سازند. برخی از لایه‌های رسویی در ساختمان‌هایی ویژه در ژرفاهای زمین‌خاصیّت 
نگه‌داری نفت و گاز را دارند. نفت وگاز به باور بسیاری از دانش‌مندان از بقایای 
جانوران و گیاهان با گذشت هزاران سال به وجود آمده اند. زمین‌شناسان در اثر 
مطالعات زمین‌شناختی و به‌ویژه کاوش لایه‌های زمین با راه‌اندازی عملیّةُ برمه کاری بر 
فراز چنین ساختمان‌ها به جست‌وجو و بهره‌برداری این ذخایر طبیعی هیدروکرین‌ها 
دست می‌یازند. نفت و گاز برای پیش‌رفت تمدّن بشری از اهمیّت بالایی برخوردار اند. 

در ژرفاهای کشورهای سرمایه‌داری و کشورهای در حال توسعه» موجودیّت بیش 
از 47 تردلیون مترمکعب گاز تثبیت شده است و از ناه نفت» عربستان سعودی و 
به دنبال آن کویت» ایران» عراق و امارات متحدهْ عریی غی‌ترین کشورها استند. 
کارشناسان» نفت موجود در اعماق آمرنکای شمای را ۲۰۱۰ ۶ میلیارد تن می‌دانند که 
تقریباً ۰ درصد این ذخایر در مکزدک قرار دارد. در آمریکای جنویی و منطقةهٌ دربای 
کارائیب ٩۰۰۳‏ میلیارد تن نفت کشف شده است که از آن‌جمله تقریباً ۷۲ درصد آن 


۱ - سلاوین» و.اء» (۰)۱۹۸۶ جیولوچی عموعی با اساسات جیولو چی افغانستان» ترجمةً دکتر 
نجیب‌اللّه صفدری» چاپ یکم» مسکو انتشارات مبره صص ۳1 _ ۳۷؛ مدنی» حسن و شقیقی» 
سیروس» (۰)۱۳۸۸ زمین‌شناسی عمومی» چاپ بیست‌وهشتم. تهران: انتشارات دانش‌گاه صنعق امپر 
کییر (پلی‌تکنیک تهران)» صص ۲۲۷ _ ۰۲۰ 
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در ونزوئلا موجود است و در قارةٌ آفریقا ۳۰۷ میلیارد تن نفت وجود دارد و ذخایر 
نفت اروبای غریی ۲۲۰۲ میلیارد تن است که بیش از ۵۰ درصد آن در انگلستان و 
بیش از ۳۲ درصد آن در نروژ واقع است و به همین‌گونه» کشورهای جنوب‌شرق 
آسیا» شرق دور و استرالیا دارای ۳۹۰۳ میلیارد تن نفت اند و در این‌جا جای‌گاه 
نخست را اندونیزی دارد. نخستین کاوش‌ها برای جست‌وجوی نفت و گاز در 
افغانستان در سال ۱۹۵7/۱۳۳۵ صورت گرفت. اکنون مجموع ذخایر کشف‌شدهة 
هیدروکرین‌های حوزةٌ شمال کشور را ۱/۸ بیلیون بوشکه نفت خام» در حدود ۶ ؟ 
بیلیون مترمکعب گاز طبیعی و 01۲ بیلیون مترمکعب گاز مایع برآورد کرده اند. حوزه 
نفت وگاز رود آمو که یک حوزة مهم رسوبی است از نگاه حجم ذخایر خود در 
میان ۱۵۲ حوزهُْ نفت و گاز کشف‌شدةٌ جهان در رده پانزدهم قرار می‌گیرد.۲ 

من در زمان دانش‌جویی در دانش‌سرای نفت و گاز مزار شریف» مطالعات دورةٌ 
کارآموزی خود را در همین حوزه روی موضوع‌های کارهای ژیوفیزیک صنعتی و 
ساختمان زمین‌شناختی و برمه‌کاری اکتشانی میدان قشقری در نزدیی مرکز استان 
کنونی سر پل و برمه کاری تفحصی در میدان بلخ در روستای خواجه‌روشنایی در 
حومة مرکز شهرستان کنونی چهاریولک استان بلخ انجام دادم. دوران دانش‌جویی در 
آن دانش‌سرا» یک از خاطره‌انگیزترین دوره‌های زنده‌گ‌ام است. من از سال ۱۳۵۱ تا 
۵ تا ۱۹۷۷ دانش‌جوی دورةٌ دوم دانش‌سرای نفت و گاز مزار شریف در 
رشتةً زمین‌شناسی و تفحص واکتشاف نفت و گاز و مواد معدنی دیگر بودم. استادان 
ما همه از کشور اتحاد جماهیر شوروی بودند و تمام مضمون‌های درسی ما به زیان 
روسی تدردس می‌شدند و اين درحالی بود که در هر روز تا چهار ساعت درسی زیان 
روسی را هم به عنوان یک مضمون جداگانه می‌آموختیم. دانش آموزی برای من در 
این دانش‌سرا بسیار خوشایند بود» زیرا از یک سو به رشتة زمین‌شناسی دل‌بسته ی 
فراوانی داشتم و از سویی دیگر کارهای تجریی در مضمون‌های گوناگون درسی در 
آزمایش گاه‌های مجهز این دانش‌سرا» برایم بسیار جالب و سرگرم کننده بودند. در کنار 
این‌هاء دوره‌های کارآموزی میدانی برایم جدّابیت بیش‌تری داشتند. 

نخستین دور کارآموزی را در رشتة زمین‌شناسی در پاییز سال ۱۳۵۳/ ۱۹۷ زیر 
نظر استاد خاری آذریایجانی مان» رفیق قریانوف» برای یک هفته و دور دوم را در 
ثور/ اردیبهشت ع۱۳۵/ ۱۹۷۵ زير نظر استاد خارجی دیگر مان» نام‌زد دانش‌های 


۳ _ خلیق» صالح‌محمد (:۱۳۹) ناشناخته‌های دانش (مجموعة مقاله‌های برگردان‌شده از 
منایع روسی]» چاپ یکم. پیشاور: حوزهٌ انتشارات شمال افغانستان (حاشا)» صص ٩٩‏ - ۰۱۰۰ 
۳ _ پویل» کریم» ذخای ر نفت وگا زافغانستان. برگ اینترنتی. 
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زمین‌شناخقی» پوری الکسویچ لومتف» برای دوهفته در کوه‌های شادیان» واقع در 
پانزده کیلومتری جنوب شهر مزار شریف» گذراندم. در این هر دو دوره» همه‌روزه در 
حالی که لباس وی کوه‌نوردی به تن و چکش‌های ویرة دسته‌دراز زمین‌شناختی را در 
دست داشتیم با پای پیاده دره‌هاء تپه‌هاء صخره‌ها و کوه‌ها را در می‌نورديديم و 
نمونه‌های سنگ‌هاء از جمله سنگ‌های رسویی» را که بیش‌ترینه سنگ‌واره‌های 
جانوران دربایی را داشتند با چکش می کندیم و برای مطالعه به دانش‌سرا می‌بردیم. در 
جربان کارآموزی» استادان ما دربارژ دوره‌های گوناگون زمین‌شناخی معلومات 
می‌دادند. در هر دو دور کارآموزی در بهار و پاییز که آب‌وهوا بسیار گوارا و طبیعت 
نیز بسیار زیبا بود» از روستای «آب لای» که در بیرون دهانة شمالی تنگة شادیان 
قرار دارد تا روستاهای «ترِ لای»» «قبرغه»؛ «ریژن»» «شادیان». «خواجه‌قفتال» 
و «چهار محله» در ژرفای آن‌سوی جنوب کوه‌سار پیش رفتیم و در پایان هر دو دوره 
از برآیندهای به دست‌آمده گزارش نوشتیم. 

سومین دورة کارآموزی‌ام» در سنبله و میزان/ شهریور و مهر ۱۳۵۶/ سپتامبر و 
اکتبر ۱۹۷۵ برای پانزده روز در مناطق زیر برمه‌کاری جوزجان سپری شد. برای این 
منظور یک‌جا با دانش‌جویان دیگر در هم‌راهی با چند تن از استادان شوروی» برای 
دیدن روند برمه‌کاری چاه‌های نفت وگاز و بخش‌های گوناگون ادارةٌ نفت جوزجان 
به استان جوزجان سفر کردیم. آسایشگاه ما در داخل ساختمان ادارة نفت جوزجان 
در شهر شبرغان قرار داشت و روزانه تا ده‌ها کیلومتر دورتر از شهر شبرغان به 
نقطه‌های برمه کاری می‌رفتیم. در این دوره با میدان‌های نفت و گاز 
«خواجه گوگردک»؛ «جمعه»» «جرقدوق» و «غورتاماش» آشنا شدم. 
«غورتاماش» که در نزدیی «خواجه‌دوکوه» در راه شبرغان _ اندخوی در دشت 
ربگستانی و بزرگ «لیلی » موقعیّت دارد» دورتربن نقطه‌ی بود که در این سفر به 
آن‌جا رفتم. 

چهارمین» واپسین و درازترین دورهْ کارآموزی خود را برای مذت حدود سه ماه از 
۲ سنبله (شهریور) تا ۸ قوس (آذر) ۱۳/۱۳۵۵ سپتامبر تا ۲۹ نوامبر ۱۹۷7 باز هم 
در استان جوزجان و این بار برای آموختن کارهای ژیوفیزیی و ساختمان زمین‌شناختی 
و برمه‌کاری اکتشانی میدان قشقری و برمه‌کاری تفحصی میدان بلخ گذراندم. در این 
دوره در مرحلة نخست. تمرکز بیش‌تری روی کارهای ژیوفیزیک صنعتی, به‌ویژه کاراتاژ 
و پرفوراسیون چاه‌های نفت و گاز و به همین گونه برمه‌کاری میدان قشقری داشتیم. 
در جریان همین مرحله» در ۲٩‏ سنبله (شهریور) ۳۵ / / ۱۳ سبتامبر 1 ببرای 
نخستین بار راه سفر به شهر زیبای سر پل را که در آغوش طبیعتی بسیار زیبا غنوده 
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است» در پیش گرفتیم و از آن‌جا با گذر از راه‌های پربیچ‌وخم و پرفرازونشیب به 
میدان قشقری رفتیم. به همین سلسله از شبرغان برای انجام‌دادن کاراتاژ در ۳۱ 
سنبله (شهریور)/ ۲۱ سپتامبر به میدان خواجه‌گوگردک» در 1 مبزان (مهر)/ ۲۸ 
سپتامبر به چاه شمارةٌ دوم میدان بلخ»» در ۷ میزان (مهر)/ ۲۹ سپتامبر به چاه شمارةٌ 
یکم میدان «بازارکمی» و در ۱۷ مبزان (مهر)/ ٩‏ اکتبر به چا شمارةً ششم میدان 
«جمعه» سفر کردیم. این مرحلة کارآموزی در ۲۵ میزان (مهر)/ ۱۷ اکتبر به پایان 
رسید. مرحلة دوم این دورة کارآموزی از ۲۸ میزان (مهر) تا 1 قوس (آذر)/ ۲۰ اکتبر 
تا ۲۷ توامبر در میدان بلخ در برمه‌کاری تفحصی چاه شمارةٌ دوم آن که در شمال 
مرکز شهرستان کنونی چهاریولک در نزدیی ده‌کدة خواجه‌روشنایی موقعیّت دارد 
سبری شد. اقامت گاه ما در این مرحله» در آسایش‌گاه کارگران برمه در ساختمانی در 
بندر کلفت شهر باستانی بلخ بود. در پایان این مرحله برای امضای گزارش‌نامة خود 
به شبرغان رفتیم و در ۸ قوس (آذر)/ ۲۹ نوامبر به شهر مزار شریف برگشتیم و 
آخرین آزمون دولتی دوران آموزش خود را در دانش‌سرای نفت و گاز پیروزمندانه 
سپری کردم. 

این کتاب. در واقع همان گزارش‌نامة چهارمین و واپسین دورة کارآموزی‌ام در زمينة 
ژیوفیزیک صنعتی» ساختمان زمین‌شناختی و برمه‌کاری اکتشافی میدان قشقری و 
برمه کاری تفحصی میدان بلخ است که آن را به رونمایی استاد ورجاوند مان» شادروان 
مهندس محمّدامین کوه‌نورد» در سال ۱۳۵۵/ صیعنی ۰*۰ سال پیش از امروز 

این کتاب در پنج بخش نگاشته شده است: بخش یکم به موضوع ساختمان 
زمین‌شناختی شمال افغانستان اختصاص يافته است و در آن روی استراتیگرانی 
(چینه‌شناسی)» تکتونیک (زمین‌ساخت) و تاریخ مطالعة زمین‌شناختی و ژیوفیزیی 
این حوزةٌ کشور بحث شده است» در بخش دوم به مسایل مربوط به ژیوفیزیک 
صنعی و کاریرد کاراتاژ و پرفوراسیون در چاه‌های برمه پرداخته شده است» در بخش 
سوم دریارةٌ ساختار اداری و کاری موسشسة تفحص نفت و گاز حوزة شمال افغانستان 
و روی میزان و نتایج کاوش‌ها در این حوزه معلومات داده شده است و سرانجام در 
بخش‌های چهارم و پنجم به ترتیب دربارةٌ برمه‌کاری تفحصی و اکتشافی در میدان‌های 
قشقری و بلخ روشنی انداخته شده است. این کتاب با پیوست‌هایی در برگیرندة 
نقشه‌ها و جدول‌های مرتبط به موضوع‌های آن و نمایة نام‌های کسان و جای‌ها به 
فرجام می‌رسد. درخور یادکرد است که در متن اصلی کتاب و آمارهای یادشده در آن» 
به خاطر حفظ ارزش‌مندی تاریخی آن‌ها کدام ویرایشی انجام نداده ام و هم‌چنین از 
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این که ترسیم رایانه‌ی پیوست‌های گرافیی اين اثر برایم مقدور نبود» تنها به آوردن 
تصویرهای نسخه‌های دست‌نگار آن بسنده کرده. 

تا سال ۱۹۷۲/۱۳۵۵ که سال نگارش این اثر است» بسیاری از معدن‌های نفت 
و گاز شمال کشور به استثای معدن گاز میدان‌های خواجه گوگردک» جرقدوق و 
یتیم‌تاق» هنوز در مرحلة تفحص و اکتشاف قرار داشتند. از این‌رو معلومات و 
آمارهایی که در این کتاب آمده اند می‌توانند برای دانش‌جویان و داذش‌پژوهان 
رشته‌های زمین‌شناسی و نیز فناوری استخراج نفت و گاز و رشته‌های مربوط دیگر» 
به عنوان نخستین آگاهی‌ها در اين زمینه» سودمند و راه‌گشا باشند. به‌ویژه اين 
معلومات و آمارها امروز » پس از نزدیک به نیم سده» از جنبةً تاربخی نیز اهمیّت 
خاص و فراوانی را پیدا کرده است. خواننده‌گان با مطالعة اين اثر» به سطح بلند 
آموزش و نصاب درسی و نیز نستوهی استادان و دانش‌جویان در آن دورة تاریخی 
بیش‌تر بی خواهند برد و به همین گونه با حسَّ بلند میهن‌دوستی و آرزومندی‌های 
بزرگ کارشناسان کارمندان و کارگران بخش‌های گوناگون ادارً تفحص نفت وگاز در 
آن روزگار که در راستای پیش‌رفت کشور و آسایش هم‌میهنان سرگرم پیچیده‌ترین 
بخش‌های صنعتی و تولیدی و شاقه‌ترین کارهای جسمانی بودند به‌تر آشنا خواهند 
شنت 

شهر مزار شریف» مرکز بلخ 
۱ مهر ۱۰۰ هجری خورشیدی/ ۰۷۰۰ اربابی جمشیدی 


مقدمه:سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی کارهای 
جست‌وجوی نفت و کاز 

نبروهای اقتصادی جهان» ام‌روز به پيمانة گسترده‌ی در کشورهای نفت‌دار و 
صادرکنندة نفت متمرکز اند. نیروی مایی و توان پرداخت و تهیّه» یگانه عامل توسعة 
هرگونه پیش‌رفت در گستره‌های گوناگون و مورد نیاز است که ما اهمیّت آن را در 
جهان کنونی دری‌یابیم. منابع بزرگ جهان و بسیاری از نیازمندی‌های حیاتی» 
چرخ‌های اقتصادی و ارتباط بین‌المللی و مواصلات دربا و خاک» هوا و صدها مشکل 
و جریان دیگر بدین طلای سیاه منحصر است. نفت و گاز و منابع آن را باید بر 
حسب نظر تازهٌ اقتصادیء مادقالمواد توسعه و مدنیّت دانست. 

امور تفحص. اکتشاف» استخراج» پالایش و بهره‌برداری نفت و گاز صنایع 
پتروشیمی و مصروفیت‌های اقتصادی و فتی دیگر مرتبط به نفت و گاز برای شمار 
زیادی از هم‌میهنان زمینه‌های کار» پيشه و مأموریت را فراهم می‌آورند و به همین گونه 
سبب آبادانی بیش‌تر و گسترده‌تر میهن می‌شوند. مدرنیتیستم زنده‌گ با تمام مظاهر 
آن در سطح شهرهای نمونه» در مجاورت منابع نفت و گاز به ظهور می‌رسد و آموزش 
و پرورش پرسنل تکنیی و اختصاصی, باعث افزایش چشم‌گیر شمار دانش‌مندان و 
کارشناسان می‌شود. 

ارچند انسان‌ها از روزگاران پیشین از وجود نفت و گاز آگاه بودند اما تاریخ 
استخراج نفت و گاز از سال ۱۸۵۹/۱۲۳۸ آغاز می‌شود. استخراج نفت در عراق در 
سال ۷ درایران و عربستان سعودی در سال ۱۹۳۲۱ و درکویت در سال ۱ ۱۹۶ 
آغاز شده است. 

انسان‌ها در روزگاران باستان نفت را برای ضد آب ساختن لوازم و افروختن 
مشعل‌ها و به عنوان مادهٌ سوزنده به کار می‌بردند. زردشتیان در آربانای بزرگ در 
پیش گاه شعله‌هایی که از سوختن گاز طبیی بر روی زمین به‌وجود آمده‌بودند خدای 
یگانه را نیايش می کردند. مردم قدیم مدیترانه در اطراف چشمه‌های نفت حفره‌هایی 
را می کندند تا نفت در آن‌ها تجمع کند و پس از آن که مواد و مرگبات سبک آن فرار 
می‌کردند قير آن را گرفته برای بستن درزهای کشق‌ها و به‌هم‌چسپاندن خشت‌های 
ساختمان‌های شکوه‌مند به کار می‌بردند. یک تن از فرمان‌روایان قدیم روم سطح 
خیابان‌های شهر روم و صفه‌های باغ خود را از مرگبات قبر پوشش داده بود. 
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مصری‌ها» چینای‌ها و سرخ‌پوستان آمریکایی از مواد رقیق نفت به حیث دارو کار 
می‌گرفتند و با آن زخم‌ها را التیام می‌بخشیدند. از این که نفت در آن روزگاران در تمام 
نقاط جهان دست‌یاب نمی‌شد و استحصال آن دشوار بود مادة کم‌یاب و گران‌بهای 
به شمار می‌رفت. 

امروز» نفت و گاز اساس پیش‌رفت‌های علمی و تکنیی در جهان شمرده می‌شوند. 
تقریباً هیچ بن گاه تولیدی‌بی بدون استفاده از نفت يا گاز نمی‌تواند به فعالیت خود 
ادامه بدهد و از همین‌رو نفت وگاز اهمیّت فراوانی داشته شالوده و زیربنای بلندبردن 
نبروی اقتصادی یک کشور دانسته می‌شوند. 

با توجه به اهمیّت نفت و گاز» وزارت معادن افغانستان از سال‌هایی متمادی بدین 
سو با تأسیس ادارةٌ تفصحص و اکتشاف نفت و گاز» به یک سلسله عملیات 
جست وجو دست زده و در نتيجه در ولایت‌های شمالی کشور پنج میدان گازدار و 
سه میدان نفت‌دار را کشف کرده است. فعالیّت‌ها برای پیداکردن ساختمان‌های 
نفت و گاز در بخش‌های جنویی و غریی افغانستان نیز به شدّت ادامه دارند. 

سازمان‌دهی کارهای تفحص و اکتشاف نفت و گاز از سوی موسَسة ملی نفت 
افغانستان صورت می گیرد. این موسسه دارای یک رباست تفحص نفت و گاز حوزهة 
شمال کشور در استان بلخ است که آمرنت عمومی آن در شهر شبرغان» مرکز استان 
جوزجان, موقعیّت دارد. آمرتّت مذکور باز هم در برخی از استان‌های دیگر شمالی 
افغانستان دارای نماینده‌ی‌هایی است امّا تمام فعالیّت‌های این نمایندهگ‌ها از شهر 
شبرغان ره‌بری می‌شوند. 

بر بنیاد اساس‌نامة موَسَسة ملّی نفت افغانستان که به تازه ی به تصویب رسیده 
است. این موسشسه دارای شخصیّی حقوق بوده مرکز آن در شهر کابل واقع است. 
تهیّه و ترتیب بودجه پیش‌برد برنامه‌های سالانة موسّسه افزون بر برنامه‌های 
درازمذت» ترتیب و تدوین قانون‌های مشخص برای کارمندان و کارگران موسسه و 
تغییر ساختار و سازمان داخلی موسسه از صلاحیّت‌های خود موسشْسه اند که پس از 
تصویب مجلس عالی وزیران می‌تواند در عمل پیاده کند. 

تمام سرمایه و درآمد این موسّسه متعلّق به دولت است. موسّسه بر اساس 
منظوری مجلس عالی وزیران بودجة عادی و توسعه‌ی خود را طرح می‌کند و درآمد 
متباق خود را به جانب دولت تحویل می‌دهد. 

این موشسه درآمد خود را از منابع زیر به دست می‌آوزد: 

الف: فروش نفت و گاز طبیی و یا فراورده‌های مربوط به آن و خدماتی که در 
برابر اجرت انجام می‌دهد؛ 
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ب: بستن پیمان نفق با شرکت‌های خارجی» جوایز تولیدی» حق‌الاجاره» حق 
مالکیّت و جريمة عدم اجرای تعهّدات قانونی پیمان. 

به منظور مشورة طرح برنامه‌ریزی کارهای تفحصی و اکتشای موَسَسة ملی نفت 
افغانستان» از سوی حکومت سهولت‌های لازم و پرسنل مورد نیاز در اختیار موشسه 
گذاشته می‌شوند. این موسشسه در صورت لزوم می‌تواند نماینده گ‌های خود را در 
ولایت‌های کشور و بیرون از کشور پی‌ریزی کند. ۱ 

دارایی و ابزارها و تجهیزات این موسّسه به استثای مالیات محلی. از تمام مالیات 
دولتی و عوارض گمری معاف اند. 

برای آشنایی کامل با شیوهْ فعالیّت‌های تفحص و اکتشاف نفت و گاز» ما 
دانش‌جویان سال پنجم دانش‌سرای نفت و گاز مزار شریف در رشتة زمین‌شناسی 
تفحص و اکتشاف نفت و گاز و دیگر مواد مفید معدنی برای یک دورهٌ سه‌ماهة 
کارآموزی به شهر شبرغان رفتیم. دور کارآموزی ما از روز دوشنبه ۲۲ سنبله 
(شهربور) تا ۸ قوس (آذر) سال ۱۳۵۵/ ۱۳ سپتامبر تا ۲٩‏ نوامبر ۱۹۷۲ادامه 
داشت. 

هدف از اين کارآموزی» به‌دست آوردن معلومات تاه تولیدی در هنگام تفحص و 
اکتشاف نفت و گاز و استفاده از درس‌های نظری در محل بود. برای این مقصد. 
دانش‌جویان به گروه‌های زمین‌شناسی تفحص و اکتشاف نفت و گاز به حیث 
آزمایش گر/ لاببرانت و کولکتر فرستاده شدند. در دو هفتةّ اخير باید با مکلفیّت‌های 
معاون‌مهندس در هنگام تفحص و اکتشاف نفت و گاز آشنا می‌شدیم و هم‌چنین 
دربارةٌ ساختمان زمین شناختی منطقة کارآموزی و معدن» روش اجرای کارهای تفحص 
و اکتشاف و سازمان‌دهی طرح‌ریزی این کارها معلومات به دست می آوردیم. 

در جربان کارآموزی» در آغاز به‌وسيلة راه‌نمای کارآموزی با ساختار موَسَسة 
اکتشاف نفت و گاز و نیز با شعبه‌های مریوطی که باید در آن‌ها به کار می‌پرداختیم 
آشنا شدیم و سپس قانون‌های تکنیک یی‌خطر را در هنگام اجرای کارهای تفحصی و 
اکتشانقی نفت وگاز مطالعه کردیم. 

تمام دانش‌جودان از سوی راه‌نمای کارآموزی» در نقاطی که برمه کاری برای تفحص 
واکتشاف جریان داشت در چند گروه دسته‌بندی شدند. نقاط مذکور عبارت بودند 
از خواجه گوگردک جمعه» قشقری» بازارکمی» بلخ» فیض آباد و صندوق‌لی. شماری 
از دانش‌جوبان در مرحلة نخست کارآموزی در شعبه‌های ژبوفیزبک صنعتی» آزمایش 
چاه و هم‌چنین در آزمایش‌گاه‌های شیمیایی و محلول گل گروه/ دیپارتمنت نفت 
شبرغان به کار پرداختند. این مرحله تا ۲۵ میزان (مهر) ۱۳۵۵/ ۱۷ اکتبر ۱۹۷ ادامه 
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داشت و پس از آن سر از نو همةّ دانش‌جویان به میدان‌های دیگر و یا هم به کارهای 
دیگر تفحصی و اکتشاق گماشته شدند. 

در آوان کارآموزی برای هر دانش‌جو دستور داده شد تا دربارهٌ معادن معیّنی 
تحقیق علمی کند و هم معلومات خویش را در قالب گزارش‌نامه‌یی ترتیب دهد. این 
معادن عبارت بودند از خواجه گوگردک بتیم‌تاق» جرقدوق» جمعه اسک» انگوت» 
قشقری» آق‌دربا و .... معادنی که من باید دریارةُ آن معلومات فراهم می‌آوردم» عبارت 
اند از معدن نفت قشقری است که به تازه‌ی در تابستان ام‌سال (۱۳۵۵/ ۱۹۷۱) 
در نزدیق شهر سر پل کشف شده است و میدان نفتی بلخ که کار تفحص در آن 
ادامه دارد. برای ما برنامة گزارش‌نامه با فهرست عناوین آن سبرده شد تا معلومات 
فراهم آوردة خود را به گونة منسجم درج کنیم. 

آوان کارآموزی من در دو مرحله انجام پذیرفته است؛ مرحلة نخست را در شعبةً 
ژیوفیزبک صنعتی دیپارتمنت نفت شبرغان و امور برمه کاری اکتشای نفت در میدان 
قشقری سپری کردم و مرحلة دوم را با سهم‌گیری در امور برمه‌کاری برای تفحص 
نفت و گاز در میدان بلخ به انجام رسانیدم. 

شهر شبرغان» ۱۳۵۵ هجری خورشیدی/ ۱۹۷۱ میلادی 


ساختمان زمین‌شناختی شمال افغانستان 
استراتیگرانی شمال افغانستان 


در ساختمان زمین‌شناختی استان‌های شمالی افغانستان سنگ‌های گروه 
پیش‌ازیالیوزوئیک» پالیوزوئیک» مزوزوئیک و سینوزوئیک سهم داشته دولاية 
استراکچر فارمیسیوی ۳ تشکیل می‌دهند. لاه نخست» استراکچر فارمیسیوی 
کسینگ‌های پیش از پالیوزوئیک و پالیوزوئیک را با اینتروزی تیزای و متوسّط که 
شدیداً تخریب شده اند و هم‌چنین سنگ‌های ترناسیک که به درجه‌هایی گوناگون 
استحاله پذیرفته اند و تهداب چین‌خورده‌گ را می‌سازند در بر می‌گیرد؛ و لاية دوم 
استراکچر فارمیسیونی از سنگ‌های سیستم‌های ژوراسیک. تباشیر» پالیوژن و نیوژن 
که به گونة غیر موافق زاویه ی و استراتیگرانی بالای سنگ‌های تهداب موقعیّت دارند 

لیتولوژی رسویات میزو-سینوزوئیک که توسّط چاه‌های برمه عریان شده اند 
شباهت فراوانی با لیتولوژی عین رسوباتی دارد که در نواحی مجاور آسیای مرکزی؛ 
مانند بخارا» خیوه و غبره» به گونة دقیق مطالعه شده است و تا اندازه‌یی تجزته و 
ارتباط میدان‌ها را با یک‌دیگر آسان‌تر می‌سازد. در مقطع رسویی پرده پلاتفوری 
میدان‌های اکتشاق شمال افغانستان» شماری از افق‌های رپری که به فاصله‌های 
زبادی می‌توانند پیوند بیابند» جدا می‌شوند: 

الف _ افق سطح بالایی پوستة نازک لایه‌های سوزاک؛ 

ب _ افق اینوسرام‌مانند (بخش پایینی لاية تورون)؛ 

ج _ افق ۱ (سطح بالایی سینومان)؛ 

د_ افق 2 (در سطح پایینی سینومان)؛ 

ه _ افق 2 (آلپ وسطی)؛ 

و _ افق |۷۱ (سنگ‌های ریگ آهکی و انگیدریت‌های لاية ایت)؛ 

ز _ افق !۱۱ (سنگ‌های آهی, مرگل و انگیدربت‌ها در باریم پایینی)؛ 

ح _ افق ۱۷ (پوستة سنگ‌های رب الیورولیت‌ها و گل‌های لاية گتربف). 
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تمام افق‌های استنادی یادشده در بسیاری از مقاطع چاه‌های برمه به گونة 
روشنی از هم جدا می‌شوند و در دیاگرام‌های کاراتاژ به خویی قابل تشخیص اند. 

نظر به معلومای که در بالا ارائه شد» برای مجزاساختن رسوبات مزوزوئیک» 
نقشة شیماتیک استراتیگرای‌یی را اساس قرار داده اند که برای نواحی مجاور آسیای 
مرکزی در سال ۱۳۸/ ۱۹۱۹ ترتیب يافته است.؟ 

سیستم ژوراسیک 

لایه‌های ضخیم رسوبات ژوراسیک که در سطح شسته‌شدةٌ رسوبات تریاسیک 
و پالیوزوئیک موقعیّت دارند عبارت اند از مجموعة رسویات قاره‌یی» مردایی و دربایی 
که توسط چاه‌های برمه در بخش پلاتفری استراکچرهای اسک» جمعه. جرقدوق» 
سر پل» خواجه گوگردک» پتیم‌تاق و غیره عربان شده اند. 

فصل‌های پایینی و میانی سیستم ژوراسیک 

فصل‌های پایینی و میانی سیستم ژوراسیک را به‌تر است که با هم یک‌جا مطالعه 
کنیم؛ زرا آن‌ها از ناسیاهای قاره‌یی ترکیب یافته اند و به سه سوبت دسته‌بندی 
می‌شوند: رگبولاک (ژوراسیک پایینی)» دهانة توره و آش‌پشته (ژوراسیک میانی). 

سوت رگبولاک: عبارت است از رسوبات ریگ و الیورولیی» سنگ ریگ گلی و 
الیورولیی زغال‌دار و الیورولیت زغال‌دار. 

سوت دهانة توره: عبارت است از تسلسل نامنظم سنگ‌های ربگ» گراولیت‌ها 
(سنگ‌ریزه‌های بزرگ)» کنگلومرات‌ها*(سنگ‌جوش‌ها) و گل‌ها با ضخامت ۹۹۰ - 
۰ سمتر. ۲ 

سویت آش‌پشته: از لایه‌های گل‌های گوناگون رنگارنگ» الیورولیت‌ها و 
کنگلومرات‌ها ساخته شده است و ضخامت مجموعی آن به ۸۰۰ متر ی‌رسد. 

فصل بالایی ژوراسیک 


_ در زمین‌شناسی» سنگ‌ها رابه سه دسته بخش‌بندی می‌کنند: سنگ‌های آذرین که از سردشدن 
و انجماد ماگما در ژرفای زمین و یا از سردشدن ماگمای آتش‌فشان‌ها در سطح زمین به وجود می‌آیند» 
مانند گرانیت» دیوربت. بازالت و غبره؛ سنگ‌های رسویی که از ته‌نشین‌شدن و سخت‌شدن شدن 
مواد پدید می‌آیند» مانند کنگلومرات» ماسه‌سنگ» منیک ونن آهک؛ دولومیت و غبره؛ و سنگ‌های 
دگرگونی که در اثر تغیبرات در شکل» ساخت و ترکیب کانی‌شناسی سنگ و یا تبلور دوبارةٌ سنگ‌ها 
به‌وجود می‌آیند» مانند کوارتزیت» مرمر» اسلیت» فیلیت و غيره. 

* _ کنگلومرات‌ها یا کنگلومراها را آقای عزیز آربان‌فر هم‌جوش و ی‌شکل ترجمه کرده است. 
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در حال حاضر در بخش مرکزی شمال افغانستان» رسوبات ژوراسیک بالایی 
توسْط شمار زبادی از چاه‌های برمه عریان شده اند. 

لایه‌های کلوویسک و آکسفورد: رسوبات اين لایه‌ها متشکل از دو بخش اند: 
بخش پایینی آن از سنگ‌های تریگنی یعنی سنگ‌های ریگ با رنگ‌های خاکستری و 
خاکستری مایل به سبز با پوسته‌های نازک الیورولیت‌ها» گل‌ها» مرگل‌ها و سنگ‌های 
آهکی ترکیب یافته است که ضخامت آن از ٩۲‏ تا ۱۱۵ متر می‌رسد و بخش بالایی آن 
از سنگ‌های آهکی با رنگ‌های خاکستری و خاکستری تيره تا سیاه ترکیب یافته است 
که ضخامت آن تا ۷۰۰ متر می‌رسد. 

لایه‌های کیمرچ و تبتون: رسوبات کیمرچ و تیتون از دو سوت ساخته شده اند 
که یک از آن‌ها به نام گاورداگ مرب از سنگ‌های انگیدربتی با ضخامت از ۲۶۰ تا 
۱ متر و دیگری به نام کارابیل مرگب از سنگ‌های ریگ و گل‌دار با ضخامت از 
صفر تا ۱۱٩‏ متر است. 

رسوبات تباشیر با تمام لایه‌های خود از ولنژین تا دات در حوزةً مورد تحقیق به 
اندازةُ زبادی گسترش یافته است که در زیر به تفصیل به آن‌ها پرداخته می‌شود: 

فصل پایینی تباشیر 

لاية ولنژین: رسوبات لایة ولنژین مرگب اند از سنگ‌های ریگی با رنگ‌های سرخ 
آلوبالویی و سرخ خشتی» الیورولیت‌هاء گل‌ها و اندی گنگلومرات با ضخامت از 40 تا 
۲ متر در میدان بوی‌انگور؛ از ٩۰‏ تا ۱۱۱ متردر میدان انگوت. خواص این سنگ‌ها: 
جوفیّت باز تا ۲ اعشاربه ۵٩‏ در میدان جرقدوق, تا ۲۲ اعشاربه ۲4 در انگوت؛ 
قابلیّت نفوذ گاز: تا ۲۶ اعشاربه ٩‏ میلی دارسی در چاه شمارهٌُ ٩‏ انگوت تا غیر قابل 
نفوذ در میدان خواجه‌برهان. 

لاية گتریف: رسوبات گتریف از لایه‌های اساسی گازدار و نفت‌دار در شمال 
افغانستان اند که به گونة موافق بالای رسوبات ولنژین موقعیّت دارند. رسوبات 
گتریف اساساً عبات اند از سنگ‌های رب گل‌ها و الیورولیت‌ها با ضخامت 
مجموعی از ۱۰۹ تا ۱۸۷ متر. 

لاية باریم: بخش بالایی لاية باریم از گل‌های انگیدریت‌دار با پوسته‌های نازک 
الیورولیت‌ها و سنگ‌های آهکی خاکستری‌رنگ گل‌دار و کردستالی ترکیب یافته است 
و بخش پایینی آن از سنگ‌های آهکی با رنگ‌های خاکستری و سفید مایل به گلابی 
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محکم و درزدار با پوسته‌های نازک گل و عدسیه‌های انگیدریت (افق ۱) ساخته 
شده است. ضخامت عموی لاية باریم از 46 تا ۱۲۰ متر در «آب‌دان» واز ۳۱ تا 
۸ متر در استراکچر «علیم گل» می‌رسد. 

لایة اپت: ترکیب لیتولوژیک رسوبات اپت مانند افق 2۱۱ در سراسر حوزةٌ مورد 
تحقیق یک نوع است به گونه‌بی که بخش پایینی از انگیدریت‌هاء مرگل و آهک؛ و 
بخش بالایی از سنگ‌های ریگ با رنگ‌های خاکستری و خاکستری روشن و ابرک‌دار 
با پوسته‌های نازک گل‌ها» الیورولیت‌ها و سنگ‌های خاکستری‌رنگ و درزدار ترکیب 
یافته اند. ضخامت مجموعی این لایه از ۱۱۰ تا ۱۱۵ متر می‌رسد. 

لاية آلپ: رسوبات لاية آلپ نظر به ترکیب لیتولوژیک, ویژه‌گ‌های سنگ‌واره‌ی 
و معلومات ژیوفیزیک صنعتی به سه بخش دسته‌بندی می‌شوند: بخش بالایی اين 
لایه گل‌دار. بخش میانی آن کربوناتی و گل‌دار و بخش بالایی آن نیز متشکل از گل‌ها 
است. ضخامت مجموعی لاية آلپ از ۱:۲ تا ۵۷۸ متر تغییر می‌یابد. 

فصل بالایی تباشیر 

لاية سینمان: رسوبات لاية سینمان در بیش‌ترین بخش شمال افغانستان بدون 
وقفه بالای سنگ‌های تباشیر پایینی موقعیّت دارند و عبارت اند از گل‌های مایل به 
سبز و آهک‌دار و اندی با پوسته‌های نازک الیورولیت‌ها. ضخامت لايةٌ سینمان از 
۹ 

لاية تورون و سینون: رسوبات لاية تورون و سینون در بیش‌ترین بخش شمال 
افغانستان به گونة موافق بالای سنگ‌های لاية سینمان موقعیّت دارند و عبارت اند 
از سنگ‌های تریگیی با پوسته‌های نازک مرگل‌هاء و آهک‌ها. ضخامت عمویی این 
لایه در بخش مرکزی شمال افغانستان از ۵۰۵ تا ۷۹۰ متر در یتیم‌تاق» 
خواجه گوگردک» خواجه‌بولان و جرقدوق می‌رسد و به سمت شمال بسیار افزایش 
می‌یابد و در ناحیَّةٌ محمّدجان‌دگر تا ۱۳7۱ متر می‌رسد. 

رسوبات غیر قابل تَجزیَة تباشیر بالایی و پالیوسین: در بخش جنوی کوه‌های 
شمال افغانستان و دامنه‌های آن‌هاء سنگ‌های ضخیم کربونایی که متعلّق به 
رسویات تباشیر بالایی و پالیوسین اند و به نام سویت غوری یاد می‌شوند گسترش 
بیش‌تری یافته اند. عمر این سنگ‌ها را سینمان بالایی و پالیوسین تعیین می کنند. در 
ترکیب رسویات غير قابل تجريّة تباشیر بالایی و پالیوسین می‌توان دو لایه را از هم جدا 
کرد: لاية پایینی که از تسلسل سنگ‌های ریگ گل‌هاء الیورولیت‌ها» مرگل‌ها و 
۱۸ 
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آهک‌ها ترکیب یافته و ضخامت آن از ۵۷ تا ۳٩‏ متر در میدان جرقدوق واز ۱۷۳ تا 
٩‏ متر در میدان جنگل کلان می‌رسد. و لاية بالایی که از سنگ‌های کربوناق مانند 
سنگ‌های آهکی با رنگ‌های سفید و خاکستری روشن و با پوسته‌های نازک 
سنگ‌های آهی گل‌دار و گل‌های آهی ساخته شده است. 

رسوبات یادشده در قسمت گنبد بسیاری از ساختمان‌های آنی‌کلاینی (انگوت» 
شیرم» یتیم‌تاق» جگدلک و غیره) موقعیّت دارند و ضخامت آن‌ها از ۱۵۳ تا ۱7۸ 
متر در اسک و تا ۲۰ متر در میدان کاریز افزایش می‌یابد. 

سیستم پالیوژن 

در ترکیب رسویات پالیوژنی افزون بر سنگ‌های آهکی‌بی که در بالا از آن‌ها یاد 
شد» سنگ‌های آهک ایوسین نیز مشخُص اند که لایه‌های سوزاک» الدی» باختره 
خان‌آباد و غیره به آن‌ها تعلّق دارند. 

لایه‌های سوزاک (ایوسین پایینی): در مقطع چاه‌های برمه نظر به ترکیب 
لیتولوژیی دو پوسته را مجرّا می‌کنند که بخش پایینی آن مرگلی و بخش بالایی آن 
گل‌داراست. ضخامت ایوسین پایینی تا ۵۷ متری‌رسد. بخش بالایی لایه‌های سوزاک 
از کل‌های خاکستری‌رنگ و سبزرنگ ابرک‌دار و آهک‌دار ساخته شده و تا ۱۳۷ متر 
ضخامت دارد. 

لایه‌های الدی (ایوسین میانی): از کل‌های خاکستری‌رنگ با پوسته‌های نازک 
الیورولیت‌هاء سنگ‌های ری و آهک‌ها ساخته شده و از ۵۰ تا ۹ متر ضخامت 
دارد. 

لایه‌های باختر (ایوسین بالایی): از سنگ‌های گلی سبزرنگ با پوسته‌های نازک 
سنگ‌های ریگ» الیورولیت‌ها و مرگل‌ها ساخته شده و ضخامت آن‌ها تا ۵4 متر 
می‌رسد. 

سیستم‌های پالیوژن و نیوژن 

فصل‌های اولیگوسین و میوسین 

رسوبات این فصل‌ها عبارت اند از مولدس‌های سرخ‌رنگ و خاکستری‌رنگ که 
پیدایی آن‌ها در شرایط حادّ فرورفتن پوستة زمین و به‌وجودآمدن کوه‌ها رخ داده 
است. در شمال افغانستان دو سوبت» یک شفا و دیگر کش‌تنگ را متعلّق به این 
فصل‌ها می‌دانند. 
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سوبت شفا عبارت از گل‌های سرخ خشتیء ایورولیت‌ها و سنگ‌های آهکی است 
که در آن‌ها پوسته‌های نازک سنگ‌های ریگ نیز به ندرت به مشاهده می‌رسند. 
ضخامت سویت شفا از ۱۳ تا ۳۶۲ متر تغییر ی‌یابد و ضخامت اعظمی آن در 
استراکچر انبار بیش‌تر از 1۰۰ متر است. 

سیستم نیوژن 

سویت کش‌تنی نظر به رنگ تیز و مقدار بیش‌تر ریگ از سویت شفا متفاوت 
است» به‌ویژه در بخش بالایی مقطع. رسوبات سویت کش‌تنگی عبارت اند از گل‌های 
ریگ‌دار با قشرهای نازک الیورولیت گلی. سنگ‌های ریگ و کنگلومرات‌ها. ضخامت 
این سویت از ۱1۵ متر در سر پل تا 1۷1 متر در جنگل کلان تغییر می‌یابد. 

سیستم چهارمین 

در ترکیب رسوبات این سیستم» در چاه‌ها برمة جداگانه. سوبت‌های مزار شریف 
و شوردره را مشخص ساخته اند. 

سوبت مزار شربف: عبارت است از سنگ‌های گلی نه‌آن‌قدر سخت. 
الیورولیت‌هاء ریگ‌های ابری و سنگ‌ریزه‌های بزرگ که ضخامت آن بیش‌تر از ۷۰۰ 
متر است. 

سوبت شوردره: که ضخامت آن از ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ متر می‌رسد. از پوسته‌های 
نازک و نامنظم سنگ‌های گلی و الیورولیتی با کنگلومرات‌ها و بریکچیاهای 
سنگ‌ریزه‌های گوناگون و والونی ساخته شده است. در بخش پاییی این سویت 
سنگ‌های آهی بررکچیاشکل کتله‌ی نیز به ندرت دیده می‌شوند که ضخامت آن‌ها 
از ۰ تا 1۰ متر و در برخی از جاها تا ۵۰۷ متر است. 


تکتونیک شمال افغانستان 
حوزهُ شمال افغانستان از سمت‌های جنوب و شرق توسّط رشته کوه‌های 
پارویامیزاد. هندوکش و بدخشان و از طرف غرب توسط مرز دولتی میان افغانستان 
و ایران محدود است و از نگاه تکتونیک بسیار پیچیده بوده از اجزای گوناگونی 
ساخته شده است که می‌توان از نواحی تکتونی زبرین نام بُرد: 
۱ _ پلاتفرم اپیگرسنی و تورون؛ 
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۲ _ رشته کوه‌های تیانشان جنویی (سیستم حصار و زرافشان) و فرورفته ی 
افغانستان _ تاجیکستان که دربرگيرنده ناحية «اروگنی اپیلاتفری» است و برآمده ی 
تهداب در شمال افغانستان و سیستم باختر را نیز می‌توان به آن پیوند داد؛ 

۳ _ ناحیَةٌ چین‌خورده‌گی آلپ بالایی (سیستم پارویامیزاد)؛ 

_ ناحیَة چین‌خورده‌گی آلپ پایینی (فراه‌رود و هیرمند)؛ 

۵ _ رشته کوه‌های اپیگرسنی پامیر و بدخشان. 

در محدوده شمال افغانستان از نگاه پیدایش گوناگون تکتونیک» چندین ناحيَّة 
تکتونیی مشخص می‌شوند و بر بنیاد پژوهش‌های ژیوفیزیی و زمین‌شناختی‌بی که 
انجام داده شده اند معلوم می‌شود که ساختمان عمقی حوزهٌ مورد تحقیق به‌ویژه 
نواحی پلاتفری و اروگنی آن را مطالعه کرده اند. 

پلاتفرم اپیگرسنی تورون اصلاً در خاک اتحاد شوروی واقع است و دامنة آن در 
افغانستان نیز گسترش یافته است که در این‌جا به نام «پایان جنوب‌شرق پلاتفرم 
اپیگرسنی تورون» یاد می‌شود و خظ مرزی آن از ناحیَةْ کلفت و اپتک و سپس در 
جنوب از سمت غرب و جنوب غرب برجسته ی تهداب شمال افغانستان دور خورده 
به سمت شکسته ی سانچارک» مبرزاولنگ و کوهستان تا شکسته ی کشان کشیده 
9 

نواحی پلاتفری» دربرگیرندة مناطق زیر اند: 

۱ _ خمیده‌گ کلارین که در غرب» سینکلاین‌های قره‌باغ و گل‌رنگ به آن 
می‌پیوندند؛ 

۲ _ خمیده‌ی قیصار؛ 

۳ _ خمیده ی سانچارک و دولت‌آباد؛ 

_ برجسته‌گ تهداب میمنه؛ 

۵ _ وال اندخوی؛ 

1 _ ناحیَةْ کلفت و اپتک» استراکچر بخیه‌یی؛ 

۷ خمیده‌گ اوبروچف. 

با درنظرداشت این که ما کارآموزی خود را به تفحص و اکتشاف در خمیده‌ ی 
سانچارک و دول ت آباد و وال اندخوی می‌گذرانیم» در این‌جا تنها ویژهی‌های تکتونیی 
این مناطق را شرح می‌دهم. 

خمیدهگ سانچارک و دولت‌آباد 
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خمیده‌گی سانچارک و دولت آباد یک استراکچر بزرگ منفی است و در نقشه به 
گونه‌ی آشکارا نشان داده شده است که در شمال با وال اندخوی می‌پيوندد. امپلیتود 
لغزش متصور اين اتصال بخیه‌بی به سطح رسوبات ترباسیک از ۲۰۰ تا ۲۵۰۰ متر 
است. این خمیدهگ در خاک شوروی ادامه دارد و به نام خمیدهگ شمال کارابیل یاد 
می‌شنود, 

بر بنیاد خط‌های افق نیوژن و پالیوژن معلوم کرده اند که خمیده‌گ دولت‌آباد 
یک‌جا با فرورفته ی سانچارک یک ناحية واحد خمیده‌گ را می‌سازند. 

رسوبات پالیوژن و نیوژن دولت‌آباد و فرورفته ی سانچارک یک اند و برای رسوبات 
تباشیر بالایی افزایش مقدار سنگ‌های پاره‌بی را در سمت شرق در عبور از خمیده ی 
دولت آباد» به فرورفته گ سانچارک ثبت کرده اند. ساختمان خمیدهگ دولت آباد و 
سانچارک غیر متناظر است و جناح جنویی آن توسّط بالارفته‌ی‌های رسوبات 
مزوزوئیک به قسمت بلوک میمنه و نواحی اروگنی رشته کوهای کوهستان و به 
همین گونه کاهش شدید ضخامت رسوبات ژوراسیک به دلیل نبود سنگ‌های برخی 
از لایه‌ها در مقطع» مشخص یی‌شود. بخش دول تآباد از خمیده ی به سطح بالایی 
رسوبات ژوراسیک بالایی توسّط ایزوگیپس منفی ۳۰۰۰ متر» به رسوبات اپت توشط 
ایزوگیپس منفی ۲۵۰۰ متر و امّا به سنگ‌های آهکی سویت غوری توسَّط ایزوگیپس 
منفی ۱۰۰۰ متر محدود می‌شود. 

بزرگ‌ترین شکسته گ با خظ گسترش موازی با عرض‌البلد» شکسته یی است که 
بخش جنوبی خمیده‌گ را پیچیده می‌سازد. امپلیتود این شکسته‌گ در غرب 
فرورفته ی دولت آباد به ۲۰۰۰ متر می‌رسد و در شرق تا ۰۰ متر کاهش می‌یابد. در 
حال حاضر در حدود خمیدهگ دولت آباد و سانچارک استراکچرهای مختلف‌الجهتی 
را مانند جرقدوق» ده‌ملک» عرب‌بای» گذر و غیره معیّن کرده اند. بلاک نکتونیی 
شیرم که در خمیده‌گ دولت‌آباد و سانچارک قرار دارد استراکچر مرتبةٌ سوم را 
می‌سازد. گروه استراکچر شیرم (بلوک بالاشده, برجسته ی تهداب) با آن که از شماری 
از برآمده‌ی‌هایی با جهت‌های مختلف مانند انگوت؛ شپرم» کاریز» آب‌دان و غيره 
ساخته شده است. اما در مجموع جهت اساسی خظ تکتونیک را دنبال می‌کند. 

وال اندخوی 

بخش مرکزی وال اندخوی توسّط شکستهق‌هایی که امپلیتود شان از ۲۰۰ تا 
۰ متر تغییر می‌یابد و از روی قانون‌مندی باید به سمت شرق کاهش پیدا کند» 
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پیچیده شده است. این شکسته ی‌ها به گونة روشن در میان استراکچرهای جمعه و 
اسک ثبت شده اند و وال به سطح ژوراسیک بالایی توشط ایزوگیپس منفی ۳۰۰۰ 
متره به رسوبات تباشیر پایینی توسَط ایزوگیپس منفی ۲۰۰۰ متر و به سطح 
سنگ‌های آهی سویت غوری توسّط ایزوگیپس منفی ۵۰۰ متر محاط می‌شود. 
ژرفای موقعیّت تهداب وال اندخوی از ۵۰۰ تا ۱۲۰۰۰ متر می‌رسد. 

پیدایی وال اندخوی با ناحیّةٌ شکسته‌گ‌های البرز و مارمل ارتباط دارد و ادامة 
شمال‌غریی رشته کوه‌های البرز است. در عوارض وال یک سطح هموار تپه‌ها مشهود 
است که از سطح زمین توشط ربگ‌های |لووی پوشیده شده است و از زیر آن در 
برخی از جاها کنگلومرات‌های سویت شوردره نمایان می‌شود. 

در حدود والی که شرح داده شد. برآمده‌ی اسک و جمعه را معیّن کرده اند که 
توسّط ساختمان بسیار بسیطی مشخص می‌شود و زاوبة میلان بالای آن از ۵۰ تا ٩‏ 
درجه می‌رسد. افزون از برآمده‌ی‌های یادشده» در حدود اندخوی برآمده‌گی‌های 
دیگری چون سرگمود و غیره نیز پیش‌بینی می‌شوند. 


تاریخ مطالعة زمین‌شناختی و ژیوفیزبی شمال 
افغانستان 

مطالعة ساختمان زمین‌شناختی شمال افغانستان از سال‌های 4۰ سبزدهم/1۰ 
نوزدهم آغاز شده است. تا سال ۱۹۳۲/۱۳۱۵ تمام پژوهش‌ها زیر کدام برنامة 
معیّق صورت نگرفته اند و برآیند آن‌ها بیش‌تر جنبة تاریخی داشت» نه کاربردی. 
مظالعة: همه‌جائیة ‏ شمال: افعانستان از سال ۱۳۱۵۰ ۱8۳2 باه بعن؛ توسظ 
زمین‌شناسان شرکت «انگلند اکسپلورشن» به ره‌بری «کلاپ» آغاز شده است. این 
زمین‌شناسان یازده برآمده ی آنتی‌کلاینی را که برآمده‌گ یتیم‌تاق در شبرغان نیز از آن 
جمله است پیدا کردند. در سال ۱۹۳۸/۱۳۱۷ «زبورس» پژوهش میدانییی را در 
بخش شمال‌غریی شمال افغانستان انجام داد که در نتیجة آن در محدوده این ناحیّه 
شماری از چین‌های آنتی کلاینی را نمایان ساخت و این ناحیّه را یک ناحیَة نفت‌وگازخیز 
خواند. 
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در سال۲ ۱۹۵۲۳/۱۳۳ دکتر پویل» مشاور سازمان ملل در بخش زمین‌شناسی» اثر 
خودش» «استراتیگرانی و خصوصیّات اساسی ژنولوژی افغانستان» را نشر کرد که 
دربرگبرندة معلومات جامی دریارهةٌُ زمبن‌شناسی شمال افغانستان آن زمان» بود. 

در سال ۱۳۳۳/ ۱۹۵6 غلام‌علی‌خان» نقشة زمین‌شناختی بخش گنبد آنتی‌کلاین 
اندخوی را به مقیاس ۱:۱۰۰۰۰ بر بنیاد عکس‌برداری توبوگرای‌یی که توشط 
امبرمحمدخان» حبیب کل‌خان و غلام‌محمّدخان تهیّه شده بود ترتیب داد. 

در سال ۱۳۳۵/ ۱۹۵۲ بر بنیاد کارهای انجام‌يافتة پیشین» شرکت سوئدی 
«سول- کار - دیامانت» برمه کاری چاه اکتشای را در استراکچر اندخوی آغاز کرد که 
در نتيجة آن» نشانه‌های نفت‌داریودن رسوبات تباشیری پدیدار شدند. و در همان 
سال یک تن از زمین‌شناسان شوری که دو بار به شمال افغانستان سفر کرده بود؛ 

از سال ۱۹۵۸/۱۳۳۷ به اساس پیمانی که میان دولت‌های افغانستان و شوروی 
بسته شد» مطالعة کامل بخش مرکزی شمال افغانستان آغاز شد و در جربان همان 
سال و نیمه سال ۱۹۵۹/۱۳۳۸ کارهای زیر به منصة اجرا درآمدند: 

۱ - تَهیّة نقشة زمین‌شناختی سراسر میدان مورد مطالعة «توآیف» که دربرگیرندة 
معلومات عمویی دریارةُ ساختمان زمین‌شناختی شمال افغانستان بود؛ 

۲ _ عکس‌برداری زمین‌شناختی مناطق جنوبی شمال افغانستان به مقیاس 
۰ توسط شیروکوف چپوف؛ 


آن طرح‌ریزی چاه عمیق اکتشانی در آن استراکچر؛ 

 *‏ عکس‌برداری مقناطیسی فضایی در سراسر حوزةٌ افغانستان توشط 
«آرمانوف»؛ از روی نقشة انومال مقناطیسی می‌توان ویژه‌گ‌های کی ساختمان 
تکتونیی تهداب را حدس زد. در این نقشه دو ناحیّه را با انومال‌های منفی می‌توان 
مشاهده کرد. این انومال‌های منفی با خمیده‌گ بزرگ می‌پیوندند که ناحیّة برآمده‌ ی 
مرکزی را از جنوب و شمال احاطه کرده است. 

۵ _ عکس‌برداری گراودمتری در سال ۱۳۳۸/ ۱۹۵۹ که بر بنیاد آن شماری از 
انومال‌های مثبت نیروی ثقل و از جمله بزرگ‌ترین آن‌ها یعنی وال اندخوی را پیدا 
کردند. 

در سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۹۰۹/۱۳۶۱ تا ۱۹۱۲ در نواحی مورد تحقیق و نواحی 
هم‌جوار آن پژوهش‌های زمین‌لرزه‌یی را انجام دادند که در نتيجة اين پژوهش‌ها سه 
استراکچر را پیدا و احاطه کردند که عبارت اند از جرقدوق» اسک و جنگل کلان. 
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در سال ۱۳۳۸/ ۱۹۵۹ یک چاه عمیق تجسسی را در میدان جنگل کلان برمه 
کردند و در حال حاضر سه چاه عمیق شمارة ۱ شمارةٌ ۲ و شمارةٌ ۲ را برمه کرده 
اند که در نتیجة برمه‌کاری این چاه‌ها» مقطع زمین‌شناختی سنگ‌ها را تا تباشیر پایینی 
مطالعه کرده اند. 


ژیوفیزیک صنعتی عبارت است از تحقیق ژیوفیزبی در چاه‌ها که به منظور 
مطالعة مشخٌصه‌های لایه‌های چاه‌ها و بررسی حالت‌های تکنیک چاه‌ها به کار 
می‌رود. برای هر چاه برمه‌شده باید مقطع زمین‌شناخق ترتیب داده شود. هم‌چنین 
باید تسلسل لایه‌های سنگ‌های» عمق موقعیّت سنگ‌ها و گازداری» نفت‌داری و 
آب‌داری آن‌ها را تعیین کرد. برای ترتیب‌دادن مقطع زمین‌شناختی چاه‌ها از نمونه‌های 
سنگ‌هایی که در هنگام برمه کاری به دست می‌آیند استفاده می‌کنند. 

کاراتاژ انواع گوناگونی دارد: رادیوآکتیوی» نفتی» گازی وبرق. بیش‌ترینه کاراتاژ برق 
را به کار می‌برند. بررسی وضع تکنیکی چاه یعنی اندازه‌گیری گرما در چاه» تعیین قطر 
چاه تعیین عوارض و تخریبات در ستون و غیره بخش مهم ژیوفیزیک صنعنی را 
می‌سازند. هم‌چنین تعیین میلان چاه نیز با ژیوفبزیک صنعتی ارتباط دارد. 


ابزارهای مطالعة جاه 


اینکلاینومتر (دست گاه انحراف‌سنج): برمه کاری چاه‌های عمودی و به‌ویژه 
میلانی را حتماً به‌وسيلة آله‌هایی بررسی می‌کنند که انحراف محور چاه را از حالت 
عمودی و جهت این انحراف (السمت) را نشان ی‌دهند. معلومات دربارهةٌ میلان 
برای پیش گیری از انحراف زیاد محور چاه از حالت عمودی یک نیاز جدّی است. 
این انحراف می‌تواند در هنگام برمه کاری و هم‌چنین در اثنای بهره‌برداری پدیدار شود. 
جهت محور چاه در هر عمقی که می‌خواهیم توسط دو زاوبه اندازه می‌شود: زاوية 
میلان از حالت عمودی و زاوبة دیرکسیونی مترسم افقی محور چاه که در سمت 
ازدیاد عمق نمایان می‌شود. به جای زاوية دیرکسیونی در بسیاری از اوقات» نتيجة 
اندازه‌گیری السّمت مقناطیسی را به کار می‌برند» یعنی از روی گردش عقرية ساعت 
زاویة بین جهت شمال مقناطیسی و مرتسم افقی محور چاه را. 

قطرسنج: قطر حقیقی چاه بعضاً از قطر پل برمه‌یی که توسط آن چاه کنده 
می‌شود تفاوت بسیار زبادی دارد. برای بسیاری از مقاصد. تعیین قطر چاه حتمی 
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است. برای تعیین قطر چاه قطرسنج (پروفیلوگراف) را به کار می‌برند. توسط 
قطرسنج می‌توان میلان تغییر چاه را با کویرنوگرام عمقی به دست آورد. 

ابزار سنجش افتیده‌ی لایه‌ها: در مطالعة ساختمان معدنء دانستن عناصر 
وقوع لایه‌ها به‌ویژه در موقع تخریبات بزرگ تکتونیی» زاوبه‌های بزرگ افتیده‌ی 
لایه‌ها و تغییرات کم آن‌ها بسیار مهم است. آگاهی دربارةٌ عناصر و قوع لایه‌ها در 
صورت موجودیّت زاوبه‌های بزرگ افتیده‌گ لایه‌ها یا میلانِ بسیار زباد محور چاه از 
حالت عمودی و به همین گونه برای اینترپرفوراسیون مواد تحقیقات ژیوفیزیک 
صنعتی اهمیّت دارد. برای تعیین عناصر وقوع لایه‌های چاه از قطرسنج لایه‌ی که از 
ابزارهای بسیار مثمر این کار است» استفاده می‌کنند. قطرسنج نوع تحلیلی در سال 
۰۹ در اتحاد شوروی ساخته شده است. قطرسنج لایه‌یی همان دست‌گاه 
انحراف‌سنج است با افزودةٌ دست‌گاه الکترودی. تفاوت دست‌گاه انحراف‌سنجی که 
در قطرسنج لایه‌بی به کار می‌رود در آن است که با این دست‌گاه می‌توان وضع آله ۳ 
در فضا تعیین کرد. دست‌گاه الکترودی قطرسنج لايه‌پي نوع معمولی متشکل از سه 


ابزارهای کاراتاژ: عبارت اند از کابل» زوند. الکترودهاء» وزنه با بار» گوتک‌هاء 
کوروبکای (613)» مقاومت‌سنج وگرماسنج. 


کابل کاراتاژ: تمام تحقیقات ژیوفیزبک صنعتی را در چاه توسّط کابل کاراتاژ انجام 
می‌دهند. به‌وسيلة این ابزار» زوندهای کاراتاژ را هم‌راه با وزنه‌هاء ابزارهای گوناگون 
ژیوفیزبی و ابزارهای انفجاردهنده به چاه فرود می آورند. رشته‌های کابل را به حیث 
خط‌ها (مجراها)ی ارتباط الکترودهای زوند و ابزارهای ژیوفیزییی که در عمق قرار 
دارند با نقشة اندازه‌گیری در سطح زمین به کار می‌برند. توسّط کابل کاراتاژه عمقی را 

زوند کاراتاژ: بخشی از کابل کاراتاژ را با رشته‌های الکترودهای سربي پیوسته با آن» 
به نام زوند کاراتاژ یاد می‌کنند. برای تحقیقات مقطع‌های چاه‌ها با استفاده از روش 
کاراتاژ برق» زوند سه‌الکترودی» زوند چهارالکترودی و زوندهای مخصوصی را به کار 
می‌برند. 

الکترودها: الکترودها برای انتقال جربان برق در مواد خام تحقیق (الکترودهای 
جریانی) و تعیین پوتانسیل‌هایی که در اين مواد از میدان برق پدیدار می‌شوند 
(الکترودهای متغبّر) خدمت می‌کنند. 
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وزنه پا بار: به منظور فرودآوردن کابل کاراتاژ در چاه» به ابزارهای عمقی زوند 
کاراتاژ وزنه یا بار را می‌آویزند. معمولاً وزنه‌های سربی و چدنی را به کار می‌برند و 
هم‌چنین برای فعالیّت برخی از چاه‌ها از وزنه‌ها کزه‌یی استفاده می‌کنند. 

گونک‌های کاراتاژ: فرودآوردن کابل کاراتاژ در چاه و بالاآوردن آن به کمک 
گوتک‌های کاراتاژ صورت می‌گیرد. نوع و اندازة گوتک نظر به عمق چاه و مارک کابل 
مورد نیاز گزینش می‌شود. برای اجرای کارهای ژیوفیزرک صنعتی از همه بیش‌تر از 
گوتک‌هایی با مارک ۰7 /110/ و 7۱10 استفاده می کنند که در کارخانة ابزارسازی 
میتیشین ساخته شده اند. 

دست گاه‌های کاراتاژ: تحقیقات ژیوفبزبک صنعتی مقطع‌های چاه» برردی وضح 
تکنیی چاه و هم‌چنین کارهای انفجاری در آن» به کمک دست گاه‌های کا راتاژ صورت 
می‌گیرند. این دست‌گاه‌ها متشگل از آزمایش‌گاه و بالاکننده اند. 

کورویکای (6163): ابزاری کمی است که برای بستن رشته‌های کابل کاراتاژ به 
الکترودهای زوند بدون بالاآوردن کابل از چاه به سطح زمین» به کار می‌رود. 

مقاومت‌سنج (رزدستیوی‌متر): ابزاری است که برای اندازه‌گیری مقاومت 
مخصوص مایح به کار می‌رود و متشکل است از سیستم الکترودهایی که در بدنهٌ 
مخصوصی قرار دارد. سیستم الکترودها از زوندهای 9 راتاژ نظر به کوچی 
فاصلة میان الکترودها (چند سانق‌متر) تفاوت دارد. 

گرماسنج (ترمومتر): اندازه‌گیری گرما در چاه» در زمان حاضرء» در کار تفحص و 
اکتشاف معادن نفت و گاز و مواد مفید معدنی دیگر» برای حلّ مسایل آيندة 

زمین‌شناختی و تکنیی کاربرد گسترده‌ی دارد. در صنعت نفت برای اندازه گیری گرما 
عملاً از گرماسنج‌های سیمابی» گرماسنج‌های تصویرگیرنده (فوتوترمومتر) و گرماسنج 
برق مقاومت استفاده می‌کنند. 


انواع کاراتاژ 


کاراتاژهای رادیواکتیوی 

ک راتاژ رادیواکتیوی عبارت است از شیوه مستندسازی مقطع زمین‌شناخی خخه چاه 
برمه و بر بنیاد تحقیقات فیزیک هسته‌یی استوار است. 

کاراتاژ گاما: در اين نوع کاراتاژه ابزاری را با ایندیکاتور اشعةّ گاما در چاه فرود 
می‌آورند. به کمک این ابزار عمقی» شذت اشعه گاما را در چاه تعیین می‌کنند. نتيجة 
کاراتاژ گاما به شکل منحنی است که شدّت تششع گاما را نظر به عمق نشان می‌دهد. 
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معمولاً منحنی به گونه‌ی رسم می‌شود که میلان منحنی به طرف راست (منحنی 
اعظمی) مطابقت به شذت تششع گاما در چاه می‌کند. 
تششع گامای اندازه گیری‌شده در هنگام کاراتاژگاما متشکل از بخش‌های زیر است: 
_ تششع طبیی گاما: عبارت است از تششع سنگ‌های کوهی و محیطی که 
ِ را ساخته است؛ 
_ تششع فونی (یا تششع فون): عبارت از تششی است که در اثر کثیف‌شدن 
ب رادیوآکتیوی (موادی که از آن‌ها ابزار عمقی ساخته شده است) ود 2 تنششع 
فضایی پدید آمده است. شدت تششع فضایی در اثنای پایین‌شدن, به شذت کاهش 
می‌یابد» حتّا در اعماق بسیار کم. در عمق بلندتر از چند ده متر» تأثیر تششع فضایی 
فضایی به نتایج اندازه گیری حس نمی‌شود. 
دست گاه برای اجرای کاراتاژ گاماء متشکل است از ابزار عمقی فرودآورده‌شده در 
چاه توسّط کابل کاراتاژ و نقشة اندازه‌گیری در سطح زمین. ابراز عمقی متشکل است 
از ایندیکاتور تششح گاماء منبع ولتاژ برای تغذية آن و نقشة الکترونی‌یی که در پوشة 
فولادی ژیومتری جا داده شده اند. به حیث ایندیکاتو معمولاً اتصالیّةُ موازی 
سنجش گرهای شارژی را به کار می‌برند. 
کاراتاژ نیوترونی گاما: تفاوت دست‌گاه کاراتاژ نیوترونی گاما از دست‌گاه کاراتاژ 
گاما آن است که در این دست‌گاه به ابزار عمقی» منبع نیوترون‌ها افزوده می‌شود. منبع 
نیوترون‌ها در درون پوشة فولادی ژیومتری جا داده می‌شود و پرده‌یی میان منبع 
نیوترون‌ها و اندیکاتور گذاشته می‌شود. به حیث منبع نیوترونی معمولاً مخلوط 
هم‌نوع مادهٌ رادیواکتیوی را به کار می‌برند که آلفا و پودر بسیار ریزةٌ بریلیوم را تششع 
می‌کند و در آمپول شیشه‌یی جا داده شده است. ذژه‌های آلفا *6ع۲۱ بر هستة بربلیوم 
۶ عمل و آن را به هستة کارین 612) مبدّل می‌کند و در اثر آن نیوترون *00 فرود 
می‌آید. 2+۳0 )و6 8+۳۷ 
انواع دیگر کاراتاژ رادیواکتیوی قرار زیر اند: 
کاراتاژ نیوترون _ نیوترونی: توسّط کاراتاژ نیوترونی _ نیوترونی کثافت 
نیوترون‌های حرارتی یا فوق حرارق در مسافه‌یی چند از منبع نیوترونی اندازه‌گیری 
می‌شود. 
کاراتاژ گاما _ گامایی: در کاراناژ اما _ گامایی ایندیکاتور تششع گاما که در نزدیک 
منبع تششع گاما قرار گرفته است. افزون بر تششع مستقیم منبع» تششع گامای 
محیط اطراف غیر متمرکز را نیز تعیین می‌کند. 
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کاراتاژ به شیوهٌ فعالیّت آگاهی: این نوع کاراتاژ عبارت است از دیگرگون‌ی که 
در تکنیک تحلیل اکتیواسیونی به پيمانة گسترده به کار ی‌رود. 

انواع دیگر کاراتاژ 

کاراتاژ برق: توسط اين نوع کاراتاژ خواص برق سنگ‌های کوهی مقطع چاه 
اندازه گیری می‌شود. کاراتاژ برق به دو گروه بخش‌بندی می‌شود: اندازه‌گیری مقاومت 
مخصوص برق و اندازه‌گیری پوتانسیل‌های طبیی در چاه. 

دست گاه اندازه گیری مقاومت مخصوص برق (۱6) متشکل از سه الکترود است. 
توسّط دو الکترود» جریان برق را از زمین انتقال می‌دهند که اين جربان برق بین الکترود 
دیگر تفاضل پوتانسیل‌هایی را به وجود می‌آورد. اين تفاضل پوتانسیل‌ها در جریان 
فرودآوردن زوند در چاه» در سطح زمین ثبت می‌شوند و نظر به قيمت‌های ۵ و 
جریان برق [ مقاومت مخصوص برق سنگ‌های 0 را می‌توان قرار فرمل زیر محاسبه 


10۵۰۵ ۱ _ 
کرد: و 1۳ : ۵( < ۲ 


در این فرمل «!» ضربی است که به فاصلة بین الکترودها و تغییر موقعیّت آن‌ها 
وابسته است. در هنگام اندازه گیری» دست‌گاه اندازه‌گیری (زوند) را ذریعة سیم برق 
(کیبل کاراتاژ) به درون چاه فرود می آورند. 

اندازهگیری پوتانسیل‌های طبیی را در چاه تفحصی برای آن انجام می‌دهند تا 
معلوم شود که لایه‌هایی با مقاومت بیش‌تر دارای نفت یا گاز استند» یا نه؟ در جردان 
اين کار پولیاریزیسیون طبیی رخ می‌دهد. پوتانسیل‌های طبیی در چاه برمه در اثر 
نفوذ آیون‌های نمک هنگام تماس آب محلول گل با سنگ‌های جوفدار پدیدار 
می‌شوند. 

کاراتاژ مکانیی: به کمک اين نوع کاراتاژ سنگ‌های نیرومند و نرم از هم متمایز 
می‌شوند. اين نوع کاراتاژ یک‌جا با روش‌های دیگر» تعیین مقطع‌های چاه را درست‌تر 
و دقیق‌تر می‌سازد. 

کاراتاژ صوتی: کاراتاژ صوق برای آموزش ژرف ترکیب لیتولوژیک سنگ‌هاء 
جوفیّت و نیز مشبوعیّت کولکترها با مایع» به کار می‌رود. 

کاراتاژ گازی: اين نوع کاراتاژ برای تعیین افق‌های مشبوع از نفت در مقطع‌های 
چاه‌هاء تعیین موقعیّت و ضخامت لایه‌ها و تشخیص صنعق‌بودن لایه‌های نفت‌دار 
به کار برده می‌شود. 

کاراتاژ حرارتی: اين نوع کاراتاژ برای جداکردن بسیار دقیق لایه‌های گازدار به کار 
می‌رود. 
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کاراتاژ تصویری: به کمک این نوع کاراتاژ در حدودی که می‌خواهیم» از 
دیوارههای چاه عکس‌برداری و به دنبال آن ترکیب لیتولوژیک سنگ‌ها تعیین می‌شود. 

کاراتاژ زوندیری جانی: دست‌گاه اندازه‌گیری اين نوع کاراتاژ متشکل از سه 
بخش استوانه‌ی‌مانند دراز فلرّی است. بخش مرکزی زوند» الکترود اساسی است و 
در دو جانب آن به گونة متناظرء» دو الکترود پرده‌یی وجود دارد. روش کاراتاژ جانی 
یی از انواع اندازه‌گیری مقاومت است. مرز لایه نظر به برآمده‌گ خط‌های منحنی 
6 جدا می‌شود. 

روش میکروزوندها: اين روش برای تجیَةٌ دقیق لیتولوژیک مقطع‌های چاه‌ها با 
جداسازی پوسته‌های باریک و گوناگون و نیز برای تعیین ترکیب دقیق سنگ‌ها به کار 
برده می‌شود. در این روش هم‌زمان دو دست‌گاه میکروزوند» یعنی میکروگرادیینت 
زوند و میکرویوتانسیل زوند را به کار می‌برند. ثبت هم‌زمان توسّط دو دست‌گاه 
صورت می‌گیرد و نتایج آن را به منظور مقایسه در یک دیاگرام نقل می‌دهند. 

در برمه کاری چاه‌های نفت و گاز در شرایط افغانستان از روش‌های کاراتاژ برققی» 
کاراتاژ زوندیری جانی» میکروکاراتاژه قطرسنجی کراتاژ حرارق» روش‌های 
رادیواکتیوی کاراتاژ» انحراف‌سنجی» کاراتاژ گازی و غبره استفاده می‌شود. کاراتاژصوتی 
در افغانستان تا سال‌های پسین کاریرد نداشت» اما در این اواخر از این نوع نیز 
استفاده می‌شود. کاراتاژ صوق را برای روشن‌ساختن ارتفاع بالاشدن سیمان در پشت 
نل و هم‌چنین تعیین درست مرز حقیقی میان نفت و گاز به کار ی‌برند. 


پرفوراسیون چاه‌ها 

در جریان برمه کاری» تحقیقات» آزمایش و بهره‌برداری چاه‌های اکتشایی و 
استخراجی معادن مواد مفید (نفت» گاز» زغال» آب و غبره) از کارهای انفجاری به 
پيمانة گسترده‌یی استفاده می‌شود. با اجرای اين کارها دست به تکمیل یک سلسله 
عملیّه‌های مهعّی می‌زنند که با روش‌های دیگرء به گونة نمونه با روش مکانیکی» دشوار 
و گران تمام می‌شود و گاهی هم به‌ویژه در اعماق زباد ناممکن است. 

کارهای انفجاری» نظر به چه‌گونه ی عملیّه‌ها و ابزارهای تکنیی» به انواع زیر 
دسته‌بندی می‌شوند: 

۱ سح پرفوراسیون دیواره‌های چاه با ابزارهای انفجاردهنده مانند پرفوراتورهای 
کومولاتیو پولیوی و تورپیدی, برای باژکردن و بالابردن دهش لایه‌ها؛ 
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۲ _ درزدادن لایه‌ها به کمک ابزار چاهی» مانند جنراتورهای باروق فشار به منظور 
بالابردن دهش لایه‌ها؛ 

۳ _ نمونه‌گیری سنگ‌ها با خاک‌گیر جانی انفجاری برای مطالعة مقطع 
زمین شناختی چاه؛ 

_ نمونه‌گیری مایع و گاز توسّط نمونه گيرندة کاراتاژی لایه‌ها با کانال انفجاری 
برای نمایان‌ساختن جربان نفت و گاز در هنگام آزمایش يا نمونه گیری؛ 

۵ _ توربیدی کردن سامان‌های برمه‌کاری و بهره‌برداری» به کمک تورییدی که به 
یک جهت عمل می‌کند» در هنگام انحلال عوارض گوناگون و انحلال چاه؛ 

1 _ شلیک کردن کالون برمه‌کاری یا نل‌های پمپی کمپربسوری با پرفوراتورها برای 
پیدایش دوران (سرکلوسیون)؛ 

۷ کاربرد دست‌گاه پل‌ها در چاه برای تامپوناژ جداکننده به کمک پاکرهای 
انفجاری؛ 

کارهای انفجاری در چاه (تورییدی کردن) برای نخستین بار در سدهْ ۱۳/ ۱۹ در 
صنعت نفت روسیه برای افزایش نفت‌دهی لایه‌ها و شلیک کردن (پرفوراسیون 
پولیوی) در چاه» برای نخسین بار در اتحاد شوروی و آمریکا به کار رفته است. 

از شیوه‌های انفجار بیش‌ترینه برای ارزان‌ساختن و شتاب‌بخشیدن انحلال 
عوارض در چاه وگاهی هم برای محافظت چاه کار گرفته می‌شود. 

برای پرفوراسیون چاه از پرفوراتورهای شلیک کننده‌یی استفاده می‌کنند که نظر به 
شیوة کار شان به کومولاتیوی» پولیوی و تورپیدی دسته‌بندی می‌شوند. در سال‌های 
پسین» استفاده از نوع جدید پرفوراسیون» یعنی پرفراسیون توسّط فشار ریگ و آب» 
را آغاز کرده اند. 

با گسترش پرفوراسیون کومولاتیوی» از کاربرد پرفوراتورهای پولیوی و تورپیدی 
کاسته شده است. در سال‌های پسین پرفوراتورهای نیرومند پولیوی با میله‌های 
عمودی منحن الخط پدید آمده اند که خاصیّت سوراخ کاری بسیار بلندی نسبت به 
پرفوراتورهای کومولاتیوی با عبن قطرء دارند» امّا مولدیّت پرفوراتورهایی با میله‌های 
عمودی منحی‌الخط بسیار پایین است. 

بازکردن لایه‌ها اساساً در دو مرحله اجرا می‌شود: 

مرحلة نخست ‏ بازکردن در جریان برمه‌کاری با گذراندن میلة چاه از لایه؛ 

مرحلة دوم _ بازکردن لایه توسط پرفوراسیون پس از فرودآوردن و سیمان‌کاری 
لول کیسینگ. 
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در هنگام آزمایش و یا نمونه‌گیری چاه اکتشانی بیش‌ترینه از مرحلة دوم بازکردن 
لایه‌ها استفاده می‌کنند. آزمایش يا نمونه گیری چاه اکتشای پس از بازکردن لایه 
صورت می گیرد. 

در پرفوراتورهای کومولاتیوی مکمل‌تخرب کننده» شارژهای بسته‌شده در 
شیشه‌ها را را به کار می‌برند. ویژوی مهم این پرفوراتور این است که در هنگام انفجار 
شارژهای محکم شده در آن» پترةٌ فولادی تخریب نمی‌شود. آن را هم‌راه با وزنه از 
چاه بیرون می‌کشند. پاره‌های شارژهای که در اثر انفجار تخرنب شده اند به گرد یا 
ذژه‌های ربزه‌ی مبدال می‌شوند که می‌توان آن‌ها ُ را از چاه شست‌وشو کرد. پس از 
انفجار, سوراخ‌های پتره به قطر ۵ تا ۱۰ درصد بزرگ‌تر می‌شوند. پتره را دوباره 
استفاده نمی‌کنند. کارکاس نیز در اثر انفجار تغییر شکل می‌دهد» اما می‌توان آن ۳ پس 
از اصلاحء دوباره به کار بُرد. 

پرفوراتورهای پتره‌بی نوع ۲16 نظر به اندازةٌ شان چهار نوع اند: ,۲16160 

5 ,۲680 ,16105] که برای کاربرد در ستونی با قطر (بیرونی) شرطی ۸٩‏ 

تا ۲۱٩‏ میلی‌متر اهمیّت دارند. ساختمان پرفراتور نوع ۲116 اساسا هم‌نواخت است؛ 
به استثنای پرفوراتور ۲1/665 که در آن نقشه (شیما/ای مخصوص اتصال ۸7 به 
کار رفته است. این پرفرراتورها دارای گالووکای فولادی‌ی اند که الکترودها را محکم 
نگاه می‌دارند و نیز دارای تسمه‌یی برای اتصال به انجام کابل اند. پتره‌ها از فولاد نرم و 
وزنه از چدن ساخته شده است. اتصال پتره‌ها با هم‌دیگر شان و اتصال آن‌ها با 
گالووک و وزنه توسط پیچک‌های فولادی صورت می‌گيرد. 

شارژها نظر به اندازةٌ پرفوراتور ۰۲16 مقاومت در برابر گرما و مقاومت در برابر 
فشار بیرونی دارای نشانه‌های زیر اند: 

3]16105-۰, 3]116665-150/800 و غیره. در حرارت ۱۰۰ درجة 
سانتی‌گراد و فشار تا ۵۰۰ کیلوگرام قوّه در سانی‌مترمریع پاره‌هایی از شیشه‌یی و در 
حرارت ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد و فشار ۸۰۰ اتمسفیر از سیتال یا شيشة مخصوص 
استفاده کننت 

کتلة مواد منفجره در شارژها (هم‌راه با 1/1) مساوی به ۱٩‏ اعشاربه ۵ گرام ۱۲ 
اعشاربه ۵ گرام »۵۰ گرام و ۲۵۰ گرام است. 
من» عملیَةً پرفوراسیون را در مرحلة نخست کارآموزی» در چاه شمارةُ ۱۲ میدان 
خواجه گوگردک مشاهده کردم. چاه مذکور را به مقصد بهره‌برداری پرفوراسیون 
می‌کردند. حدود (اینتروال)ای که در آن» این عملیّه صورت می گرفت در میان اعماق 
۰ تا ۰ سمتر قرار دا شت» یعن باید ۰ متر آن چاه پرفورسیون می‌شد. برای 
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پرفوراسیون این چاه از شارژهای کومولاتیو استفاده کردند. در یک انجام پترةٌ فلزی‌ی 
که در چاه فرود آورده می‌شد یک وزنه را نصب کردند و در انجام دیگر آن گالووک را 
قرار دادند. در سوراخ‌های پتره» شارژهایی (باروق) که در درون شیشه‌ها بسته شده 
بودند و در انجام باروت‌ها پتاق‌ها قرار داشتند. شنورهایی که پوش سرخ داشتند از 
مسیر پتاق‌ها گذرانده شدند. درازای پتره‌ها تا ۱۰۰ متر می‌رسید. پتره توسط گابل 
کاراتاژ به درون چاه فرود آورده شد. یک انجام دتاناتور به گالووکا و انجام دیگر آن 
به شنور پیوست داده شد. هر پتره متشکل بود از ۷ لینتا که هر کدام آن ۱ اعشاریه 
۵ متر بود و در هر کدام آن ۱۰ شارژ وجود داشتند. 

پس از رسیدن شارژها در حدود (اینتروال) معیّن» توسّط جنراتوری که با بطری 
کار می کرد و در داخل کامیون قرار داشت» برق از طریق کابل به شارژها می‌رسید و 
شارژها در عین زمان منفجر می‌شدند. بر فراز این چاه به منظور اجرای عملَهةُ 
پرفوراسیون» برج ستاری را نصب کرده بودند. 

عملیّةٍ پرفوراسیون برای سوراخ کردن لایه‌های مثمر و برای بهره‌برداری مواد مفید 
معدنی انجام داده می‌شود. در صنعت نفت و گاز برای این عملیّه از پرفوراتورهای 
تبردار کومولاتیو (دارای شارژ تجمی گازهای داغ)» پمپی و جریان‌های ری و آیی 
استفاده می‌کنند. در حال حاضرء معمول‌ترین پرفوراتور» پرفوراتور کومولاتیو (۲16) 
است. برای پرفوراسیون چاه‌های برمه در افغانستان بیش‌ترننه از مادهٌ منفجرةٌ 
0 ,۲۱105 ,1۱6103]استفاده می‌شود. 

کاراتاژ گازی یکی از شاخه‌های مهم ژیوفیزبیک صنعتی است و برای تعیین مقدار 
گاز در محلول گل» نوعتّت گاز و ترکیب گاز به کار می‌رود. دست گاه کاراتاژ گازی را از 
یک جا به جایی دیگر با ماشین ۲۸3-31 انتقال می‌دهند. 


۳ 


۱ ساختار اداری و کاری موسَسة تفحص 
نفت و کاز حوزة شمال افغانستان و میزان و 
نتایج کاوش‌ها در اين حوزه 


ساختار اداری و کاری موسشسةه نفحص نقت وگاز 
حوزهُ شمال افغانستان 


وزارت معادن و صنایح افغانستان که در رآس آن آقای مهندس عبدالتّواب آصفی 
ایفای وظیفه می‌کند» دارای یک رباست موسسة ملّی نفت است که رئیس آن آقای 
محمدزمان‌خان است. این رباست به نویه خود دارای یک رباست تفحص و اکتشاف 
نفت وگاز در حوزة شمال کشور است و در اين اواخر در نظر است تا یک رباست 
تفحص نفت و گاز در حوزهٌ جنوب کشور نیز تأسیس شود. رئیس ادارةٌ تقحص و 
اکتشاف نفت و گاز حوزة شمال _ که در شهر مزار شریف موقعیّت دارد _ آقای 
خدای‌نور مندرخیل است. این ریاست باز هم به آمرتت‌های عمومی زیر رده‌بندی 
یو ه۵: 

آمرتیت عمومی پایپ لاین (لولة بزرگ گاز)؛ 

آمرتت عمومی استخراج و انتقال گاز به رهبری سیّد عارفآقا؛ 

آمرتیت عمومی تفحص و اکتشاف نفت و گاز حوزةٌ شمال به ره‌بری مهندس 
فهیمی؛ 

و آمرتت تفحص و اکتشاف نفت وگاز حوزةٌ شمال _ واقع در شهر شبرغان» مرکز 
جوزجان _ که به مدیریت‌های عموی زیر دسته‌بندی می‌شود: 

مدیرتت عمومی مهندسی به ردبری مهندس محمدابراهیم یعقوب‌زاده در سمّت 
شوم؛ 

مدیرتت عموی برمه کاری به ره‌بری محمدظاهر در سمّت ششم؟ 

مدیرنت عموی زمین‌شناسی به رهبری سیّد آقا در سمّت پنجم؛ 

مدیرتت محاسبه؛ 

مدیرتت کارکنان؛ 

مدیرنت ساختمانی؛ 
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مدیرتت حمل و نقل. 

از اين میان» مدیریت عمومی برمه‌کاری به بخش‌های زیر دسته‌بندی می‌شود: 
کاراتاژه سمنتاژ (سیمان‌کاری)» منتاژه آزمایش چاه» مرمت تراکتور» مرمت 
ماشین‌های دیزلی» برق» کارگاه» مرمت ابزارهای برمه‌کاری. 

افزون بر این‌هاء در مدیریّت دیپارتمنت (گروه) نفت شبرغان» مدیریّت عموی 
زمین‌شناسی دارای آزمایش‌گاه مجهّزی برای ساختن محلول گل و معلوم‌کردن 
پارامترهای آن و یک آزمایش‌گاه شیمیای برای تحلیل نفت و گاز و آب مناطق 
گوناگون زیر برمه کاری است. 

بخش کاراتاژ متشکل از چهار دسته است و هر دسته ساختاری هفت‌نفری و دو 
ماشین آپاراتور و بالاکننده دارد. اکنون یک دستةٌ آن در استان هرات و سه دستة 
دیگر یک‌جا با یک دستة پرفوراسیون در مرکز استان جوزجان سرگرم فعالیّت اند. 
افزون بر آن در جنب این بخش» شعبة دیگری به نام کاراتاژ گاز نیز فعالیّت دارد. 

در حوزةٌ شمال افغانستان سه گروه زمین لرزه‌ی نیز وجود دارند که یی از آن‌ها در 
هرات» دیگری در استان تکار در دشت حبرتان و سومی در استان جوزجان در 
میدان جرقدوق فعالیّت دارد. 


معیارهای تکنیی و اقتصادی کارهای موْسَسه 


معیارهای تکنیی و اقتصادی کارهای موَسسة تفحص پترول (بنزین) به اساس 
برنامة هفت‌سالة کشور که از سوی وزارت برنامه‌ریزی تدوین می‌شود تعیین می‌شوند. 
برنامة عمومی دولتی از سوی وزارت برنامه‌ریزی به موسٌسه اطلاع داده می‌شود. وقت 
کار اداری همانند موسسه‌های غبر صنعی تنظیم می‌شود» اما فعالیّت‌های تولیدی 
و کارهای تفحصی و اکتشافی به گونة متداوم و ی‌وفقه جریان دارنده یعنی این 
فعالیّت‌ها به گونة نوبتی انجام داده می‌شوند. 

هر نقطة برمه دارای چهار گروه کارگر است که به نوبت به گونة شبانه‌روزی 
فعالیّت می‌کنند. هر گروه از کارگران برمه‌کاری متشکل از هشت نفر است: یک 
برمه‌کار» یک معاون برمه کار» دو دیزل‌کار» دو روترکار و دو بالاکار. افزون بر این هر 
نقطة برمه دارای یک آمر و چند آزمایش گر نیز است و هم‌زمان در حدود چهار تن 
کارگر روزمزد برای اجرای کارهای غیر تکنیی نیز استخدام می‌شوند و یک نفر 
تحویل‌دار برای نگه‌داری ابزارهای مورد نیاز در انباره نیز ایفای وظیفه می‌کند. 
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به همین‌گونه» تمام شعبه‌های دیپارتمنت (گروه) نفت شبرغان که پیش‌تر از 
آن‌ها نام برده شدء دارای یک تعداد کارکنان تکنیی اند که هر کدام آن‌ها در امور 
مربوط خویش سرگرم فعالیّت اند. 

این موشُسه نیز مانند تمام موسّسه‌ها صنعتی دیگر, دارای معیارهایی اقتصادی و 
تکنیی است. کم‌ترین وجه پولی وسایل دورانی که در برنامه تصدیق شده و برای روند 
تولیدی موسشسه نیاز است به نام نرماتیف/ معیار یاد می‌شود. بهره‌برداری از نفت و 
گاز یکی از انواع تولید صنعتی است. برای مبدّل‌ساختن فعالیّت‌ها به فراوردة کار» 
عملیّه‌های ویژه ی انجام می‌يابند. این عملیّه‌ها بسته ی به ویژه گ‌های استخراج نفت 
و گاز و شرایط زمین‌شناختی وطبیی دارند. برمه کاری در امر توسعةّ صنعت نفت و 
گاز نقش مهمی را بازی می‌کند. اکنون از میان ذخایر نفت و گاز کشف‌شده در شمال 
افغانستان» تنها از معدن گاز خواجه گوگردک استفاد می‌شود. استخراج گاز این 
معدن از لاية گتربف در سال ۱۳۶7/ ۱۹7۲۷ آغاز یافت و در سال ع۱۳۵/ ۱۹۷۵ 
مقدار استخراج سالانة گاز این معدن ۲ بت 7 میلیارد مترمکعب بوده است. از 
اين گاز افزون بر اين که در کارخانه‌های کود شیمیایی و برق حرارتی مزار شریف 
استفاده می‌شود» به کشور اتحاد شوری نیز ار می‌شود. گاز این معدن یک قلم 
مهم صادرات افغانستان را تشکیل می‌دهد. استفاده از تمام معادن شمال افغانستان 
نقش ارزنده‌ی در اقتصاد ملّی کشور خواهد داشت 

معیار تکنیی کار عبارت از مصارف کار برای کارکنان به رشته‌های گوناگون 
(مصارف وقت برای واحد کار یا واحد فرآورده‌ها, معیارهای تولید فراورده‌ها و 
خدمات و تعداد کارکنان) است. در حال حاضر بخش مهم از ثروت افغانستان برای 
پیش‌برد فعالیّت‌های تفحصی و اکتشانی این مشسه تخصیص يافته است و البته 
تنها استفاده از گاز معدن خواجه گوگردک نمی‌تواند این مصارف گزاف را تکافو کند. 
امّا در آینده در نتیجه استفادةٌ مطلوب و درست از ثروت‌های زیرزمینی کشور و 
کشف معادن نو نفت و گاز» این موسُسه می‌تواند برای بلندبردن سطح اقتصاد کشور 
سهم بارزی داشته باشد. اکنون آن‌گونه که دیده می‌شودمعیارهای تکنیی و 
اقتصادی کار این موشسه وضعیّت چندان ستاینده‌ی ندارد و شاید در آینده این 
موشسه با معیارگذاری درستی بتواند گام سترگ در راستای پیش‌رفت اقتصاد کشور 
بگذارد. 


۳۷ 
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حقوق و وظایف آمران تکنیک بی‌خطر 

با پیش‌رفت صنعت در افغانستان» به‌ویژه در صنایع نفت و گاز» پیش گیری از 
خطرء اهمیّت زبادی را به دست آورده است. از همین‌رو موسْسة اکتشاف نفت و 
گاز شمال کشور کاملاً با لوازم تکنیک بی‌خطر مجیّز است. ماشین‌های آتش‌نشانی 
همواره آماده اند و هم‌چنین در ادا نفت شبرغان اتاق‌های ویةٌ درسی وجود دارند 
که در آن‌ها آموزگار موظف برای کارگران و کارکنان تکنیی قانون‌های پیش گیری از 
خطر را تدریس می‌کند. وظیفة بررسی و مسوولیت تکنیک پیشگیری از خطر در 
موسشسة تولیدی نفت شبرغان به دوش سرمهندس و یا مقام‌های ویر اداری است. 
کسانن که این وظیفه را به دوش دارند از کادرهای تکنیی این موسسه به شمار 
ی‌روند. اینان وظیفه دارند تا برای پیش‌گیری از روی‌دادهای ناگهانی» کارگران و 
کارکنان تکنیک را به گونة متداوم از مسایل تکنیک بی‌خطر آگاه بسازند. هر کارگری 
که می‌خواهد تازه به کار آغا ز کند باید در گام نخست به‌وسيلة آمران تکنیک بی‌خطر 
از خطرهای احتمالی معلومات کامل و جامی به دست آورده با امضاکردن در دفتر 
مخصوص. آماده ی خویش را به کارکردن اعلام بدارد. 

وظیفة آمران تکنیک پی‌خطر است تا به کارگران دست گاه برمه مسایل زیر را 
بیاموزانند: 

در برج برمه برای تسخین و یا تنویر آتش افروخته نشود» تمدید سیم برق در 
نزدیی پرزه‌های متحرک صورت نگیرد و برج برمه با مواد زودافروز پوشانده نشود؛ 
زبرا در تمام این حالت‌ها خطر آتش‌سوزی متصوّر است. 

آمران تکینک بی‌خطر باید تنها اشخاص موظف را مآمور برمه کاری بسازند. پس 
از هر دو شبانه‌روز فعالیّت باید تمام ماشین‌ها و میکانیسم‌های برمه‌کاری بررسی 
شوند. 

کارگران» در هنگام پایین‌وبالاکردن نل‌های برمه» باید دست کش به دست داشته 
باشند و هم‌چنین باید کلاهٌ مخصوص برمه کاری را به سر بگذارند تا از خطر افتادن 
چیزهایی از بالا محفوظ بمانند _ متأسّفانه در نقطه‌های برمةّ افغانستان از 
موجودیت چنین کلاهی خبری نیست _ و نیز در هنگام اجرای کارهای ژیوفیزیک 
صنعتی» مانند کاراتاژ و پرفوراسیون, باید تدابیر پیش‌گیری از خطر برق را مراعات 
کنند. به همین‌ترتیب» کارگران باید تمام نکته‌های مورد نیاز تکنیک می‌خطر را در 
هنگام اجرای کارهای دیگرء مانند تحکیم چاه‌های برمه به‌وسیلة کیسینگ‌هاء 
آزمایش و بهره‌برداری نمونه‌ها از چاه‌های برمه» پیاموزند. 


۳۸ 


میدان‌های نفت و گاز قشقری و بلخ 


یاددادن کمک‌های اوَلیّه برای کارگران نیز از وظایف مهم آمران تکنیک بی‌خطر 
است تا کارگران بتوانند در صورت وقوع روی‌دادهای ناگوار» شخص آسیب‌دیده را 
پیش از رساندن به بیمارستان» از خطرهای بیش‌تر محفوظ نگه‌دارند. 

وظیفة گواهان و بیننده‌گان روی‌دادهای ناگوار است تا به زودترین فرصت» 
اداره‌های مربوط را باخبر ساخته به گونة عاجل داخل اقدام شوند و هم‌چنین در 
صورت وقوع آتش‌سوزی با بخش آتش‌نشانی تماس گرفته برای خاموش‌ساختن 
آتش‌سوزی دست به کار شوند. 


معاش کارکنان و مستندسازی تکنیق 


برای تمام مهندسان, کارمندان» کارکنان تکنیی و کارگران آمرتت تفحص پترول 
شبرغان در برابر اجرای فعالیّت‌های معیّن و گوناگون تولیدی و اداری دولق معاش 
داده می‌شود. معاش کارمندان به اساس رتبه از رتبهٌ دهم تا یکم مطابق به قانون 
معاش‌های کارکنان افغانستان و معاش پرسنل تکنیک و کارگران به اساس درجة هر 
کدام شان پرداخت می‌شود. هزينة معاش کارکنان این آمربت از بودجة دولتی 
افغانستان» در مطابقت با برنامه‌ریزی کار موّسسه تخصیص داده می‌شود. معاش به 
گونة ماهیانه پرداخت می‌شود. در صورق که کارکنان بیش‌تر از وقت معبّن» کار 
کنند» افزون بر معاش ماهانه» نظر به ساعت‌های کار اضانی مستحقّ معاش 
ی شوفد: 

معاش‌ها به اساس دسته‌های گوناگون» افزایش یافته اند: در معاش کارگر درجة 
یازدهم در حدود سی‌وهفت درصد. در معاش کارمند رتبةٌ دهم در حدود سی‌وینج 
در صد و در معاش کارمند رتبةٌ یکم در حدود پنج درصد افزایش آمده است. 

مستندسازی تکنیک کارهای تفحصی و اکتشانی در دست‌گاه‌ها برمه‌کاری‌بی که به 
دستور این آمرتت در استان‌های گوناگون شمال افغانستان سرگرم فعالیت‌های 
تفحصی اند در هر شبانه‌روز از سوی آمر دست گاه صورت می‌گبرد. گزارش 
برمه کاری» نخستین سندی است که در آن جریان فعالیّت روزمرةُ دست گاه درج 
می‌شود. این سند مهم پس از پرشدن همه اوراق آن» به مدیریّت عمویی برمه‌کاری 
ادارةٌ نفت شبرغان فرستاده می‌شود و در آن‌جا نگه‌داری می‌شود. افزون بر اسناد 
تکنیق» در شعبةهً زمین‌شناسی برای هر چاه حفرشده» اسنادی نگه‌داری می‌شوند که 
پیوست‌های گرافیی و معلومات زمین‌شناختی _ و تحلیل نفت و گاز» در صورتی که 
کشف شده باشند _ دارند. 
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میزان کاوش‌ها در شمال افغانستان 


میدان‌هایی که در این روزها در شمال افغانستان زیر برمه کاری فراردارند عبارت 
اند از 

مربوط شهر سریل 

میدان قشقری: در این میدان نقطةّ یکم آن تا عمق طرح‌شده برمه شده و 
موجودیّت نفت در آن تثبیت شده است» نقطة دوم آن را تعیین کرده اند و نقطة 
سوم آن هم برمه شده است و چندی پیش به حفر نقطهٌ پنجم آن نیز آغاز کرده 
اند. در نقطهٌ پنجم این میدان برج را از نقطةّ یکم آن انتقال داده اند. 

میدان بازارکمی: در این میدان تنها نقطة یکم در حال برمه کاری است. برمه کاری 
این نقطه» تفحصی است.1 

میدان ‌میدان: در این میدان تا کنون چهار نقطه برمه شده اند و اکنون 
برمه کاری نقطةهً پنجم آن جریان دارد. برمه کاری این نقطه» ساختمانی است. 

مربوط شهر شبرغان 

میدان جگدلک: در اين میدان نقطة یکم آن برمه شده و اکنون برمه کاری نقطةً 
دوم آن جریان دارد. 

میدان خواجه گوگردک: در اين میدان برمه کاری نقطةٌ ۵۸ آن ادامه دارد. 
برمه کاری این چاه» استخراجی است. 


( _ در میدان بازارکمی که در ۲۰۰ کیلومتری غرب سر پل موقعیّت دارد یک سال پس از دورة 
کارآموزی ما در سال ۲۲ نفت کشف شد. این ذخبره در لایةٌ تباشیر پاییی در فراخای ۱۸ 
در ۱.6 کیلومتر با امپلیتود ۳۰ متر و موقعیّت افقی از ۱۱۱۸ تا ۱۱۸۰ متری واقع است و 
مشخصه‌های تخصهّی ذخبره‌های نفت در این میدان که در سال‌های پسین اندازه‌گیری شده اند 
ازاین قرار اند: کثافت نفت ۰,۸۵۶ گرام در سانق‌مترمکعب» میان‌گین مقدار مواد 
فرارکننده ۵۰,۶ درصد. مقدار سلفر ۱,۸ درصد» مقدار پارافین ۲,۱۷ درصد اسفلتین ۶,۲ درصد» 
غلظت سینماتیی ۱۶,۲ سانتی پوآز و گاز کاندینسات از ۲ الی ۱۰ گرام در متر مکعب. فراخای اصلی 
نفت‌دار اين میدان ۲۴۰۰ هزار مترمریع به بلندای ۵,۶ متر» ضریب قابلیت نفوذ آن ۰,۲۰ و ضریب 
نفتی آن ۰,۵٩‏ و ضربب نفت‌دهی آن ۰,۳۷ است. مقدار نفت در همین یک طبقه ۷۵۰ هزار تن و 
مقدار قابل استخراج آن ۲۷۷ هزار تن برآورد شده است. 
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میدان جمعه: در این میدان اکنون برمه کاری در نقطة ششم آن به فرجام رسیده 
است و در نظراست تا برمه کاری نقطةٌ هفتم آن آغاز شود. در این میدان» گاز کشف 
شده است. 

میدان جنگل کلان: در این میدان برمه کاری در نقطةً دوم آن جریان دارد. 

مربوط شهر آقچه 

میدان صندوق‌لی: در این میدان نقطة دوم آن در حال برمه کاری است. 

مربوط بندر کلفت 

میدان کلفت: در این میدان نقطةٌ یکم آن در حال برمه‌کاری است. 

مربوط شهر بلخ 

میدان بلخ: در اين میدان نقطة دوم آن در حال برمه کاری است. برمه کاری نقطة 
یکم آن به نسبت بندماندن نل‌ها ادامه داده نشد. برمه‌کاری اين میدان» تفحصی 
است. 

مربوط شهرین‌تگاب ولایت فارباب: 

میدان فیض آباد: در این میدان نقطة یکم آن زیر برمه کاری است. 

مربوط بخش‌داری غورماج ولایت بادغیس 

میدان غورماچ: در این میدان نیز نقطة یکم آن در حال برمه‌کاری است. 

مربوط ولایت هرات: 

میدان گوهرشادبیگم: در اين میدان که در بخش‌داری کوه‌سان ولایت هرات 
موقعیّت دارد» برمه کاری نقطةه یکم برای تفحص نفت و گاز جریان دارد.۷ 


۲ _ حوزهُ نفت وگازهرات با فراخای ۱هزار کیومترمربع در غرب افغانستان در نزدیی مرز میان 
ایران و افغانستان موقعیّت دارد و ۹۵ کیلومتر با ایران هم‌مرز است. 

دراين حوزه در سال‌های پسین پژوهش‌های زمین‌شناختی بیش‌تری انجام داده شده و شماری از 
ساختمان‌های زمین‌شناختی برای برمه کاری تفحصی آماده شده اند. در دورهٌ کارآموزی ما در سال 
۵ برمه کاری تنها در نقطة یکم میدان گوهرشادبیگم دراين حوزه جربان داشت و پسان‌ها 
برمه‌کاری تفحصی بر ساختمان‌های احمدآباد» تیریل نیز انجام داده شد و درنتیجه مثمرتت 
نفت‌وگازخیزی آن درنقطة یکم تفحصی احمدآباد تثبیت و میدان تیریل نیز از نگاه شرایط پیدایی 
هیدروکرین‌ها مساعد دانسته شد. کارهای اکتشانی نفت وگاز در حوزهْ هرات هنوز هم جریان دارد 
و تا کنون چندین شرکت داخلی و خارجی خواستان استخراج نفت این حوزه شده اند. 
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نتایج کارهای تفحصی و اکتشانی نفت وگاز در 
شمال افغانستان 


از همان آغاز بررسی و فعالیّت‌های تفحصی و اکتشاق نفت و گاز در شمال 
افغانستان» یعنی از سال ۱۳۱۰/ ۱۹۳۱ تا کنون پنج میدان گازدار و سه میدان 
نفت‌دار کشف شده اند که هر کدام آن به گونة فشرده در زبر معریی می‌شود: 

معدن نفت انگوت: این معدن در سال ۱۳۶7/ ۱۹7۲۷ در شش‌کیلومتری شهر 
سر پل کشف شده است. میدان نفت انگوت در بخش بالایی یک چین‌خوردهگ به 
بلندای ۱۰۰۲ متر واقع است. نوعیّت نفت آن سنگین و لزوجیّت آن بسیار زیاد 
است و نظر به ترکیب گروهی هیدروکرین نفت» از جملةٌ هیدورکرین‌های پارافینی و 
الیفاق است. این معدن با سنگ‌های ریک لاية آلپ ارتباط دارد. ذخبرةُ قابل 
استخراج آن دو میلیون و سه‌صدهزار تن است. کثافت نفت این معدن صفر» 
اعشاربه ۸ گرام بر سانق‌مترمکعب است. رژیم کار لایه در معدن انگوت؛ فشار 
ارتجاعی آب است و ضریب نفت‌دهی آن صفر اعشاربه ۳ پذیرفته شده است.۸ 

معدن نفت قشقری: این معدن در سال ۱۳۵۵/ ۱۹۷۱ در ۲۸ کیلومتری 
جنوب غرب شهر سر پل کشف شده است. ذخبرهُ آن تا کنون تثبیت نشده است و 
لایه‌های مثمر آن آلپ» اپت و گتریف اند. رژیم کار لایه. فشار گاز منحل در نفت 
است. نفت معدن قشقری از نوع رقیق است و فرکسیون‌های بنزبنی آن زناد است.٩‏ 

معدن نفت آق‌دربا: این معدن در سال ۱۹۷/۱۳۵۳ در کیلومتری شرق شهر 
سر پل در ۱۰ کیلومتری شمال‌شرق معدن نفت انگوت کشف و نخستین چاه اکتشانی 
آن در ۳۱ ثور (اردیبهشت) ۲۱/۱۳۵۳ مه ۱۹۷ حفر شده است. ساختمان این 
معدن توسط 1 چاه عربان شده است و ذخبرةْ قابل استخراج آن یک میلیون و 
هشت‌صدوینجاه‌هزار تن است. ۱۰ 


۰ _ تا کنون در این حوزه ۱6 چاه اکتشانی حفر شده و در این اواخر ذخبرة کی آن در حدود 


۱ ممیلیون تن تثبیت شده و روند بهره‌برداری آن با ظرفیّت ۸۰۰ بوشکه نفت در یک شبانه‌روز 
آغاز شده است. 

ی در سال‌های آینده در میدان نفت قشقری در مجموع ده چاه تفحصی و اکتشانی حفر شده 
اند که از میان آن‌ها چاه‌های شمارهٌ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۱۰9۹۰۸۰ نفت خبز است. این معدن در حدود ۸۰ 
میلیون بوشکه نفت دارد. 

۳ _ دراین اواخر ذخبرة کی معدن نفت آق‌دربا در حدود ۲۲ میلیون تن برآورد شده است. 
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معدن گاز خواجه گوگردک: این معدن در حدود ۱۷ تا ۲۲ کیلومتری جنوب‌شرق 
شهر شبرغان موقعیّت دارد. استخراج گاز این معدن از ۲٩‏ میزان (مهر) ۲۱/۱۳۶۲ 
اکتبر ۱۹7۷ آغاز یافته است. در این میدان در سال ۱۹۷۳/۱۳۵۲ به تعداد ۲۸ چاه 
برای استخراج و بهره‌برداری حفر شده بودند و این تعداد تا سال ۱۹۷۵/۱۳۵۶ به 
۲ چاه افزايش یافت. یک مقدار گاز آن به اتحاد شوروی صادر می‌شود و یک بخش 
آن در کارخانه‌های کود شیمیایی و برق حرارق مزار شریف انتقال می‌یابد. این معدن 
با سنگ‌های تباشیر پایینی ارتباط دارد. فشار لایه‌یی آن تا ۲۵۰ اتمسفیر می‌رسد و 
کثافت گاز آن از صفر اعشاربه 1 تا صفر اعشاربه 14 گرام در سانی‌مترمکعب است. 
ترکیب گاز آن متانی و بدون سلفر است. این معدن در عمق ۱۸۰۰ متر قرار دارد.۱۱ 

معدن گاز یتیم‌تاق: این معدن در ۱1 کیلومتری شرق شهر شبرغان موقعیّت دارد. 
گاز این معدن نیز با سنگ‌های تباشیر پایینی ارتباط دارد. ذخيرةٌ مجموعی هر دو 
معدن یادشده به یک صدمیلیارد مترمکعب می‌رسد که بیش‌تر از ٩۰‏ درصد آن با 
سنگ‌های ری گتریف مربوط است. در سال ۱۳4۹/ ۱۹۷۰ در جریان حفر چاه 
شمارهٌُ 44 آن» این چاه منفجر شد و آتش گرفت که آتش‌سوزی آن را پس از گذشت 
یک سال مهار ساختند. 

معدن گاز جرقدوق: این معدن دارای حاشية نفتی نیز است و با ژوراسیک بالایی 
ارتباط دارد. معدن گاز جرقدوق در نزدیی شهر شبرغان واقع است. گاز جرقدوق 
سلفردار است. مقدار گاز ترش جرقدوق را در لایه‌های گتریف به ۳۰ اعشاریه ٩‏ 
میلیارد مترمکعب تخمین زده اند. "اکنون استخراج دومیلیارد مترمکعب گاز ترش از 
ساختمان جرقدوق روی دست گرفته شده است. 

معدن گاز جمعه و اسک: این معدن در شمال‌غرب شبرغان قرار دارد. در این 
ساختمان» موجودیت ۵ ۱ میلیارد مترمکعب گاز سلفردار تثبیت شده است که این 
رقم» مقدار گاز سلفردار را تا ۱۲ درصد بلند می‌بزد. 

معدن گاز خواجه‌برهان: این معدن در ۲۵کیلومتری جنوب‌شرق شهر شبرغان 
در جنوب معدن گاز خواجه گوگردک واقع است و افزون برگاز» نفت هم دارد.۱۳ 


۳ _ ذخیرةٌ گاز ترش معدن خواجه گوگردک در حدود ۱۸۰۶ میلیارد مترمکعب و گاز شیرین آن در 

حدود ۳۷ تا ۲۸ میلیارد مترمکعب برآورده شده است. 
۳ _ در سال‌های بعد» ذخیرة گاز معدن گاز جرقدوق تا ۱ میلیارد مترمکعب تخمین زده شده است. 
۳ _ ذخیرةٌ کی گاز معدن خواجه‌برهان در حدود ؛ تا ۵ میلیارد مترمکعب تخمین زده شده است. 
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در سال ۱۹۷/۱۳۵۲ در حدود ۳۶۱۲۱ متر برمه‌کاری استخراجی در ساختمان 
خواجه گوگردک برای تنظیم مقدار گاز مورد نیاز برای صدور به بیرون از کشور و 
نیازهای داخلی و ۳۱۹۲۵ متر برمه کاری تفحصی و اکتشاق در ساختمان‌های گوناگون 
شمال افغانستان» مانند جمعه» اسک» جرقدوق» آق‌دربا» غورتاماش» عرب‌بای» 
قزل‌شیرم» آب‌دان» بلخ» آق‌سای» شوراب» ترک‌چبن وشکرک صورت گرفته است. 

اکنون _ در آوان گذراندن کارآموزی ما _ در میدان قشقری برمه کاری اکتشانقی» در 
میدان بازارکمی برمه کاری تفحصی در میدان نی‌میدان برمه‌کاری ساختمانی» در میدان 
جگدلک برمه کاری برای تعیین مرز نفت و گاز شمال افغانستان» در میدان 
خواجه گوگردک برمه کاری استخراجی» در میدان جمعه برمه کاری استخراجی» در 
میدان‌های جنگل کلان» صندوقلی» کلفت» بلخ» شیرین‌تگاب میمنه (میدان 
فی ضآباد)» غورماج و گوهرشادبیگم هرات برمه کاری تفحصی برای پیداکردن نفت و 
گاز جربان دارد. ساختمان گوهرشادبیگم در هرات در اواخر سال ۱۳۵/ 
۵ توسّط مطالعات زمین‌شناختی و ژیوفیزیی تثیبت و برمه‌کاری آن در حمل 
(فروردین) ۸/۵ مارس-آوربل ۱۹۷۳ آغاز شد. 

در نتيجة فعالیّت‌های رباست تفحص پترول» در سال ۱۹۷۲/۱۳۵۵ نقشه‌برداری 
زمین‌شناختی به مقیاس‌های ۱:۵۰۰۰۰ و ۱:۱۰۰۰۰ در فراخای ۱۰۰ کیلومترمریع 
صورت گرفته است. تحقیق زمین‌لرزهیی در مقطی به درازای ۱۰۰ کیلومتر نیز انجام 
داده شده است. در نتيجة تحقیق زمین لرزه‌یی» در نواحی شهر مزار شریف و شهر بلخ 
یک سلسله ساختمان‌ها که از نگاه تجمع نفت دل‌چسپ اند تثبیت شدند. از آن 
میان» بزرگ‌ترین ساختمان در منطقهٌ شهر بلخ واقع است که ۳۰کیلومتر درازا و ۱۵ 
کیلومتر پهنا دارد. 


۶ هم 


۰۰ ۰ ۰ ص‌ ۰ 
کارهای تفحصی و | ق نفت و کاز در 
میدان قشقری شهر سر پل 

میدان قشقری در ۲۸ کیلومتری جنوب غرب شهر سر پل استان جوزجان موقعیّت 
دارد. قشقری که آن ۳ بعضی از مردم «قاشقاری» نیز می گودند روستایی است که در 
میان تپه‌های پست وبلند جنوب غرب سر پل قرار دارد و چون ساختمان آن‌کلایی‌بی 
را که به منظور تفحص نفت برمه می‌کنند در نزدیی آن واقع شده است» آن را نیز 
قشقری نامیده اند. این ساختمان از ساختمان لنی توسَط شکسته‌گ عمیقی جدا 
شده است. 

دور کارآموزی خود را در میدان‌های نفت و گاز شمال افغانستان در دو مرحلة 
جداگانه سپری کردم. در مرحلة نخست از تاریخ ۲۷ سنبله (شهربور) تا ۲۵ میزان 
(مهر) ۱۸/۱۳۵۵ سپتامبر تا ۱۷ اکتوبر ۱۹۷ در شعبة ژیوفیزیک صنعتی سرگرم در 
شهر شبرغان سرگرم فعالیّت بودم و هم‌راه با کارشناسان و کارگران به میدان‌هایی که 
در آن‌ها عملیّه‌های کاراتاژ و پرفوراسیون صورت می‌گرفتند می‌رفتم. هم‌چنین در این 
مرحله, کارهای تفحصی و اکتشانق نفت و گاز را در میدان قشقری واقع در حومةٌ 
شهر سر پل دنبال می‌کردم. 

در این مرحله اسناد علمی و معلومات ارزنده‌بی را دریارةٌ ژبوفیزیک صنعق و نیز 
برمه کاری تفحصی و اکتشاق میدان قشقری به دست آوردم. فشرده فعالیت‌هایم در 
این مرحله از این قرار است: 

_ در ۲۷ سنبله (شهریور)/ ۱۸ سپتامبر باشعبة ژیوفیزیک صنعتی دپارتمنت 
نفت شبرغان آشنا شدم؛ 

_ در ۲۸ سنبله (شهریور)/ ۱۹ سپتامبر» درياة ابزارهای ژیوفیزیک صنعتی 
معلومات به دست آوردم؛ 

_ در ۲۹ سنبله (شهریور)/ ۲۰ سپتامبر» برای انجام‌دادن کاراتاژ به میدان قشقری 

_ در ۳۰ سنبله (شهریور)/ ۲۱ سپتامبر با شعبةّ پرفریسیون کونتور ژیوفیزیک 
صنعقی آشنا شدم ؟ 

_ در ۲۱ سنبله (شهریور)/ ۳۲ سبتامبر» برای انجام‌دادن پرفرسیون در چاه 
شمارةُ دوازدهم میدان خواجه گوگرک رفتم ؛ 
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_ در ۱ میزان (مهر)/ ۲۳ سپتامبر در شعبة زمین‌شناسیء نقشه‌ها و گراف‌های 
مورد نیاز را رسم کردم؛ 

_ در ۵ میزان (مهر)/ ۲۷ سپتامبر» دربارةً ساختمان معدن قشقری که میدان 
پژوهش و کارآموزی‌ام بود معلومات به دست آوردم؛ 

_ در 1 میزان (مهر)/ ۲۸ سپتامبر برای اجرای عملیّةُ کاراتاژ به چاه شمارة یکم 
میدان بلخ رفتم؛ ۱ 

_ در ۷ میزان (مهر)/ ۲۹ سپتامبر برای اجرای عملة کاراتاژ به چاه شمارة یکم 
میدان بازارکمی رفتم؛ 

_ در ۸ میزان (مهر) ۳۰ سپتامبر» از مرمت زوندها دیدن و در ضمن برخی از 
ابزارهای ژیوفیزیی را مطالعه کردم؛ 

_ در ۱۰ میزان (مهر)/ ۲ اکتبر» دربارةُ عملیّةُ پرفردسیون چاه‌ها معلومات به دست 
آوردم؛ 

_ در ۱۱ میزان (مهر)/ ۳ اکتبر» برای اجرای کارتاژگاز به میدان بازارکمی رفتم و هم 
دریارهةُ ساختار موَسسه معلومات به دست آوردم؛ 

_ در ۱۲ مبزان (مهر)/ 3 اکتبر» دریارهةُ معدن نفت فشقری معلومات حاصل 
کردم؛ 

_ در ۱۳ میزان (مهر)/ ۵ اکتبر» دربارة برخی از انواع کاراتاژ رادیوآکتیوی معلومات 
به دست اوردم؛ 

_ در ع۱ میزان (مهر)/ 1 اکتبر» در اتاق نسخه‌برداری شعبة ژیوفیزیک صنعتی 
چند دیاگرام کاراتاژی قشقری را روبرداری کردم؛ 

_ در ۱۵ میزان (مهر) ۷ اکتب معلومات دربارةُ میدان قشقری را فراهم آوری و 
مرتب کردم؛ 

_ در ۱۷ میزان (مهر)/ ٩‏ اکتبر برای اجرای عملیَةٌ کاراتاژ در چاه شمارةٌ 1 میدان 
جمعه به آن میدان می‌رفتم امّا به نسبت عدم آماده‌گ میدان به اين کار از راه 


برگشتم؛ 

_ در ۱۸ مبزان (مهر)/ ۱۰ اکتبر» نقشة ساختمان قشقری و مقطع زمین‌شناختی 
آن را رسم کردم؛ 

_ در ۱٩‏ مبزان (مهر)/ ۱۱ اکتبر» برای اجرای عملیّةٌ کاراتاژ به چاه شمارةٌ 1 میدان 
جمعه رفتیم؛ 


_ در ۲۰ میزان (مهر)/ ۱۲ اکتبر» دستور زمین‌شناختی و تکنیی چاه شمارهُ ۳ 
قشقری را رسم کردم و چند مبحث این گزارش‌نامه (اثر کنونی) را نوشتم؛ 
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_ در ۲۱ میزان (مهر)/ ۱۳ اکتبر» دربارةُ ویژه‌گ‌های فیزیی و شیمیایی نفت وگاز 
معدن قشقری معلومات به دست آوردم؛ 

_ در ۲۲ میزان (مهر)/ ۱۶ اکتب برای انجام‌دادن کاراتاژ به میدان کلفت و از آن‌جا 
به میدان صندوق‌لی رفتم؛ 

_ در ۲۵ میزان (مهر)/ ۱۷ اکتبر» که فرجامین روز مرحلة یکم دورة کارآموزیام 
بود از آمر کاراتاژ گواهی‌نامة جربان فعالیّت‌ها و حضور خود را در وظیفه به دست 
آوردم. 


آماج‌های نفحص و اکتشاف نفت و گاز در میدان 
1 ‌ قری 


چاه شمارةْ ۱ میدان قشقری درگنبد شرق ساختمان قشقری به روی بام سویت 
غوری به منظور تفحص دفینه‌های نفت در رسوبات تباشیر پایینی تعیین شده است. 
در نزدیی این معدن در گذشته دو معدن نفت‌دار «انگوت» و «آق‌دربا» را کشف 
کرده بودند که ذخیرةٌ قابل استخراج معدن نخستین دو میلیون و سه‌صدهزار تن و 
از معدن دوی که در ده‌کیلومتری انگوت قرار دارد یک میلیون و 
هشت صدوننجاه‌هزار تن معیّن شده است. 
چون بر بنیاد نتایج به‌دس تآمده از کشف نفت در انگوت و آق‌دریاء نفت‌داری 
میدان‌های سر پل و بخش‌های جنویی آن تثبیت می‌شد. به منظور تعیین مرز میان 
ذخایر نفت و گاز در میدان جگدلک که بین سر پل و شبرغان واقع است» برمه کاری 
جریان دارد. 
به مقصد تفحص نفت. در جوار میدان قشقری برمه کاری نقطة ۱ و سپس نقطةً 
۲ لت به عمق ۱۵۰۰ متراز ۱٩‏ جدی (دی) ٩/۱۳۵۶‏ ژانوية ۱۹۷7 آغاز یافت اما 
در آن میدان کدام معدن نفت کشف نشد و به ادامةةٌ همین کارهای تفحصی بود که 
برمه کاری در نقطةّ ۱ قشقری به عمق ۱۵۰۰ متر از ۲6 جدی (دی) ۸/۱۳۵۶ ۱ 
ژانويث ۱۹۷7 آغاز شد و در ۱۷ جوز (خرداد) ۱۳۵۵/ ۷ ژوئن ۱۹۷7 به فرجام 
رسید. محورهای کمیّت‌های وضعیَةٌ این چاه عبارت اند از ۰٩‏ ۰۰۰۳۷۸ ۲2 و ۰۸ 
۲ ۰۷/2 التبتودای میز روتر ۰۲ ۱۱۱۰ متر و لایه‌یی که باید حفر می‌شد 
برمة شمارةٌ ۱ قشقری به عمق ۱۵۰۲ متر به لایه‌های نفت‌دار اصابت کرد و در 
اثر آزمایش معلوم شد که مواد نفتی آن از لاية گتریف به فشار خود جربان می‌یابد. 
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جریان آزمایشی نفت لاية پایینی ساختمان مذکور در بیست‌وچهار ساعت به ۱۲ 
اعشاربه ۸ متر مکعب می‌رسد. 

مطالعات و حفر یک تعداد چاه‌های اکتشاق به مقصد تعیین ذخبرةٌ مواد نفتی 
ساختمان قشقری تا سال آینده ادامه خواهند یافت. در نظر است تا در میدان 
قشقری ه نقطه برمه شوند. این چاه‌ها را ی‌توان به حيیث چاه‌های تفحصی و 
اکتشانی و نیز برای بهره‌برداری به کار برد. 

برمه کاری نقطة ۲ اين میدان که از تاریخ ۱۰ سرطان (تیر) ۱/۱۳۵۵ ژوئية ۱۹۷ 
آغاز شده و اکنون به پایان رسیده است بر فراز تپه‌ی بلند قرار دارد و حق برج برمة 
آن به گونة بسیار آشکار از شهر سر پل نیز قابل دید است؛ امّا راه رفتن به آن‌جا تا 
مسافتی چند همان راه سانچارک است که بعداً از آن جدا شده از دره‌های پرییچ‌وخم 
میان تپه‌ها و کوه‌ها می‌گذرد و با پیمودن این خم‌وییچ‌های فراوان فاصلة آن از سر 
پل بیش‌تر از 4۰ کیلومتر می‌شود. محورهای کمیّت‌های وضعیَةٌ نقطة ۳ دارای 
اندازو‌های ۰٩‏ 7۸2۳۹۹۹۲۱۷۳ و ۰۲ ۷۱۱۷7۲۷۳۱7 استند. جای حفر نقطة ۲ نیز 
تعیین شده و در اين اواخر برمه کاری نقطة ۵ نیز آغاز یافته است. 

به این گونه. در نتيجة کارهای تفحصی» یک معدن دیگر نفت نیز به معادن نفت 
افغانستان افزوده شد که ارچند از نگاه ساختمان» بسیار کوچک است. امّا باز هم 
برای اقتصاد ملّی کشور از ارزش فراوانی برخوردار است. 


اصول گزینش و جابه‌جاکردن وسایل اکتشاف در 
میدان قشقری 


ازاین که هدف کارهای تفحصی و اکتشاق در میدان قشقری پیداکردن دفینه‌های 
نفت بودء برای انجام‌دادن اين کارهاء عملیّةُ برمه‌کاری به اصول نوین برگزیده شد. 
برای اجرای برمه‌کاری در گام نخست شرایط اقتصادي گزینش وسایل اکتشاف را 
آماده کردند. چون این منطقه از شهر شبرغان به فاصلة بسیار دور واقع است 
آسایش گاه کارگران در شهر سر پل که در نزدیک آن میدان قرار دارد گزیده شد. 

بیش‌ترین بخش راه از سر پل تا میدان قشقری از میان دره‌ها می‌گذرد و پس از 
پیمودن پیچ‌وخم‌هایی زباد بر فراز تپه‌هایی بلند ی‌آید. در هر نقطة برمه‌کاری در جوار 
دست گاه برمه کاری به منظور تهیّةُ انرژی برق» یک ماشین مولد برق نصب شده اند؛ 
امّا آب مورد نیاز به‌وسیلةٌ پمپ آب از آق‌دربا کشیده و از طریق نل‌ها به میدان 
برمه‌کاری منتقل می‌شود. 
۶:۸ 
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چون میدان قشقری در عوارض کوهی قرار دارد» دارای اقلیم کوهستانی است. 
تابستان آن‌جا چندان گرم نیست. اما در زمستان برف‌باری و یخ‌بندان شدید رخ 
می‌دهد» به پیمانه‌بی که حتا رفت‌وآمد به آن‌جا کاملاً قطح می‌شود.از همین‌رو استقرار 
و جابه‌جایی وسایل اکتشاف به آن‌جا تا اندازهیی مشکلآفرین است و به همین دلیل 
بود که نقطةّ ۳ قشقری را پیش از از نقطة ۲ برمه کاری کردند؛ زیرا این نقطه در 
نزدیی میدان لی قرار دارد و دست‌گاه و وسایل اکتشاف را از نقطة ۲ لت به این‌جا 
انتقال داده اند. انتقال برج برمه توسّط تراکتورها صورت گرفته و سپس نصب آن 
به روش ازپایین به بالا انجام داده شده است. وسایل اکتشای‌ی که در معدن قشقری 
برگزیده شده اند در نقطةهً سوم آن عبارت اند از دست گاه برمه کاری 0۵ ۷۵ -۰۳۷ 
پمپ ۸۷۸ دو پایه انجن ۲-۱۲5 ۰۱ ابزارهای برمه‌کاری با قطرهای از ۱۰ میلی‌متر 
تا ۱۰۰۰ متر و ۱۱۶ میلی‌متر تا ۱۵۰۰ متر» نل ثقیل با قطرهای از ۲۰۳ میلی‌متر تا 
۰ مترو از۱ ۱ میلی‌متر تا ۱۲۵ ای ۱۷۰ متر. منتاژ برج برمة نقطةهٌ ۳ قشقری در 
۵ ثور (اردیبهشت) ۲۵/۱۳۵۵ آوربل ۱۹۷۲صورت گرفته است. 


روش اجرای کارهای برمه و مجموعه ژیوفیزبک 
۰ ۳ در قٌ ت ی 


برمه کاری تمام چاه‌های میدان قشقری به روش روتری انجام داده می‌شود. حالت 
دورانی به‌وسيلة روتر به لول برمه‌کاری یا پل برمه انتقال می‌یابد و نیز تمام لولة 
برمه کاری را می‌توان در هنگام نیاز» به گونة آویخته نگاه داشت. 

ساختمان طرح‌ریزی‌شدة چاه شمارةٌ سوم میدان قشقری به ترتیب زیر است: 

تا ژرفای ۵۰ متری» لولة با قطر ۱۱ فرو برده شده و سرتاسر سیمان کاری شده 
است و تا ژرفای ۵۲۰متری لولةّ با قطر ۱۱(۲/۶) فرو برده شده و از پایین به بالا 
سیمان کاری شده است. تا این عمق» امکان کاهش محلول گل به درون چاه به آخرین 
حد خود می‌رسد. لول با قطر ۸(۰/۸) تا ژرفای ۱۰۵۰ متر فرو برده شده و پشت آن 
یک‌سره سیمان کاری شده است. در میان عمق ۵۲۰ تا ۱۰۵۰ متر ممکن است جدار 
چاه بیفتد و سالنیک به‌وجود بیاید. لول چهاری يا لولة بهره‌برداری تا عمق 
۰ متری پایین شده است. قطر این لوله /۵(۲۳) است. این لوله از زیر چاه تا 
عمق ۰ع۹متری سیمان کاری شده است؛ زبرا سیمان کاری پشت لوله‌های کیسینگ 
در چاه‌های نفت تا ارتفاع معیّنی صورت می گیرد و از عمق ۱.۰ به بعد امکان ظهور 
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نفت موجود است. از همین‌رو در هر حد. پارامترهای محلول گل (وزن مخصوص؛ 
غلظت, فیلتراسیون» کیک و غبره) را تنظیم می‌کنند. 

برای تفحص نفت» در چاه‌هایی که در میدان قشقری برمه می‌شوند» یک سلسله 
عملیه‌ها کاراتاژی را نیز انجام می‌دهند. در چاه شمارةٌ سوم قشقری تا عمق 
۰ متری کاراتاژ استاندارد» پوشه‌سنجی به مقیاس ۱:۵۰۰ اینگلونومتر با نقاط 
اندازه گیری بعد از هر ۲۵ متر و !0۱1 از صفر تا ۵۰۰ متر صورت می‌گيرند» تا عمق 
۰ مسمتری باز هم کاراتاژ استاندارد» پوشه‌سنجی و !0۱۱ صورت می‌گيرند و از این 
عمق به بعد» در مواقی که کف چاه به عمق ۰۱۱۲۰ ۱۳۷۰ و ۱۱۰۰ متر باشد 
کاراتاژ استاندارد و پوشه‌سنجی به مقیاس ۰ ۱:۵۰ صورت می‌گیرند و در فاصله‌های 
عمق‌های ۰۱۰۵۰ ۱۲۰ و 7۰۰ ۱متری ۰5۲ ۰۱5 میکروزوندها» ۲ به مقیاس 
۰ و به همین گونه 0۱16 انجام داده می‌شوند. برای معلومات بیش‌تر در این 
باره به دیاگرام‌های کاراتاژی نقظ یکم قشقری در این کتاب مراجعه شود و هم‌چنین 
برای به‌دست‌آوردن معلومات بیش‌تر دریارةٌ برمه‌کاری قشقری به دستور 

زمین‌شناخی و تکنیی چاه شمارةً سوم قشقری در این کتاب مراجعه شود. 

لولة بهره‌برداری چاه شمارةٌ یکم قشقری با قطر ۱۶۲ میلی‌متر تا ژرفای ۱-۱ 
اعشاربه ۸۶ متر فرود آورده شده است. کف حقیقی این چاه در ژرفای ۱۸۷ متر 
واقع است. بازکردن لایه توسط 116-80] صورت گرفت و برای ظاهرکردن جریان 
نفت» محلول گل را به آب تعویض کردند حدود پرفوراسیون اين چاه از ۱6۳۵ تا 
۳ مترء» نوع پرفوراسیون 89-!1] و تعداد سوراخ‌ها ۲۲۸ بود. 


مستندسازی زمین‌شناختی چاه‌های برمه برای 
نفحص و نفت گاز در قشقری 


برای مستندسازی زمین‌شناختی چاه‌های برمة میدان قشقری و آموزش مقاطع 
چاه‌ها از سنگ‌ها نمونه‌گیری می‌کنند. این نمونه‌گیری برای تشخیص مقطع 
استراتیگرانی و لیتولوژیی و برای مطالعة خواص کولکتری لایه‌های ثمربخش و 
موجودیّت نفت و گاز به کار می‌رود. حدود طرح‌شدة نمونه گیری در کارشیوة 
زمین‌شناختی تکنیی چاه شمارةٌ سوم قشقری از اين قرار اند: بار یکم از ۱۰۷۰ تا 
۵ مت بار دوم از ۱۱۰۵ تا ۱۲۰۰ متر و بار سوم از ۰عع۱ تا ۱۵۰۰ متر. 
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هم‌چنین برای تعیین نفت‌داری این میدان» در هر چاه عملیّات کاراتاژی و 
مجموعة ژیوفیزیک صنعت نیز اجرا شده اند که در نتیجه در چاه یکم» موجودیّت 
نفت در لایه‌های آلپ» اپت و گتربف به اثبات رسید. مداومت ایستایی چاه شمارة 
یکم قشقری برای ظهور فشار لایه‌ی ٩۱‏ ساعت پس از ظهور جریان؛ و مداومت 
پاک کاری چاه ۱۰ ساعت به اشتوسر با قطر ۱۰ میلی‌متر بود. نتایج به‌دست‌آمده از 
این چاه از این قرار اند: 

۱ _ فشار استاتیی در دهانهة چاه در زمان اندازه‌گیری لایه‌یی ۲۲ اعشاربه ۲۸؛ 

۲ _ فشارلایهی درعمق ۱1۵ متری که به‌وسيلةّ دو فشارسنج عمقی اندازه گیری 
شده است: 

۱۲ ۲1-3۳0-25018/6۳02 ۸ 2 

۷۱۲ ۲1-200-25018/6۳02 ۷ 7 

۴۲۱۳۱۰1454۳23 

۳ _ تحقیق مثمرئت به روش نمونه گیری انجام یافت. چاه از طریق فضای نل 
کار کرد اسپراسیون به تراپ با قطر ۰ ۰ میلی‌متر صورت گرفت . دبت نفت به‌وسیلةً 
ظرف اندازه گیری تثبیت شد و دبت گاز به‌وسيلة نل پنومومتری در هنگام جریان گاز 
از طریق نل با قطر ۲6 اعشاریه ۵ میلی‌متر مشخص شد. ضریب مثمریّت برای 
بخش خطظ مستقیم منحنی ایندیکاتوری مساوی به ۳ اعشاریه صفر ه مترمکعب در 
یک شبانه‌روز/3۳02 بود. در زمان تحقیق به مقدار ۷1۵ مترمکعب نفت از چاه 
بیرون شد؛ 

_ فشار مشبوعیّت که به کمک پالتکا تثبیت شده است مساوی به ۲ 3۳03 
است؛ 

۵ _ پارامترهای نفوذپذیری لایه به روش تماسی سنجش شده است: 

الف: قابلیّت نفوذ آب ۳۱ اعشاربه ٩‏ دارسی سانق‌متر بر 0۲73 است؛ 

ب: ضریب وسطی جوفیّت لایه ۵ میلی داربی است؛ 

دیت آزاد ۱۲۰ مترمکعب در یک شبانه‌روز است. 

بر بنیاد تحقیق کاراتاژی و نمونه‌گیری سنگ‌ها» مقطع استراتیگرانی چاه شمارة 
یکم قشقری بدین تفصیل است: 

_ از صفر تا ۲۰ متر» رسوبات چهارمین: لیوس» سوگلنیک‌های لیوس‌مانند» 
ریگ‌های بور مایل به زرد؛ 
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_ از ۲۰ تا ٩۱‏ متر» پلیوگین» پالسین» سوت غوری: سنگ‌های آهمک سفید» 
خاکستری روشن, خاکستری» کثیف. ریز بلورین» محکم» کتله‌یی با ریزه‌لایه‌های 
سنگ آهک گل‌دار و کم‌ضخامت» لایه‌های خُرد کل آهک‌دار؛ 

_ از 1۹7 تا ۷۱۱ متر» تباشیر بالایی: لایة سینون _ تورون: گل‌های خاکستری 
مایل به زرد» خاکستری و خاکستری تبرة به درجه‌های گوناگون آهک‌دا متراکم 
کومکوواتی و لایه‌ی با لایه‌های الیورولیت» سنگ ریگ» گل و مرگل آهک‌دار. در 
۰,متری دامنه» لکه‌های مرگل‌های خاکستری روشن» متراکم» لایه‌ی» با سنگ‌واره‌های 
اینوسرام‌ها قرار دارند؛ 

_ از ۷17 تا ۸1۸ متر» تباشیر بالایی: لاية سینون: اساسا از گل‌های خاکستری مایل 
به زرد» متراکم» آهک‌دار با ریزه‌لایه‌های کم الیورولیت تشکیل شده است. در دامنةٌ 
بام افق» لایه‌های کج ریق خاکستری مایل به زرد» کوچک و متوسطدانه» محکم» 
متراکم و آهک‌دار قرار دارند. در ردیف این میدان نشانه‌های آب با آن می‌پیو ندند. 

_ از ۸۱۸ تا ۱۱۲۸متر» تباشیر پایینی: لاية آلپ: گل خاکستری مایل به زرد متراکم» 
ابرک‌دار» کومکوواتی» با ریزه‌لایه‌های کم الیورولیت. در بخش پایینی ریزه‌لایه‌های 
سنگ ریق خاکستری» ریزه‌دانه» کل‌دار آهک‌دار» نرم. در بخش وسطی» شنت 
آهک خاکستری مایل به زرد» پارهیی» متراکم» محکم با ریزه‌لایه‌های گل خاکستری؛ 
متراکم» غلیظ و پگ ری خاکستری» ربزه‌دانه» آهک‌دار. در بخش بالایی» 13 
خاکستری» خاکستری مایل به زرد» متراکم» غلیظ ابرک‌دار؛ 

_ از ۱۱۲۸ تا ۱۳۲۸ متر» تباشیر پایینی لاية اپت: لایه‌های سنگ‌های ری 
خاکستری» کوارتزدار» مختلف‌دانه با گل و آهمک خاکستری» محکم با کتله‌های 
انگیدریت» در پایین» وقفه‌هایی در انگیدربت خاکستری روشن. درزدار» متراکم و 

3 
_ از ۱۳۲۸ تا ۱۲۲ متر» تباشیر پایینی, لاية باریم: کل رنگارنگ» متراکم 
آرژیلت‌مانند» ابرک‌دار» آهک‌دار» با ریزه‌لایه‌های کم سنگ آهک و انگیدربت 

خاکستری» سرخ» متراکم» محکم؛ 

_ از ۱۸۲۲ تا ۱۵۰۰ متر» تباشیر پایینی» گتربف: سنگ‌های ربگی خاکستری» 
محکم ریزه‌دانه» ضعیف ابرک‌دار» با ریزه‌لایه‌های کم و اندک ضخامت گل خاکستری 
و خاکستری تبره» متراکم» الیورولیت‌دار» وقفه‌های محلی در الیورولیت» بازشدن‌های 
فراوان سیریت. 

مشحٌصه‌های فیزبی و شیمیایی نفت و گاز معدن قشقری از اين قرار اند: 


۲ 


میدان‌های نفت و گاز قشقری و بلخ 


تحلیل نفت: اینتروال (حدود) آزمایش لایه‌ها از ۳ع۱ تا ۱۳۵ مت لایة گتربف» 
دبت ۸۲ اعشاربه ۸ مترمکعب در یک شبانه‌روز در اشتوسر ۸ میلی‌متری, تاریخ 
گرفتن نمونه: ۱۰ اسد (مرداد) ۱۳۵۵/ ۱اوت۱۹۷1. تاریخ تحلیل نمونه: اسد 
(مرداد)/ اوت ۰۱۹۷1 

برخی از مشخصه‌های فیزیی و شیمیایی نفت قشقری از اين قرار است: 

_ کثافت» صفر اعشاربه 2-۱۸۵ 

_ غلظت سینماتیی در ۲۰ درجة سانی‌گراد ۳۲؛ 

_ سلفر در درصدی وزنی» ۱ اعشاربه ۰۷ 

_ پارافین در درصدی وزنیی ندارد؛ 

_ اسمول‌ها سیلیکاگگوی» ۰ اعشاربه ۸۷؛ 

_ اسفلتین‌ها» ع اعشاربه ۰۷؛ 

_ مقدار تبزایی صفر اعشاربه صفر هفت میلی‌گرام در یک گرام؛ 

_ نمک‌هاء 47 اعشاربه ۸ میلی گرام در لیتر؛ 

_ مقدار اب صفر اعشاربه ۰0۵ درصد. 

تحلیل گاز: شرایط نمونه‌گیری: در دهانهة چاه پس از اسپربشن. اینتروال تحقیق از 
۵ تا ۱:۷۳ متر, لاية گتربف. دبت ٩۷۰‏ مترمکعب در یک شبانه‌روز» دبت نفت 
۶ اعشاربه ۵ مترمکعب در یک شبانه‌روز در اشتوسر ؛ میلی‌متری. تاریخ 
نمونه‌گیری: ۵ اسد (مرداد) ۲/۱۳۵۵ ژوئية ۱۹۷7 تاربخ تحلیل نمونه: اوت ۰۱۹۷ 

شماره کومپننت مقدار حجمی در درصدی 

۱ متان » ۳ اعشاربه ۰7؛ 

۲ _ اتان» ۱ اعشاربه ۰۳۱ 

۳ _ پرویان» ۱ اعشاربه ۸۷؛ 

_ اپزوبوتان و ن. بوتان» ۱۰ اعشاربه ۰۳؛ 

۰ _ ایزوینتان و ن. پنتان» ۲ اعشاربه ۰۳۰ 

7 _ ایزوهکزان و ن. هکزان» صفر اعشاربه ٩۵؛‏ 

۷ گاز هیدروکرینی + هیدروسلفر» ۱۸ اعشاریه ۸؛ 

۸ -نیتروژن ۲ اعشاربه ۱6؛ 

٩‏ _ هیدروسلف صفر اعشاربه ۰۰۰۲۷۹ یا صفر اعشاربه ۰۰۲۳ گرام در یک 

وزن مخصوس گاز در صفر درجة سانتی‌گراد و فشار ۷۱۰ میلی‌متر ستون سیماب: 
۲ اعشاربه صفر کیلوگرام در یک مترمکعب است. 
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حرارت لایة مثمر معدن قشقری ۵٩۸‏ درجة سانی‌گراد و حرارت درون چاه 1۰ 
درجة سانی گراد است. فشار لاية مثمر تا عمق ۵ع۱متری به ۱۵۷ اتمسفیر می‌رسد. 
ضخامت لایةّ مثمر در ببن اینتروال (حدود) ۱۳۵ تا ۱۶۷۳متری ۳۸ متر است. در 
اشتوسر چهارمیلی‌متری» فشارسنج» فشار درون نل را ۱۲۰ اتمسفیر» فشار درون 
کیسینگ را ۲۲ اعشاربه ‏ اتمسفیر و دبت را در یک شبانه‌روز ۳۵ اعشاربه ۵ 
مترمکعب نشان داده است» در اشتوسر شش‌میلی‌متری» فشار در درون نل ۱۰ 
اتمسفیر و در درون کیسینگ ۱۲ اتمسفیر و دبت در ۲ ساعت 1۷ اعشاربه ۲ 
مترمکعب و در اشتوسر هشت‌میلی» فشار درون نل ۸ اعشاربه ۲ اتمسفبر و فشار 
درون کیسینگ 1 اعشاربه ۳ اتمسفیر و دبت ۸۰ مترمکعب در یک شبانه‌روز 
اندازه گیری شده است. 

نفت معدن قشقری زیر رژیم فشار گاز منحل در نفت» استخراج خواهد شد. در 
فاصلة. ۰ آمتری دهانة چاه یکم یک اسپراتور را به غرض جداکردن گاز منحل در 
نفت» نصب کرده اند. این اسپراتور دارای دو مجرا بود: از مجرای بالایی آن گاز و از 
مجرای پایینی آن نفت جریان داشت. جریان نفت مذکور در یک حوض بزرگ سرازیر 
می‌شد. فشارسنجی که در اسپراتور نصب شده بود» فشار را صفر اعشاربه ۱1 
انمسفیر نشان می‌داد. 

نفت معدن قشقری از نوع رقیق است و از این‌روی فرکسیون‌های بنزینی آن بیش‌تر 
است. دبت عمومی چاه یکم ۱۳۷ مترمکعب در یک شبانه‌روز است. عمق چاه یکم 
۰ متر است و لایه‌های مثمر آن آلپ» اپت و گتربف اند. 
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برمه کاری در میدان بلخ 

مرحلة دوم کارآموزی من در برمه کاری نقطة دوم میدان بلخ سپری شد. این مرحله 
تا ۲۵ قوس (آذر) ۱۱/۱۳۵۵ دسامبر 1 ۱۹۷ادامه داشت. 

ساختمان بلخ ۲۰ کیلومتر درازا و ۱۵ کیلومتر پهنا دارد و در اثر تحقیقات 
زمین‌لرزه‌یی تثبیت شده است و بزرگ‌ترین ساختمان در نواحی بلخ و مزار شریف 
است. این میدان در فاصلةٌ ۲۰ کیلومتری شمال‌غرب مرکز چهاریولک ولایت بلخ 
موقعیّت دارد. برمه کاری در نقطة یکم این میدان به نسبت بندماندن نل‌ها ادامه 
داده نشد و اکنون برمه کاری در نقطةٌ دوم این میدان که بر فراز گنبد ساختمان واقع 
است جریان دارد. 

محل بودوباش کارگران را در شهر بلخ در بندر کلفت تعیین کرده اند. 

در جریان مرحلة دوم کارآموزی» همه‌روزه هم‌راه با برمه‌کاران و کارکنان تکنیی به 
میدان برمه‌کاری بلخ می‌رفتم و در فعالیّت‌های گوناگون برمه کاری سهم می‌گرفتم و 
هم زمان معلومات سودمندی را دربارةٌ برمه‌کاری و دست‌گاه‌ها و ابزارهای آن به 
دست می‌آوردم. در زیر گزارش فشرده کارهای روزمرةٌ خود را می‌نگارم: 

_ در ۲۸ مبزان (مهر)/ ۲۰ اکتبر» با وسایل سفر از شبرغان به شهر بلخ آمدم؛ 

_ در ۲۹ میزان (مهر)/ ۲۱ اکتب برای من در آسایش‌گاه عمویی کارگران میدان 
بلخ اتاق نشیمن دادند؛ 

_ در ۱ عقرب (آبان)/ ۲۳ اکتبر» به نقطة دوم برمه‌کاری میدان بلخ رفتم و با 
دستور زمین‌شناختی و تکنیی آن میدان آشنا شدم. در اين روز تبدیل کابل انجام 
داده شد. 

_ در ۳ عقرب (آبان)/ ۲۵ اکتبر» تا عمق ۲۱71۵ متر برمه شد. با جداشدن شلام 
از محلول گل که به‌وسيلة ایلک‌های لرزنده صورت می‌گرفت و با دوران محلول گل 
آشنا شدم. 

_ در > عقرب (آبان)/ ۲۱ اکتبر» پستون پمپ یکم و کلاین مبدل شدند و گل زیر 
دایردک و تابه پاک کاری شد. 

_ در ه عقرب (آبان)/ ۲۷ اکتبر» سرکولاسیون (دوران) و تهیَةُ محلول گل انجام 


داده شد. 
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_ در 7 عقرب (آبان)/ ۲۸ اکتبر» محلول گل از تانک یکم و دوم و به مقدار چهار 

ملکسورگل ة مت به تانک بالایی پمپ شد و برمه‌کاری به نسبت خراب‌بودن محلول 
کل متوقف بود. 

در۸ عقرب (آبان)/ ۳۰ اکتبر» تمام روز در ساختن محلول گل سپری شد و با برخی 
از موادی که در ساختن محلول گل به کار می‌روند آشنا شدم و نیز روش تعیین 
پارامترهای محلول گل را آموختم. 

در ٩‏ عقرب (آبان)/ ۳۱ اکتبر» رادها تا قسمت پشمک فرود آورده شدند و 
آماده‌ساختن گل مّت و مواد شیمیایی دیگر جریان داشت. 

در ۱۰ عقرب (آبان)/ ۱ نوامبر» محلول گل درون چاه با محلول گلی که تازه تهیّه 
شده بود تعویض شد و برمه کاری برای ازیین‌بردن سالنیک کف چاه ادامه داده شد. 

در ۱۱ عقرب (آبان)/ ۲ نوامبر» برمه کاری ادامه داده شد و سپس برای تعویض 
پل برمه» رادکشی آغاز شد. در این روز به مقدار ۷ متر برمه شد و عمق عمویی چاه 
به ۲۷۵۰ متر رسید. 

در ۱۲ عقرب (آبان)/ ۳ نوامبر» کابل رینج مرمت و سپس عملیَةٌ فرودآوردن راد 
آغاز شد و واشل رابری در نل‌های برمه انداخته شد. 

در ۱۳ عقرب (آبان)/ ؛ نوامبر» برمه کاری ادامه داشت و سپس رادکشی آغاز شد. 
در این روز ۱۰ متر به عمق قبلی افزوده شد و ژرفای عمومی چاه به ۲۷۱۰ متر رسید. 

در ۱۵ عقرب (آبان)/ 1 نوامبر» تمام رادها به چاه فرود آورده شدند و سپس 
برمه کاری صورت گرفت و عمق گذشتَةٌ چاه که ۲۸۰۰ متر بود با برمه شدن شش متر 
دیگر توسط پل برمة الاشه‌یی عمق عمومی چاه به ۲۸۰ متر رسید. زمان کار پل برمه 
سه ساعت را در بر گرفت. 

در ۱۲ عقرب (آبان)/ ۷ نوامبر برای تعویض پل برمه رادکشی صورت گرفت و 
پس از تعویض پل برمه دوباره رادها فرود آورده شدند. 

_ در ۱۷ عقرب (آبان)/ ۸ نوامبر» دو متر برمه شد و عمق چاه به ۲۸۳۸ متر رسید 
و پس از آن رادکشی و فرودآوردن رادها برای تعویض پل برمه صورت گرفت. 

_ در ۱۸ عقرب (آبان)/ ٩‏ نوامبر» باز هم برمه کاری ادامه داده شد و عمق چاه 
به ۲۸۵6 اعشاربه 1۰ متر رسید و دوباره با رادکشی و فرودآوردن رادها پل برمه 


51 


میدان‌های نفت و گاز قشقری و بلخ 


_ در ۱٩۹‏ عقرب (آبان)/ ۰ نوامب پانزده متر برمه شد و عمق چاه به ۲۸۷۹ 
اعشاربة 1۰ متر رسید و سپس رادکشی شد. 

_ در ۲۰ عقرب (آبان)/ ۱۱ نوامبن موفتای ۱۰۷۰ و موفتای ۵۰۰ تعوبض شدند. 

_ در ۲۲ عقرب (آبان)/ ۱۳ نوامبر» رادها فرود آورده شدند و چهارده متر برمه 
شد و عمق عمویی چاه به ۲۹۰۲ اعشاربه ٩۰‏ متر رسید. 

_ در۲۳ عقرب (آبان)/ ۱ نوامبر» رادکشی برای تعودض پل برمه جریان داشت. 

_ در ۲ عقرب (آبان)/ ۱۵ نوامبن پنج متر برمه شد و عمق چاه به ۲٩۱۳‏ متر 
رسید و سپس رادکشی شد. 

_ در ۲۵ عقرب (آبان)/ ۱۱ نوامبر» رادها به چاه فرود آورده شدند و برمه‌کاری 
تا عمق ۲۹۱۵ متر ادامه یافت. 

_ در ۲1 عقرب (آبان)» ۱۷ نوامبر رادکشی و فرودآوردن رادها صورت گرفت. 

_ در ۲۷ عقرب (آبان)/ ۱۸ نوامبر» رادکشی و فرودآوردن رادها صورت گرفت و 
تااعمق ۲ ۲٩۲‏ برمه شد. 

_ در ۲٩۹‏ عقرب (آبان)/ ۰ نوامبن تا عمق ۲۹۷۲ متر برمه شد و سپس رادکشی 
تن 

_ در ۳۰ عقرب (آبان)/ ۲۱ نوامبر» رادها فرود آورده شدند و تا عمق ۲۹۳۸ 
اعشاربه ۷ متر برمه شد. 

_ در ۱ قوس (آذر)/ ۲۲ نوامبر» تمرکز و بررسی لایه‌های برج برمه و سپس رادکشی 
صورت گرفت. 

_ در ۲ قوس (آذر)/ ۲۳ نوامبر» تمرکز برج صورت گرفت و سپس تا عمق ۲۹۵۵ 
متر برمه و بعداً رادکشی شد. 

_ در ۳ قوس (آذر)/ ۲ نوامبر رادها فرود آورده شدند و سپس تا عمق ۲۹۵۸ 

_ در قوس (آذر)/ ۲۵ نوامبر رادها بیرون آورده شدند و پس از بستن پل برمه 
دوباره فرود آورده شدند. 

_ در 1 قوس (آذر)/ ۲۷ نوامبر, گواهی‌نامة فعالتیت مرحلة دوم کارآموزی خود را 
از آمر برمه کاری میدان بلخ به دست آوردم. 

در جریان کار در دست گاه برمةٌ نقطة دوم میدان بلخ» معلومات زبر را به دست 
آوردم: 
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مستندسازی زمین‌شناختی و تکنیی در میدان بلخ 


برمه کاری معادن نفت و گاز بر بنیاد طرح استخراجی يا اکتشانقی صورت غی کار : 
شعبةٌ زمین‌شناسی به ره‌نمایی طرح یادشده نقطةّ برمه کاری چاه را تعیین می‌کند. 
نقطة را درمحلّ تویوگراف‌هایی قرار ی‌دهند که کووردینات‌های چاه آینده را مشخص 

در هنگام برمه کاری چاه به‌ویژه چاه اکتشانی» باید تا حد ممکن معلومات بیش‌تری 
دریارة ساختمان زمین شناختی محل و آب‌داری و گازداری و نفت‌داری لایه‌ها به دست 
آورد و این مأمول با گرفتن منظم شلام سنگ‌های برمه‌شده از ناوه‌ها» نمونه گیری 
آب و برمه کاری کولونکویی برآورده می‌شود. نمونه‌های سنگ‌هاء آب و نفت را آمران 
برمه‌کاری یا برمه‌کاران می‌گيرند. نمونه‌ها را موقتاً در محلّی مخصوص (صندوق 
مخصوص چندخانه‌یی) نگه‌داری می‌کنند و زمان نمونه‌گیری و عمقی که از آن‌جا 
نمونه‌ها گرفته شده اند یادداشت می‌شود. 

زمین‌شناس موظف» بر بنیاد نمونه‌گیری سنگ‌هاء آب و نفت در عمليّةٌ 
برمه‌کاری» دستور زمین‌شناختی و تکنیی را ترتیب و معلومات مربوط به مقطع 
حقیقی چاه را به آن نقل می‌دهد. 

شعبة زمین‌شناسی تمام معلوماتی را که در نتيجة برمه‌کاری دربارة مشخصّه‌های 
زمین‌شناختی (شرح خاک‌ها» ضخامت لایه‌هاء خواص آب لايةّ افق‌های نفت‌دار و 
غیره) به دست آمده اند و نیز معلومات بخش تکنیی (معلومات دریاره لولة 
کیسینگ. سیمان‌کاری» آزمایش و غیره) را به گون کرونولوژی در دفتر (ژورنال) 
برمه کاری گردآوری و درج می‌کند. به این گونه دفتر برمه کاری در واقع تاریخ‌چة بسیار 
کامل برمه کاری چاه است. 

در بخش زمین‌شناختی دستور» عمر لایه‌های برمه‌شونده» مقطع لیتولوژیک» 
ضخامت لایه‌هاء امور الکترومتری» ساختمان چاه و دشواری‌هایی که در اثنای 
برمه کاری به آن برمی خورند نشان داده می‌شوند و در بخش تکنیی آن» پارامترهای 
محلول گل» اصلاح محلول گل با مواد شیمیایی» سختی سنگ‌هاء نوع و اندازة پل و 
وزن» توریبورد و نوع برمه‌کاری» مثمرتت پمپ» سیستم نل» رژیم برمه‌کاری و 
نکته‌های مورد نیاز دیگر درج می‌شوند. 

برمه‌کاری نقطة دوم میدان بلخ باید به عمق ٩۰۰۰‏ متر تا ژوراسیک بالایی 
به‌وسیلة دست‌گاه اورالماش ۰3/1 دو پایه پمیپ 1 ۷8 و انجن دیزی 82-450 
صورت بگیرد. لایه‌هایی که برمه‌کاری از آن‌ها خواهند گذشت به ترتیب از بالا به 
پایین از اين قرار است: 
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کواترنری (چهارمین): گل لش» الیورلیت» با ضخامت 4۰۰ متر؛ 

ترشیری (سومین) _ نیوژن + پالیوژن: کش‌تنگ: گل» البورولیت» سنگ ریگی؛ گل» 
مارل با ضخامت ۱۷۰۰ متر؛ شفا: سنگ آهک. گل» سنگ آهک. سنگ ربق .کل 
با ضخامت ۲ متر؛ پالیوژن: سوزاک: گل با ضخامت ۳۲۰ ۱ 

تباشیر بالایی: تورون + سینون: ربگ 1 مارل با سنگ‌واره با ضخامت 
۰ متر؛ سینومان: سنگ آهک ءگل سنگ ری با ضخامت ۰ متر؛ 

تباشیر پایینی: آلپ: گلء آهکء با ضخامت ۰۰ متر؛ اپت: : آمک: کل 
انگیدریت» با ضخامت ۱۵۰ متر؛ باریم: گل»انگیدریت» يا ضخامت ۱۲۰ متر 
گتریف: گل» سنگ ریگ, با ضخامت ۱۵۰ متر؛ ولانجن: گل با ضخامت ۰ ۹۹ 
کارابیل: کل , سنگ ری با ضخامت ۰ متر. 


بررسی پارامترهای محلول گل 


شست‌وشوی چاه در جریان برمه‌کاری» از ویژه‌گ‌های برمه‌کاری به روش دورانی؛ 
است. در نقطةهً دوم میدان بلخ» برای اين کار از محلول کل استفاده می‌شود. بررسی 
پارامترهای محلول گل به شرح زیر صورت می گبرد: 


وزن مخصوص يا کثافت: کثافت محلول گل در آزمایش گاه توشط ی 
میدان برمه‌کاری توسط آریومترهای مخصوص (۸۲۱ ۳ 
و ۸۲_۲) تعیین می‌شود. این آربومترها مقشع است از 
پوبلاوکا (۰)4 صفحة مدزج (0)» گیلاس (۰)۲ وزنه (۱) و 
ظرف با دسته. 

آربومتر ۱ ۸۲ دارای دو صفحة مدزج به دو حد 
اندازه گیری کثافت است. حتّ اندازه‌گیری صفحهة مدزج اوّل ۱ 
از ۱۰۰۰ تا ۱۸۰۰ کیلوگرام در مترمکعب و از صفحة دوم ۳ 
از ۱۷۰۰ تا ۲۱۰۰ کیلوگرام در مترمکعب است. درجه‌بندی ۱ 
بعد از هر ۰ کیلوگرام در مترمکعب است. هرگاه کثافت 
محلول گل پایین‌تر از ۱۸۰۰ کیلوگرام در مترمکعب باشد, 
باید وزنه آويخته باشد و اندازه‌گیری از روی صفحهة اول ۲روهتم [-۲/ 
گرفته شود و هرگاه کثافت بلندتر از آن مقدار باشد باید 
وزنه برداشته شود و اندازه گیری از روی صفحة دوم گرفته شود. آریومتر ۸۲۲ عین 
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صفّات را دارد» اما حدود اندازه گیری آن ٩۰۰‏ تا ۲۰۰ کیلوگرام در مترمکعب و دقت 
مجاز آن مثبت منفی ۱۰ کیلوگرام در مترمکعب است. 

اندازه گیری با آریومتر نوع ۸۲ به شرح زیر صورت می‌گیرد: نخست از همه آریومتر 
را ی‌شویند» بعداً با چرخاندن پاپلاوک میلة (۳) را گشوده و گیلاس پوبلاوکا را جدا 
می‌کنند و پس از حصول اطمینان از پاکیزه ی گیلاس و پوبلاوک» محلول گل را تا سطح 
سوراخ در گیلاس می‌ریزند. در هنگام ربختن محلول» گیلاس را در حالت عمودی نگاه 
می‌دارند. پس از آن گیلاس را با پاپلاوکا متصل می‌کنند و میله‌ها را در مخروط پاپلاوکا 
در سوراخ کلون به مخروط گیلاس می‌گذارند و آن‌ها را با چرخاندن وصل می‌کنند. 
در اين هنگام مازاد محلول از گیلاس فشار داده می‌شود. گیلاس را که با پوبلاوکا 
اتصال یافته است با سطح آریومتر می‌شویند و هم‌زمان آریومتر را در حالت عمودی 
نگاه می‌دارند تا مایع آزمایش‌شده از طریق کلون جردان نیابد. به دنبال آن آریومتر را 
که پر از مایع است در سطلی پر از آب پاک و شفاف فرود می‌آورند و آن را آرامش 
می‌بخشند. پس از اين که آریومتر به تعادل درآمد» محاسبه را از روی صفحة مدزج 
می‌گیرند و در پایان اندازه گیری» آریومتر را می‌شویند. کثافت محلول‌ها نظر به فرمل 
23 (۵۳+۵0۴ظ) ۷ تعیین می‌شود. 

چسپش يا غلظت: چسپش يا غلظت عبارت از خاصیّق است که مربوط به 
درونی مایح ِِ برای تعیین 
رن را ۱۳۳ اما این آله 
به سبب پیچیده‌ی ساختمان خود» در 
شرایط شست وشویی کاربرد ندارد. چسپش یا 
غلظت محلول گل معمولاً با ویسکوزی‌متر 
استاندارد سیّار ۲18 تعیین می‌شود. زمان 
جریان حجم معیّن محلول گل از 618 7 ۳ 
غلظت محلول را نشان یی‌دهد. به هر ۱ ۱ زب 
اندازه‌یی که محلول غلیظ باشد. به همان 
اندازه زمان بیش‌تری برای جربان آن ویعوژدمتراستنرر ساحوکا 
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8 متشگل است از قیف (۱) و نل ۱ 
انجامی (۲) با قطر درونی نل ۵ میلی‌متر و درازای ۱۰۰ متر. در بدنة ویسکوزی‌متر 
لیوان اندازه‌گیری (۳) و جالی (4) قرار دارند. لیوان یا ظرف به دو بخش با حجم‌های 
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۰ و ۵۰۰۰ مترمکعب تقسیم شده است. زمان جریان ۵۰۰ مترمکعب آب از 
وسکوزی‌متر به ۱ مطابقت می‌کند و به نام رقم آیی ونسکوزی‌متر یاد می‌شود. 
اندازه گیری به شرح زیر صورت می‌گبرد: 

قیف و لیوان را با آب می‌شویند و برای نگاه‌داشتن ذژه‌های بزرگ ریگ و پاره‌های 
گل» جالی را به ليوان می‌گذارند. سپس سوراخ پایبنی نل را با انگشتان می‌بندند و در 
آغاز ۲۰۰ مترمکعب و بعداً ۵۰۰ مترمکعب محلول گل را به قیف می‌ریزند و لیوان را 
در زیر قیف می‌گذارند. به دنبال آن انگشتان را از سوراخ پایینی نل دور می‌کنند و از 
روی انیه‌سنجء زمان را می‌سنجند. زمان جریان محلول گل در ظرف (لیوان) که به 
ثانیه محاسبه می‌شود» غلظت محلول را نشان می‌دهد. 

آب‌دهی محلول گل: آب‌دهی محلول گل را با آلف 80-7 به روش اندازه‌گیری 
کاهش حجم نمونهٌ محلول در عملیّةُ فیلتراسیون» ی 
اندازه می‌گيرند. محلول را در گیلاس فیلتراسیونی س 

(۵) با فیلتر به قیف (1) که باسرپوش بسته شده ات 

است می‌ربزند. تا بازشدن قیف فبلتراسیون آغاز رها 

نمی‌شود. به گیلاس فیلتراسیونی استوانة (۳) سا 

گذاشته شده است. در استوانة (۳) پلونژر (۱) با ۸ 
وزنه به صفحه مدزج قرار دارد. برای قراردادن 
صفحه آله به صفر و پایین‌آوردن روغن از 
استوانه» پس از تعیین آب‌دهی» در قسمت پایینی 
استوانه سوراخی است که با سوزن () بسته شده 
است. پس از فشاردادن» سرپوش (۸) باز و مس 
فیلتراسیون آغاز می‌شود. حجم نمونة محلول در . کیصی 2۸0-6 
گیلاس فیلتراسیونی نظر به فیلتراسیون کاهش ۲ 
می‌یابد و پلونژر زیر تأثیر وزنه پایین می‌شود. مقدار 
قطره‌های آزادشده را نظربه تغییر مکان پلونژر از 
روی صفحه‌یی که در سانق‌مترمربع درجه‌بندی 

آب‌دهی را باید در حرارت کم‌تر از ۱۰ درجة 8 2 
سانتی گراد اندازه گرفت» زرا آب‌دهی محلول در ود و 
حرارت بسیار پایین» کاهش می‌یابد. در آله از اسلا 
بسته‌های کاغذ لوگاریتمی استفاده می‌کنند» زرا 
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ارتباط آب‌دهی با زمان در کاغذ لوگاریتمی به شکل خظ مستقیم است. اندازه گیری 
کمیّت آب‌دهی پس از ۳ تاه دقیقه و پس از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه کانی است. در کاغذ 
هر دو نقطه را با خظ مستقیمی وصل می‌کنند و تقاطع این خط با خطی که به ۳۰ 
دقیقه مطابقت دارد کمیّت آب‌دهی را در این زمان به دست یی‌دهد. 

نظر به افزایش عمق برمه‌کاری لازم است تا اندازه‌گیری آب‌دهی محلول گل را در 
حرارت بلند انجام داد. آب‌دهی را در حرارت ۲۰۰ درجة سانی‌گراد و فشار تا 
/ ۱ توسشط دست گاه‌هایی مخصوص در آزمایش‌گاه نعیین می‌کنند. 

ضخامت پوسته: برای اندازه گیری ضخامت پوسته دو روش وجود دارد. در 
روش نخستین» فیلتر را با پوستة گلی به پوشثی شیشه‌یی می‌گذارند و ضخامت 
پوسته را به وسیلة خط کش اندازه می‌گيرند. از این روش در شرایط میدانی استفاده 
می‌شود. اما در آزمایش گاه محلول 


کل برای تعیین ضخامت پوسته» 1 ۳ 
آل «ویکا» را به کار یی‌برند. فیس ۳ ۲۳۳۱ 


ساختمان اين آله از این قرار است: 
استرژن با میلة استوانه‌یی (۱) که 
آزادانه در تویی چرخ (۵ حرکت 3 
می‌کند و به قسمت اصلی و غیر ۳ 
متحرک آله محکم شده است و 1 
محور آن به گونة عمودی به روی 1 / 
تخت )٩(‏ قسمت اصی و غبر وس اد سس مسب + مسا 
متحرّک (۸) قرار دارد. برای .2 1 3 
۳ ۰ / 1 
کسن میدب یک اقا موف سور 
محکم‌کنندة فنری (1) خدمت ۷ تسس 
ی‌کند. صفحة مدزج (4) با ب ی 
درجه‌بندی از صفر تا ۰ میلی‌متر . " ت ۴" تیه 
به میلة نشان‌دهندهُ (۳) و به ویر فلنم دنندع 
قسمت اصلی و غبر متحرک محکم 
شده است. پیش از اندازه‌گیری» نشان‌دهندة آله را روی درجة صفر قرار ی‌دهند و 
سپس ضخامت پوسته را در شش نقطه در سمت‌های گوناگون عمود به یک‌دیگر» 
اندازه می‌گيرند و از آن» میان‌گین ضخامت پوسته را در میلی‌متر به دست می‌آورند. 
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گرفتن» نگه‌داری و مستندسازی نمونه‌ها در جریان 
برمه کاری 


در برمه کاری روتری» گرفتن نمونه توسّط پل برمة کولونکویی انجام داده می‌شود. 
این پل قسمت کف چاه را به گونة حلقه‌بی برمه می‌کند. پس از ختم وقت کار پل 
برمه» پل را با نمونة سنگ‌ها بیرون می کشند و نمونه (کرن) را در صندوق مخصوص 
می‌گذارند و تاریخ بیرون کشیدن» عمق, نام میدان» شمارةٌ نمونه و ترکیب لیتولوژیک 
آن را می‌نودسند. زمین‌شناس در میدان برمه‌کاری مستقیماً نقشة شیماتیک شرح 
سنگ‌ها را ترتیب می‌دهد و توجّه بیش‌تر را به نشانه‌های نفت و گاز معطوف می‌دارد. 
هرگاه نشانه‌های نفت و گاز موجود بود» پارچه‌یی از آن را با پارافین می‌آلایند و به 
آزمایش‌گاه می‌فرستند. زمین‌شناس وظیفه دارد تا از درست‌قرارگرفتن نمونه در 
دست گاه برمه و درصدی مقداری که بیرون کشیده شده است نظارت و بررسی کند. 
نمونه‌های سنگ‌ها به شعبة برمه کاری فرستاده می‌شوند و پس از تدقیق همه‌جانبه 
در آن‌جاء بخشی از آن‌ها را به برای تحلیل‌های گوناگون به آزمایش‌گاه می‌فرستند و 
بخثی را در انبار نمونه‌ها نگاه می‌دارند. 

از چاه شمارةٌ دوم میدان بلخ تا کنون از حدود زیر نمونه‌های سنگ‌ها گرفته شده 
اند 

از حدود ۲۱۵۲ تا ۲۱۲۳ متر» به درازای صفر اعشاربه ۲۵ متر بالایی و صفر 
اعشاربه ۲۵ متر پایینی؛ 

از حدود ۲۵۱۳ تا ۲۵۹ متر» به درازای ۳ اعشاربه ۵ متر بالایی و صفر اعشاربه 
۵ پاییی. 


برای ساختن محلول گلء گل را به پارچه‌های کوچک در آورند و سپس با آب 
می‌آمیزند. این کار توسط دست‌گاه مخصوص میکانی یا هیدرولیکی انجام داده 
می‌شود. آلةّ آميزنده را فشار می‌دهند و پس از ۰ تا ۵۰ دقیقه پارامترهای گل را اندازه 

می‌گيرند. 
در برمه‌کاری چاه شمارةٌ دوم میدان بلخ» کل مّت را که دارای رنگ خاکستری 
روشن است با آب می‌آمپزند. در گذشته در نقاط برمه کاری شمال افغانستان به جای 
کل مت از ماده دیگری به نام «بنتونیت» استفاده می‌شد. امّا اکنون برای ساختن 
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محلول گل» گل مّت را از خود افغانستان» از ناحیة «یتیم‌تاق»» واقع در 
۵ کیلومتری شرق شبرغان» به دست می‌آورند. 

مواد دیگری که در ساختن محلول گل در نقطة دوم میدان بلخ به کار می‌روند 
عبارت اند از: کاستک‌سودا که یک تبزاب سفیدرنگ جامد است و به زودی می‌تواند 
انساج جسم یا لباس را خراشیده بسازد و از این‌رو در اثنای کارپرد آن باید بسیار 
محتاطانه رفتار کرد. این ماده ۳ هنگابی به کار می‌برند که لایه از سنگ‌های بسیار 
سخت و محکم ساخته شده باشد؛ متیس برای کاستن آب‌دهی محلول گل؛ ۱/۱۱ 
برای کاستن آب‌دهی محلول گل» سُودا برای جذب کردن آب لایه‌ها؛ سولفات سلولوز 
برای کاستن غلظت محلول گل؛ گرد گرافیت برای لشم کردن لایه‌ها؛ و بیرایت که 
دارای رنگ سرخ است و گرد آن برای افزودن وزن مخصوص کل. بیرایت مورد نیاز 
نقاط برمه کاری شمال افغانستان نیز از خود افغانستان از هرات و پل خمری تهیّه 
می‌شود: 


بررسی و اندازه‌گیری وزن ابزارهای برمه کاری 


ایندیکاتور هیدرولیی وزن: برای بررسی و اندازه‌گیری وزن ابزارهای برمه‌کاری 
بیش‌تربنه از ایندیکاتور هیدرولیی وزن استفاده می‌کنند. اين آله متشکل است از 
ترانسفارمر فشار مونومتر نشان‌دهنده» ورنیر _ مونومتر و مونومتر ثبتی. مونومتر ثبی 
به نوی خود از پمپ دستی کوچک» مخزن مایع‌های مخصوص و سیستم نل‌های 
کوچک مسّی ساخته شده است. هنگامی که انجام ساکن کابل کشیده می‌شود» شدّت 
کشش توسّط ترانسفارمر فشار به پردهْ ایندیکاتور می‌رسد و در اثر آن متناسب به 
کش‌شدن کابل» در حجرةٌ ترانسفارمر» فشار تولید می‌شود. وزن ابزاری که در چنگک 
آویخته است مساوی است به حاصل ضرب شذت کشش انجام کابل تال و تعداد 
شاخة کابل بلوک تال. 
تمام اندیکاتور وزن را با آب و در فصل سرما با مخلوط آب و اسپیرت یا گسرین 
پر می‌کنند. مایی که برای پرگردن سیستم به کار می‌رود باید نسبت به تیزاب یا 
القلی‌داری نیوترایی و نیز دارای ضریب کم انتشار باشد. ایندیکاتور وزن باید پس از هر 
شش ماه ی‌جاء بررسی و مرمت شود. نقص عمده این ایندیکاتو ارتباط نشان‌دادن 
آن با قطر کابل» حرارت محیط و جریان مایح است. 
ایندیکاتور بر وزن: اين ایندیکاتور ما مانند ایندیکاتور هیدرولیی» وزن ابزارهای 
برمه‌کاری را از روی تقوته در انجام غیر متحرّک کابل تایی تعیین می‌کند. ارتباط‌نداشتن 
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این ایندیکاتور با قطر کابل» امکان ظهور ارسال دیستانسیونی» سهولت اندازه‌گیری 
حساسیّت آله و دقت بزرگ آن از مزایای عمدهٌ آن است. 

دیاگرام ایندیکاتور که برای نشان‌دادن وقت برمه کاری و رادکشی و فرودآوردن راد 
به کار می‌رود» یک پارچه کاغذ دایره‌یی شکل است که روی آن به خاطر نشان‌دادن 
ساعات, به گونة منظم درجه‌بندی شده است. هنگای که برمه‌کاری یا رادکشی و 
فرودآوردن راد جریان داشته باشد عقرية این آله _ که از نوک آن رنگ تراوش می‌کند 
_ با اهتزازهایی خفیف به حرکت می‌آید و به روی صفحدة مذکور گردش و 
نشانه گذاری می‌کند. هر صفحة دیاگرام ایندیکاتور فقط برای بیست‌وچهار ساعت 
اختصاص یافته است. 


فرودآوردن لوله‌های کیسینگ و سیمان کاری چاه 


در میدان بلخ 


حفر چاه و ساختمان‌های محافظتی آن از عوامل اساسی برای ترتیب‌دادن طرح 
تکنیی به شمار می‌روند. دانستن مقطح زمین‌شناختی و خصوصیت برمه کاری منطقةً 
مورد نظر» از نیازمندی‌های حفر چاه است. بر بنیاد این معلومات» نکته‌های زبردن 
اس 

۱ _ شیوهٌ برمه کاری چاه و ساده‌ترین ساختمان محافظقی آن؛ 

۲ _ ساختمان محافظق زير لول استخراجی؛ 

۳ _ شیوة بازکردن لای مثمر؛ 

_ راه بازگشت به افق‌های مثمری که در بالا موقعیّت دارند؛ 

۵ _ فشار لایه‌ی» فشار ممکن بیرون نل و پایین‌شدن اعظمی سطح در لولة 
استخراجی. ۳ ِ 
سمت‌دهنده» کندوکتور» لولة فاصله‌ی و لول استخراجی» است. 

لول (سمت‌دهنده) برای محافظت دهانة چاه از شاراندان مایع برمه و برای 
سمت‌دادن جریان در ناوه خدمت می‌کند و معمولاً آن ۳ تا عمق ۲ ای ۶۰ متر فرود 
می‌آورند. 

نقش لولةٌ دوم (کندوکتور) نیز مانند لول نخستین» محافظت چاه در حدود 
بالایی است و حد اکثر تا عمق ۵۰۰ الی 1۰۰ متر فرود آورده می‌شود. 


صالحمحقد خلیق 


لول سوم (فاصله‌یی) را برای عایق‌کاری لایه‌های آب‌دار بالایی» افق‌های نفت‌دار 
و گازدان ناحیَّةُ تخریبات» ناحیَةٌ فروربزی سنگ‌ها و برای محافظت هدایت چاه تا 
حجم استخراجی طرح‌شده به کار می‌برند. 

و لول چهارم (استخراجی) برای استخراج نفت یا گاز و گاهی هم برای پمپ کردن 
آب به لاية مثمر به کار می‌رود. این ستون از دهانة چاه تا کف چاه و یا تا قسمتی که 
ام روز به آن دنباله پا فیلتر می‌گویند فرود آورده می‌شود. 

در میدان بلخ تا کنون تنها لولةٌ سمت‌دهنده تا عمق ۲۱۰ متر و لولة کندوکتور تا 
عمق ۲۱۵۲۱ متر فرود آورده شده اند و لوله‌های فاصله‌ی و استخراجی تا اعماق 
۰ ۲ و .«..2۰۰< متر فرود آورده خواهند شد. 

برای اين که ستون چاه تحکیم کاری شود» پشت لوله‌های کیسینگ را سیمان کاری 

سیمان کاری یک مرحله‌یی (عادی): پیش از سیمان‌کاری یک‌مرحله‌یی (عادی)؛ 
چاه را می‌شویند و سراپای آرماتور را آزمایش می‌کنند و سپس برای پمپ کردن محلول 
سیمان به چاه آماده‌ی می‌گیرند. در آغاز» مایع بوفری (آب یا نفت) را که حجم آن 
آن نظر به شرایط کاهش فشار مجاز در لایة مثمر محاسبه می‌شودء در ستون پمپ 
سیمان و دست‌گاه‌ها» محلول سیمان را آماده بی‌سازند و توسط دست‌گاه‌ها در چاه 
پمپ می‌کنند. پس از پمپ کردن محلول سیمان از گالووکای سیمان کارک بالایی را 
می‌فشارند و محلول سیمان در میان دو کارک به سوی دنبالة لوله به حرکت می‌آید . 
سپس به فشردن محلول سیمان به سوی پایین ی‌پردازند. محلول گل را توسّط 
پمپ‌های برمه کاری پمپ می‌کنند. هرگاه فشار هیدرواستاتیی توانایی محافظت 
جذب مایع برمه را نداشته باشد» سرعت بالاشدن محلول سیمان در فضای بیرون 
لوله» برای کندوکتور و لول فاصله‌یی باید کم‌تر از ۱۸/6 و برای لول استخراجی 
کم‌تر از ۲ نباشد. 

سیمان‌کاری دومرحله‌ی: هرگاه وقت سیمان‌کاری کم و يا ارتفاعی که باید 
سیمان کاری شود زباد باشد از سیمان کاری دومرحله‌ی استفاده می‌کنند. در این نوع 
سیمان‌کاری» لولة کیسینگ را در چاه فرود می آورند و آن را در هنگام شست‌وشوی 
معمولی آمادةٌ سیمان کاری می‌سازند. موفت ربزاننده» پیش از فرودآوردن به چاه» 
باید در سطح زمین بررسی شود. پس از این که چاه به سیمان‌کاری آماده شد» بخش 
نخستِ محلول گل سیمان را پمپ می‌کنند و سپس بدون درنگ مقدار محاسبه‌شدة 
محلول گل را پمپ می‌کنند و کارک پایینی سیمان را فرود می‌آورند. به دنبال آن بخش 
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دوم محلول گل را پمپ می‌کنند و کارک دومی سیمان را که توسّط مقدار محاسبه‌شدة 
بخش دوم محلول گل به پایین فشرده می‌شود فرود می‌آورند. در اثر فشارء اشپیلکاها 
قطع شده با حلقة اتکایی پایینی به پایین می‌لغزند و سوراخ را باز می‌کنند و به اين 
ترتیب» دومین بخش محلول سیمان به فضای بیرون لوله می‌رود. 

سیمان‌کاری مانژی: در برمه‌کاری لایه‌های مثمر کم‌دبت چاه‌های نفت و گاز در 
صورت استفاده از سیمان کاری معمولی میلة چاه» خطر سیمان کاری‌نشدن و نیز آفت 
شدید ثمربخشی چاه متصور است. در این صورت» بخش پایینی لولة استخراجی در 
حدود لا نفت‌دار يا گازدار از نل پرفوراتبزه _ فیلتر _ ساخته می‌شود و از 
سیمان کاری مانژی استفاده می‌شود. در این نوع سیمان کاری» محلول سیمان از طریق 
سوراخ‌های جانی لول کیسینگ که در بالای فیلتر قرار دارند, از لول کیسینگ چاه 
به فضای بیرون لوله راه می‌یابد. 

در چاه شمارةٌ دوم میدان بلخ» نخستین لول کیسینگ ۲۲ عمیلی‌متری تا عمق 
۰ متر و دومین لول سه‌انجی تاعمق ۲۱۵7 متر فرود آورده شده و سرتاسر پشت 
هر دو لوله سیمان کاری شده است و اکنون برمه کاری جریان دارد و پس از این فقط 
دو لول دیگر را فرود آورده پشت آن‌ها را نیز یک‌سره سیمان‌کاری می‌کنند. در 
سیمان کاری لوله‌های کیسینگ چاه شماهٌ دوم میدان بلخ از سیمان کاری یک‌مرحله‌ی 
استفاده کرده اند. 


کارهای ژیوفیزدی در چاه میدان بلخ 
برخی از خواص فبزبی و مکانیی سنگ‌هاء مانند قابلیّت انتقال برق» قابلیّت 
انتقال حرارت» رادیواکتیویته درجهٌ سخقی و غیرد را در چاه می‌توان به کمک 
تحقیقات فیزیی مقطع چاه تعیین کرد. این تحقیقات فیزبی را به نام کاراتاژ یاد 
می‌کنند که پیش‌تر در همین کتاب دربارةُ آن معلومات داده شده است. در عصر 
حاضر کاراتاژ برق» نوع اساسی تحقیقات ژیوفیزیی چاه به شمار می‌رود. به کمک 
این کاراتاژه مقاومت سنگ‌ها و گسترش پوتانسیل پدیدآمده از برق طبیی در امتداد 
میلة چاه اندازه گرفته می‌شوند. 
در تحقیقات ژیوفیزیک صنعتی» افزون بر مطالعة زمین شناختی مقطع چاه توسط 
کاراتاژ حالت تکنیی چاه نیز بررسی می‌شود. برای این منظور» حرارت» مقاومت 
مخصوص مایع به میل چاه» انحراف میلة چاه و تغییرات قطر ميلةٌ چاه را اندازه‌گیری 
می‌کنند. پرفوراسیون لولة کیسینگ در پایان برمه‌کاری نیز از جملة کارهای ژبوفیزبی 
در چاه است. 
۷ 
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کارهای ژیوفیزیی طرح‌ریزی‌شده برای چاه شمارةٌ دوم میدان بلخ از اين قرار اند: 

_ تا عمق ۲۰۰ متر: کاراتاژ استاندارده سنجش قطر چاه به مقیاس ۰۱:۵۰۰ 
سنجش انحراف میلةٌ چاه و سنجش سیمان کاری از صفر تا ۳۰۰ متر؛ 

_ تا عمق ۱۷۱ ۲متر: کاراتاژ استاندارد» سنجش قطر چاه به مقیاس ۰۱:۵۰۰ 
سنجش انحراف میلةّ چاه در اعماق ۰ ۰+2۲ ۰ و ۲۱۰۰ مت ۲۷ در 
حدود از صفر تا ۲۱۷۰ متر» سنجش سیمان کاری (0۱۳) در حدود از صفر تا ۲۱۷۰ 
متر؛ 

_ تااعمق ۳۱۸۰ متر: کاراتاژ استاندارد» سنجش قطر چاه. سنجش انحراف میلهً 
چاه در اعماق ۰۲۹۰۰ ۰۲۲۰۰ ۲۵۰۰ و ۳۲۱۷۰ مت 6۱ در حدود از ۲۰۰ تا ۲۱۰۰ 
متر» 0۱14 در حدود از صفر تا ۳۱۷۰ متر؛ 

_ تا عمق آخر: کاراتاژ استاندارد» سنجش قطر چاه» سنجش انحراف میلةّ چاه 
در اعماق ۳۹۱۰ ۲۰۰ ۰۰ ۶۱۰۰ و ۸۰۰ متر» 5۳3 ۰۱/۲۰ ۳۳ به مقیاس 
۰ در حدود از 1۰۰ تا 1۸۰۰ متر» سنجش سیمان کاری در حدود ۲۵۷۰ تا 
۰ متر. 


نخستن مستندسازی در برمه کاری 


گزارش شبانه‌روزی برمه‌کاری» دیاگرام اندیکاتور وزن و دفتر (ژورنال) برمه کاری» 
از نخستین اسناد دربرگيرندة مجموع عملیّةٌ تکنالوژیک برمه کاری چاه اند. 

دفتر برمه‌کاری توسّط برمه‌کاران تکمیل می‌شود و در آن به ترتیب» شرح تمام 
دوره‌های کار حفر چاه از آغاز تا انجام آن به گونهة روزشمار نگاشته می‌شود. در این 
دفتر مشکل‌های زمین‌شناختی و تکنیی پدیدآمده در جریان برمه‌کاری چاه و نیز 
روش‌های کاربرد برمه‌کاری و مصرف مواد (گل» سیمان و غیره) درج می‌شوند. آمر 
برمه کاری بر بنیاد نوشته‌های دفتر برمه کاری و دیاگرام ایندیکاتور وزن» در هر 
شبانه روز گزارش برمه کاری را تکمیل می‌کند. در گزارش برمه‌کاری» فشردةْ شرح تمام 
عملیّه‌های تولیدی شبانه روزی اجراشده با ذکر زمان اجرای آن‌ها نگاشته می‌شود. 
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جدول ساختار اداری رباست نفت و گاز شمال و 
آمرتت عمومی شبرغان 


۱ 
متیریت ۳ ِ ۳ مره 5 مرت ۳ 
نمیندهگی | یمه ) اسق موی سش وت | | سسیتت‌حدد | | تعمیرات میرکت کرخن .| | مدرك محدیه خدمات و 
27 2 9 2 قل 16 نت عیی‌دی | وت 5 شر ۷ 
هراک ت سح 1 تفر تا 25 نش 3 تلر ت 
آ ۳ ث ۰ 
آمریت عمومی شبرغان 
> ۳ 2 ۳ ۳ 
مدیروت صحیّه مدیریّت تصنیّه منت 9 کار کات آمریّت محاسیه شب حدمات مدیریّت حمل و 
تعمیرا مهندسی تقل 
4 لقر 3 لقر 0 تر 9 هر (یرست) 5 قر 3 سر 8 «تر 
1 ِ 0 
مدیرّت راسازی آتش‌تشانی کارگاه 
4 تر 5 لقر 9 تر 


آمریت عمومی شبرغان ۱ 
1 نقر 


مدیریّت زمین‌خداسی مدیریّت برمهکاری 
0 تفر اب 
سح ‌ 
برمهکلری شعیة بررسی 

شه ِ 7 5 بگده‌اي بثبة | تلم ِ 
مه‌زیریزی | یی | ]ریت || وس 0 برمکزی 45 || بمینفه مسر تِ ۳ 0 
پوت أ | خی | | نیتخسی | ومیرکد مره 49 نش 128 ض 13 : 7 
9 گروه 51 نقر 7 ت ۳ و نف 41 نف 7 فر 7 25 نفرٍ 0 لقرٍ 
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در جدول بالا تمام مدیرتت‌ها و آمرتت‌ها و تعداد افرادی که در آن‌ها کار می‌کنند و 
معاش آنان درج شده است. 
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نقشه عمومی م منطقة کارآموزی در شمال افغانستان 
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۷۵ 


صالح‌محمد خلیق 


نقشه ساختمان میدان‌های آق‌دربا» قشقری و لق به 
دامن سودت غوری 


۷۹ 


۷۷ 


7 / 


1 


و1 
7 


7 


پروفیل طرح‌شدة 


و ز 


مین‌شناختی میدان 


هه 


ی 


میدان‌های نفت وگاز 


ند 


ی و بلخ 


دستور زمین‌شناختی چاه اکتشانی شمارهُ سوم میدان 
فشقری 


تورحیولوعل‌چا هلا یو «دسب« 


۰ وسگا ه-6 651-25 
و مه هم رون 
ساحه‌فشقر ق جع ها- هل کث !> 
بت حا- ۱ - رل ماء 

#شره - ولا ۰ 


اعان ربکا 

۸ ۹ 

غی ط 9۵ < ما64 ان بدا ۷ ی رح دمم ۳ ۵ 
) رل« ما 


1 |مورالت و ِ 4 
حقیتق طرح‌شره 2 
1 3 
3 ۵۱ 
۳ ده 
۷3۵ مه هه 
خ 2ج 
1 ی 11 
0 با [؛ 
۰ 3 5 1 
» 3 1 
» ۷ حزٍ | سح 1 ۱ 
ی ۹ 3 1 
9 ۱ ۱ 
ى تا ۴ ۱ 
1 4 میت | | 
۹ ۹ بح 0۳ 
و ۳ 
ت_ 1 : 
280 ۳ ۱ ۱ 
5 ۳۸ 
3 4 ‌ 1 
ب ل ۹ ْ 
4 ِ ۰ 
أ 
۰۹ 1 
۸ ُ ۱ 
۳ 1 
> ۹ م2 
.۵ َ 7 أ 
: ۳ كً أ 
۷ ۳ 
ب ۶« 2 ۱ 
۹ أ 1 ۱ 


۷۸ 


ّ 
ت‌ 


مت 
ولا ن یو ر 7 


خی مه( 


۳ ۱ 
۹ 
3 


۹« _-_____س___سسس_ ۰۰۰ ۱۹ 
2 
عت طبر هر مت رصق ۷٩۵‏ عم 


_«ٍِ‌«__ 


مرچ تون محیی 
ییانج لک ما 
سي‌جيروخینان - عز همم 
مرچ لجتت ریس >کرژگرف 
سرچیر وت بان ب- يف 


ره 9 


3 رستنز رت گو,بزهتر 5۵0۰ رهم دام مها » 
1 


۶ ۰ کگروجرها ء برع ر دص :۷ 4م) رحبود 
م9۵ 21۵ بروو یر و و ۱۷ 


#اه 


465 > 


میدان‌های نفت و گاز قشقری و بلخ 


۷۹ 


صالح‌محقد خلیق 


جدول برنامة پیش‌بین‌شده کارهای برمه کاری رباست 
تفحص پلرول در سال ۱۳۵۵ 


شماره | نام ساحه شمارة | عمق .| نوع ازمحلی‌که .| عمق | مجموع | عمق در 
چاه | طرح‌شده | دست‌گه | دست‌گاه انتقال | درآغاز | عمق در | آغاز سال 
به متر داده ی‌شود . | سال ‏ | سال 1 به 

۵ | ۱۳۵۵ | مثر 

به متر | به مار 
۱ .| جنگ‌کلان ۳ |۳۸ .| موجوداست | ۲۵۰۱ | ۱۳۰۰ | ۳۰۰) 
۲ .| بلخ ۲ ۵ ۳۸۱ | جدید ۰ | ۲۷۰۰ ۱ ۳۰۰) 
۳ . | جمعه 1 |۳۵۰۰ ۳۸۱ | چاهه‌جمعه |۲۲۵۰ |۱۳۵۰ | ۳۱۰۰ 
1 فیض‌آباد ۱ ۳۳.۰ ۵ چاه ۱۸جرقدوق | ۷۰۰ | ۳۵۰۰ ۳۲۰۰۱ 
۵ .| زگدلی ۱ ۲۲۵۰۱ |6۷۳۲ _| چاه ۱ اجرقدوق | ۳۵۰ | ۲۲۰۰ | ۲۵۵۰ 
1 .| صندوقی 1۲۰۱ ۳۸۱ | چاهاقرنماش | ۰ ۰ ۳۰۰۰ 
۷ قشفری ۲ ۱0۰.۰ 6۷-۵ چاه ۲ لتق 1 ۱0۰.۰ ۱0۰۰ 
۸ | قشقری ۳ |۱۸۰۰ | 6۷۷۵ | چاه ۲ قشقری |. ۰ ۱-۰ 
۰ | قشفری 64 |۱۵۰۰ | 6۷۷۵ | چاه لتق ۰ ۰ | ۱۵۰۰ 
۱12 ۱ ۲ |۵0 | چاه۲جمعه ‏ ۰ ۰ |۲۲۰۰ 
۱۱ _ | گوهرشادبیگم | ۱ ۳.۰ 0 چاه ۲ عرب‌بای | ۰ ۰ |۳۲۰۰ 
۲ | قرابلو ۱ ۰ | 6۷۷۵ | چاه | ترک‌چین | ۰ ۰ |۱0۰۰ 
۳ | میران‌زوی ۱ | ۲۰۰ ۰ | چاهاعلیگل .۰ ۰ | ۲۵۰۰ 
۶ | بازارکمی ۱ ۰۰ .0 چاه ۱ آق‌سای | ۰ ۰ ۱-2۰۰" 
۳ جنجی ۱ 0.۰ ۲-۸ چاه[ جمعه ۲ .0.۰ 0.۰ 
کلفت ۱ بل 
۷ | بنگاد ۱ ۰ 6۷-۷۵ | چاه ۲ آبدان |. ۰ | ۱۳۰۰ 
۸ | قشقری ۱ ۰ | 6۷-۷۵ | موجوداست | ۳۰۰ |۱۲۰۰ |۱۵۰۰ 
٩‏ .| زگدی ۲ |۲۵۵۰ | 6۷۷۵ | چاه ا زنگدی ۰ ۰ | ۱۷۵۰ 
۲ . | خواجه‌گوگردک | ۱۰۱ | ۱:۵۰ | 6۷-۷۵ | چاه7؟ ۰ | ۱۰ | ۱۵۰ 
خواجه‌گوگردک 
۱ | خواجه‌گوگردک | ۵۸ |۱۷۵۰ | 6۷-۷۵ | جاه ۱۰۱ ۱ ۰ |۱۰ 
خواجه گوگردک 


میدان‌های نفت و گاز قشقری و بلخ 


نمونة دفتر (ژورنال) فعالیّت دست گاه برمه از چاه 
شمارةً دوم میدان بلخ 


شمارو 


عمق کش جاه 

عمق کنو چا 

عمق عموی چاه 

عمق وزمان رادکثی 
زمان رادفرودآوردن 
نوع» خصوصیات و 
شمارا پل برفه 

۷ زمان کار پل برفه 

۸ زمان تعویض پل برمه با 
تعیین عمق چاه 


| | ماه ات 


٩‏ .| وزن سربل برمه به تن با 
خط انیلیکانور 

۰ _ | بهرددهی پمپ‌دریک 
ثانیه وفشار آن 

۱ | زمان کارهای مرمتی به 
ساعت 

۲_| زمان توف برمه‌کاری 
۳ ی محلول 


۳ آب‌دهی محلول ول 
7 _| کیک محلول ول 


۸ _ | زمان برمه‌کاری به ساعت 
۱ تعداد خادة نل و مترانة 
آن 

نیم‌راد 

۳ .| نل‌چهارگوشه 


شمارف چاه: ۲ ساحة کار: بلخ 


گزارش فعالیت برمه‌کاری در ۱۲ ساعت روزکاری 


۳1 غلظلت محلولگل ۳۵ 


۷ | درصدی ریگ ۱ 


نوع دست‌گاه: ۲-۸ 


۶ شتر 

٩‏ هتر 

۲ قتر 

انجام داده نشده 

در ۲ ساعت ۲۳ خاده نل 

پل برمهٌ سه‌الاشه‌یی جدید شمارة 
۳۸ 

۷ ساعتا 


۷ خط اندیتور 


۱ اعشاربه ۳۰ 


۳ 


پل برمه و پرودونیک ۰۰۸۷۰؛ نل 
سنگین ۵ خادغ ۱۱۹۷۰؛ نل برهه 
۱ خاداٌ ۲۱۳۸۸۸۰؛ یک خادةً 
کرچک ۱۸۱۰ ل جهگوشة 


تاریخ: ۱۳۵۵/۸/۱4 


شماره | نام وظیفه 


برمه‌ار 
بالاگر 


روترکار 
روترکار 


تِءِ 
3 
۰ ت 
| 6 | 2 
]ماع ماه ات 


دیزل‌کار 
دیزل‌کار 


معاون بر مکار 


معاون بالاار 


تعداد کارکنان شفت: ۸ 


نظریات؛ ملاحظات؛ 
احتاجات ونواقص 


از ساعت ٩‏ پیش از پیشین 
تا ساعت ۱۲ پیشین 
رادفرودآوری ادامه 
داشت» سپس یک نیم‌راده 
ریم‌کاری شد. به ساعت ۱ 
پس از پیشین برمهکاری 
آغاز یافت و نا ساعت ۸ 
شب ادامه داشت. 

سه ملکسوریٌل قت تهیه 
وبه تانک بالاق تابه پمپ 
شد و هم‌چنین کارهای 
پراگندة دیگری نیز انجام 


۹0۰ 


لیه‌های زمین‌شناختی 


داده شدئد. 
ابزارها و مواد واره 


دیزل» ۲۰۰۰؛ 

مبلایل ماشین» ۸ بوشکه» ٩۰‏ کیلوگرام؟ 
مبلایل ریلکتور؛ ۱ بوشکه؛ 

بوشکةٌ خالی» ۵ عدد؛ 

بوشکةٌ موبلایل سوخته؛ ۳ علد؛ 
بوشکةٌ روغن بسوسنی» ۲ عدد؛ 
بوشکٌ گریس عادی» ۲ عدد؛ 

بوشکه گربس گرافیت؛ ۲عدد؛ 
مصرف موبایل ماشینء ۰) کیلوگرم؛ 
مصرف موبلایل ریدکتور ۳۰ کیلوگرام؛ 
بیل؛ ۷ عدد؛ 

خْبّل ۵ عدد؛ 

چکش بزرگ» ۱ عدد؛ 

چکش کوک ۱ علد. 


امضای سرپرمه‌کار 


۸۱ 


آب لای: ۰۸ ۰۸۱ 

آب‌دان: ۸۱۸ ۰۲۲ 4۳. 

آربانا: ۱۱. 

آسیا: ۰۷ 

آسیای مرکزی: ۰۱7۱۰۱۵ 

آش‌پشته: ۰۱۱ 

آصفی عبدالتّواب: ۲۵. 

آفریقا: ۰۷ 

آقچه: ۰ع. 

آق‌دربا: ع ۲ ۲ ۷ ۱۸ 
آق‌سای: 1۲. 

آکسفورد: ۰.۷ 

الت: ۵ 22۵2+" 
۹ 

اپت: ۰۲۲۰۱۸ ۰۲ ۰۵۱ ۰۵۲ ۰0 .۵٩‏ 
اپتک: ۰۲۱ 

احمدآیاد: ۱). 

ارال: ۰71 ۰۲۷ 

ارویا: ۰۷ 

استرالیا: ۷. 

اسک: ۰۱۹۰۱۱۰۱۶ ۰۲۲ ۰۲ ۰۲ 


۱۷ ۰۱۵ ۱۲ ٩ ۸۷ ۰71 افغانستان:‎ 


۲۱ ۰۶ ۲ -_ ۰۳۹ ۰۱ ۰۲ 
۰۵ ۵ ۰۶ ۷۱ ۰ ۰۷۲ 
البرز : ۰۲۲ 

۰۱٩ الدی:‎ 

امارات متحدة عریی: ۰1۱ 

آمرنکا: ۲۰۱ 


۸۲ 


امیر کییر: 1 

امیرمحمّدخان: ۰۲ 

انبار: ۰ 

اندخوی: ۰۸ ۲۱ _ ۰۲ 

اندونیزی: ۰۷ 

انگگستان: ۰۵ ۸۷ ۱۶ ۱۹۰۱۷ ۰۲۲ ۰1۱ 
۲ 

۶1۲ ۰۱ ۰۲۲ ۰۱٩ ۱۷ ۶ انگوت:‎ 
۷ 

اوبروچف: ۰۲۱ 

ایران: ۰۱ ۰۲۰۰۱۱ ۰۱ 

۰۲۱۰۱٩ باختر:‎ 

بادغیس: ۰۱ 

بازارکمی: ۹ ۲ + 

.۵٩ ۰۱۵ بخارا:‎ 

بدخشان: ۰۲۱۰۲۰ 

بلخ: ۷ - ۰ _ ۰۰۱۶ ۱ ۶۲ 
۶ 6 ۰۵۹-6 ۱۲ - ۰1۷ ۸۱ 
بوی‌انگور: ۰۱۷ 

پارودامیزاد: ۱۱۰ 

پامیر: ۲۱. 

پرمیا: 0 

پل خمری: ع1. 

پویل» دکتر: 1 

پویل» کریم: ۷ 

پیشاور: ۷. 

تر لای: ۰۸ 

ترک‌چین: 13۳ 


توآیف: ۰۲ 

توره (جای): ۱7 

تیانشان: ۰۲۱ 

تیربل: ۰۱ 

جرقدوق: ۰۸ ۰۱۰ ۱۱۰۱ - ۰۱۹ ۰۲۲ 
4 

.1۷ 1۳ ۰1۰ ۰۱٩ چگدلک:‎ 

۰۰ ۰۲۳ ۰۱۱۰۱ ۱۲ ٩ ۰۸ جمعه:‎ 
23 

جنگل کلان: 6 ۲ ۶ + 
جوزچان: ۰۸ ۰۱۲ ۰۳۱۰۳۵ 1۵. 

چهار محله: ۸ 

.۵۵ ٩ ۸۷ چهاریولک:‎ 

حبیب گل‌خان: عِ. 

حصار: ۰۲۱ 

حیبرتان: ۰۲۱ 

۰۱٩ خان‌آباد:‎ 

خلیق» صالح‌محمّد: ۰۷ ۱۰ ۰۱ 
خواجه‌برهان (جای): ۰1۲ ۰۱۷ 
خواجه‌بولان: ۰۱۸ 

خواجه‌دوکوه: ۸. 

.٩ ۰۷ خواجه‌روشنایی:‎ 

خواجه‌قفتال: ۰۸ 

خواجه گوگردک: ۸ ۰۱۳۰۱۰ ۰۱1۰۱ 
۸ ۲ ۰ ۶۲ ۲. 

خیوه: ۰۱۵ 

دولت‌آباد: ۰۲۲۰۲۱ 

رگیولاک: ۰۱7 

روسیه: ۰1 ۰۲۲ 

روم: ۰۱۱ 

۰٩۱ ریژن:‎ 

زرافشان: ۰۲۱ 

زیورس (نام شخص): ۲۲. 


میدان‌های نفت و گاز قشقری و بلخ 


۰٩۱ ژورا:‎ 

سانچارک: ۱ +( 

سر پل: ۰۷ ۰۸ ۰۱۱۰۱ ۰۲۰ ۰۱ 1۲ 
0 ۸۰۶۷+ 

سرگمود: ۰۲۳ 

سلاوین وا.: ۰1 

سمنگان: ۰۳۰۱ 

سوزاک: ۵ ۱ 2 

سید آقا: ۲۵ 

سیّد عارف آقا: ۳۵ 

شادیان: ۰۸ 

- ۲۵ ۰۲۳ ۰۱۶ - ۱۲ ٩ ۰۸ شبرغان:‎ 
+22۰ ۲ ۲ ۲ 
۷۰ 

شرق دور: ۰۷ 

.۵۸ ۰۲۰ ۰۱٩ شفا:‎ 


شقیقی» سیروس: ۰۱ 

شکرک: ۰۲ 

شوراب: ۲. 

شوردره: ۰۰ 

شیرم: ۹ ۳۳ 

شیروکوف چپوف: ]۰.۲ 

شهرین‌تگاب: ۱ ۲ 

صفدری» دکتر نجیب‌اللّه: اه 

صندوقلی: ۰۱۳ ۰۰ ۰1۲ ۰۷ 

عراق: ۱ ۰۱۱ 

عرب‌بای: ۰۲۲ ۲. 

عربستان سعودی: 1 ۰۱۱ 

علیم گل: ۰۱۸ 

غلام‌علی‌خان: 02 

غلام‌محمّدخان: ع۲. 

غورتاماش: ۰۸ ۲. 

غورماج: ۶۱ ۳-- 

غوری: ۰۱۸ ۰۲۲ ۰۲۲ ۰۷ ۱۰۵۲ ۰۷ 
۸۳ 


صالحمحقد خلیق 


فاریاب: ِ- 

فرانسه: ۵ 

فهیمی: ۰۲۵ 

فی ض آباد: ۰۱۳ 1۱ ۲. 

قبرغه: ۰۸ 

قریانوف» رفیق: ۷. 

قره‌باغ: ۰۲۱ 

قزل‌شیرم: ۰۲ 

۰۲ ۰۲ ۲۹۰۱۰۱۲ ٩ ۷ قشقری:‎ 
۰۷۸ ۷۵ ۰۵6 _ ۰0 

قیصار: ۰۲۱ 

کارائیب: ۰1 

۱۲ ٩ کاریز:‎ 

کامپریا: ۵. 

کشان: ۰۲۱ 

تن ۵۰۹ 
کلاپ(نام شخص): ۳ 

کلفت: ٩‏ ۰۲۱ ۰ ۶۲ ۰۶۷ 0۵. 
کوهسان: ۱). 

کوهستان: ۰۲۱ ۰۲۲ 

کوه‌نورد» محمدامین: .٩‏ 

کوبت: ۱۱۰+ 

گال: 7. 

۰ ۱"--+ ۵ ۲ ۲ ۰۳۷ ۰۱۷ ۰۱۵ گتریف:‎ 
۷۵ ۵٩۹ ۰۵6 

گل‌رنگ (جای): ۰۲۱ 
گوهرشادبیگم: 4۱ ۳. 


۸ 


۰۷۱۰٩ ۰1۷ ۰4۵ لی:‎ 

لومتف» یوری الکسویچ: ۰۸ 
لیلی 

(دشت): ۸ 
مارمل: ۰۲۳ 
محمدجان‌دگر: ۰۱۸ 
محمّدزمان‌خان: ۲۵. 
محمدظاهر: ۳۵. 
مدنی» حسن: ۰1 
مدیترانه: ۰۱۱ 

زار شریف: ۷ ۰۱۰ ۰۲۰۰۱۲ ۰۳۵ ۰۲۷ 
0 
مسکو: 1 
مکزیک: 1. 
مندرخیل» خدای‌نور: ۰۳۵ 
میرزاولنگ: ۰۲۱ 

نروژ: ۰۷ 
قی‌میدان: ۰6۰ ۰۳ 

هرات: ۰۲۱ 6۱ ۱68۲ . 
هندوکش: ۰۲۰ 

ولگ: 1 

ونزوئلا: ۰۷ 

یتیم‌تاق: ۰ 6 ۵ 2+ 
۶ ۰۲ ۰۱ 


یعقوب‌زاده» محمدابراهیم: ۳0۵ 


تصویرهایی از دوران دانش‌جویی و کارآموزی 
نودسنده 


| ۱۱ 0 
کارآموزی در معدن از خواجه گوگردک در شبرغان فرسالن ۱۵( 
از راست به چپ نفر دوم: صالح‌محمّد خلیق 


سس 1 0 


در برمه کاری یی از چاه‌های گاز شبرغان در سال ۱۳۵۵ 


در دورهةُ داذش‌جویی با استاد شیمیء بانو سوفیت پترو در سال ۱۳۵ 
از راست به چپ» نفر ایستاده: صالح محمّد خلیق 


۸۹ 


میدان‌های نفت و گاز قشقری و بلخ 


5 


دانش‌جویان رشتة زمین‌شناسی در دانش‌سرای نفت و گاز مزار شریف 
از راست به چپ: غلام‌محمّد فایز» صالح‌محمّد خلیق» گل‌جان و.... 


در دانش‌سرای نفت و گاز مزار شریف» سال ۱۳۵۶ 
از چپ» نفرششم ایستاده در صف نخست: صالح محمّد خلیق 
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در اتاق درسی داذش‌سرای نفت و گاز مزار شریف در سال ۱۳۵۶ 
از چپ» نفریکم نشسته: صالح‌محمّد خلیق» نفر ایستاده: استاد کوه‌نورد 


در اتاق درمی در سال ۰۱۳۵۶ از راست در قطار دوم» نفر چهارم: خلیق 
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خلیق+ خواد 


از راست به چپ: غلام‌محمّد فایز» صالح محمّد خلیق و جوادالّین اسفندیار 
سال ۱۳۵۲ 
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از راست به چپ: عصمت‌اللّه پودا» صالح‌محمّد خلیق و جوادالّین اسفندیار 
سال ۱۳۵۲ 


صٍ_ ۳ 
زنده ی و آثار صالح‌محمد خلیق 
صالح‌محمّد خلیق» شاعر» پژوهش گرء روزنامه‌نگار و مترجم کشور در ۱۲ آبان 
۶ هجری خورشیدی در شهر مزار شریف» مرکز استان بلخ» زاده شد. دورةٌ 
دان شآموزی را در سال‌های ۱۳۳ - ۱۳۵۱ در دبستان ميانة «نادرشاهی» مزار 
شریف» آموزش‌های فتی را در رشتة زمین‌شناسی نفت و گاز در سال‌های ۱۳۵۱ - 
۵ در دانش‌سرای نفت و گاز مزار شریف» 
آموزش‌های عالی را در رشتة ادبیّات و زیان 
فاربی دری تا درجهً کارشناسی در سال‌های 
۲۳ ۱۳۷۵ در دانش کده ادبیّات و علوم 
انسانی دانش گاه بلخ و مقطع کارشناسی ارشد را 
در همان رشته در سال‌های ۱۳۹۳ _ ۱۳۹۶ در 
دانش‌گاه پیام نور سپری کرد. 
خلیق از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳7۹ در بخش 
بود» در سال ۱۳۱۹ به حیث رئیس انجمن 
نویسنده‌گان بلخ برگزیده شد و سپس هم‌زمان 
در سال‌های ۱۳۷۱ - ۱۳۷۲ مدیر مسقول 
مجلةٌ «جنبش»» در سال ۱۳۷7 معاون ادارة 
کل امور فرهنگ و اجتماعی ولایت‌های شمالی» از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۷ مدیر مسوول 
و سردبیر ماه‌نامة «امالبلاد» بود و به دنبال آن از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ مدير مسوول 
و تا ۱۳۸۳ مدیر هنر و ادبیّات روزنامة «بیدار»» نشرتة ادارةٌ اطلاعات و فرهنگ 
استان بلخء از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۰ آموزگار پیمان حقوق کودکان در موس صندوق 
حماية کودک سازمان ملل (یونسف ۲ ۱ در استان‌های شمالی کشور» در سال 
۱ مسوول بخش ایجاد کتاب‌خانه‌ها در دفتر اسکان بشر سازمان ملل (هبیتات 
ام ز۲۷۱0) در بلخ و از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۲ مدیر مسوول و سردبیر ماه‌نامة فرهنی 
«کیان». نشريَة کانون فرهنی حکیم ناصر خسرو بلخی و از بهمن سال ۱۳۸۳ تا 
هنگام بازنشسته ی یعنی اردیبهشت ۱۳۹۹ رئیس ادارةٌ اطلاعات و فرهنگ استان 
بلخ بود. 
خلیق» عضو اتحادیّه‌های روشن فکران ایجادگر و انجمن نویسنده‌گان افغانستان 
و یک از اعضای هیأت رئیسه در دومین کنگره‌های اتحادیه‌های روشن‌فکران 
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صالحمحقد خلیق 


ایجادگر و انجمن نویسنده‌گان افغانستان منعقدهٌُ ۲۵ اسفند ۱۳1۱۵ و نیز از 
بنیادگذاران و عضو گروه دبیران انجمن نویسنده‌گان بلخ» عضو انجمن پیوند 
جمهوری تاجیکستان» عضو هیأت رهبری کانون‌های فرهن مولانا جلال‌الّین 
محمّد بلخی» حکیم ناصر خسرو بلخی و امیر علی‌شیر نوایی» بنیادگذار ماه‌نامة ادی 
«راه»» نشرتة انجمن نونسنده‌گان بلخ» عضو هپأت تحریر نشرته‌های «امٌّالبلاد». 
«بیدار»» «به سوی آینده»» «جنبش»» «حجّت». «دیالوگ». «راه»» «راه 
ابردشم»» «رنا»» «شهرداری» و «کیان» بوده است. 

صالح‌محمّد خلیق» سفرهای متعددی به مقاصد گوناگون فرهنی و کاری در 
داخل کشور به استان‌های کابل» جوزجان» فاریاب» سر پل» سمنگان» بغلان» کندز» 
تخار» بدخشان» پروان» پنج‌شیر» لوگره ننگرهار یامیان» هرات» لغمان و کنرها داشته 
و هم‌چنین سفرهایی بیرونی به کشورهای ایران» تاجیکستان» اوزبیکستان» 
ترکمنستان» پاکستان» هندوستان» عربستان سعودی» امارات متحده عربی» فرانسه» 
لهستان» ترکیه و ایالات متحدهٌ آمریکا انجام داده و تا اکنون در ۱۵ همایش جهانی 
در داخل و خارج کشور شرکت کرده است. 

به خاطر کارنامه‌های درخشان علمی» فرهنگ و ادیی‌اش» در نوروز سال ۱۳۹۶ 
استان‌داری بلخ برای او لقب «پژوهش‌گر بلخ» را داد در ۲ دی ۱۳۹۵ نهاد 
دان ش آموخته‌گان افغانستان از جای‌گاه او به عنوان «نویسندةً پیش کسوت بلخ» 
بزرگ‌داشت کرد» در بهار سال ۱۳۹۲ مقام رباست جمهوری اسلامی افغانستان برای 
او به عنوان یک شاعر و ادیب مدال دولتی غازی میر مسجدی‌خان را تفویض کرد؛ 
در ۷ مرداد ۱۳۹۹ انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان لقب «نخبة بلخ» را 
برایش داد و در ۳ مهر ۱۳۹۹ انجمن قلم افغانستان با برگزاری همایشی به نام «سلام 
به آفتاب» در کابل کارکردهای ادیی‌اش را گراعی داشت: 

سروده‌ها و نوشته‌های خلیق در بسیاری از نشرته‌های پای‌تخت و ولایت‌های 
کشور و نیز در بیرون از کشور به چاپ رسیده اند و افزون بر اين» از نام» احوال و 
آثار خلیق در نزدیک به ۱7۲۰ کتاب از آثار دیگران در داخل و خارج کشور یاد شده 
است. 
شمار آثار چاپ‌شد؟ آفرینشی و پژوهثی خلیق به شمول برگردان‌های وی از زیان 
رومی به فارسی دری به ۲۱ اثر می‌رسد. 
دفترهای شعرش عبارت اند از: 
«سلام به آفتاب» (بلخ» ۰/۱۳۱۳ «کاج بلند سبز» (بلخ» ۰/۱۳17 «بر پای راه 
ابریشم» (بلخ» ۰/۱۳۷۲ «یک آسمان ستاره» (بلخ» ۰/۱۳۸۲ «از اوج‌های آپی...» 
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(کابل» ۰/۱۳۸۲ «سرود ملی عشّاق» (کابل» ۰/۱۳۹۱ «در بامیان قلب منی» (کابل» 
۲ م«مراد از بلخ» تو بودی...» (کابل»۰)۱۳۹۳ «نقطه و نقطه باز هم 
نقطه» (کابل, ۰/۱۳۹۳ «اینک فقط تو مانده‌ای» (کابل» ۰۱۳۹۳ «سوگ‌نامة کل 
سرخ» (کابل» ع۰)۱۳۹ «آخرین مرز بی کرانی» (کابل» ۰۱۳۹۶ «سرنوشتی دیگر»» 
(کابل ۰/۱۳۹۵ «هیچان جان» (کابل» ۰)۱۳۹۵ «سخن عشق» (کابل» ۰)۱۳۹۵ 
«کولاک می‌گرید» (برگردان شعرهای سر یسینین) (کابل» ۰۱۳۹7 «زمزمة نام 
خراسان» (کابل» ۰/۱۳۹۷ «به ره‌گذار غچی‌ها» (کابل» ۰/۱۳۹۸ «از زخم‌های 
تازه» (کابل» ۰/۱۳۹۹ «از برگ‌های ريختة یادنامه‌ها» (پیشاور» ۰/۱۳۹۹ «در 
قحط‌سال عاطفه» (کابل» ۱۳۹۹). 

و آثار پژوهشثی و منئورش از این قرار اند: ۱ 

«جشن‌های آربایی» (بلخ» ۰)۱۳۷۰ «غقاب در فرهنگ ملی و جهانی و سروده‌ها» 
(تهران» ۰/۱۳۷۵ «سرگذشت روزنامة بیدار» (پیشاو ۰۱۳۸۰ «فرداد آزادی» 
(نگرشی بر سروده‌های علامه سید اسماعیل بلخی» (بلخ» ۰/۱۳۸۳ «تاریخ ادبیات 
بلخ از کهن‌ترین روژگاران تا اوایل سدهْ بیست و یکم میلادی» (کابل» ۱۳۸۷)) 
«تارسخ روزنامه‌نگاری بلخ» (تهران» ۰)۱۳۸۹ «آهنگ کیای» (گزینة شعر دربارةُ 
درهُ کیان با معرق سرایش گران آن‌ها) (کابل» ۰/۱۳۹۲ «ساحه‌های باستانی و بناهای 
تاربخی بلخ» (تهران» ۰)۱۳۹۶ «آیبنه در آیبنه» (نقد و نظر) (کابل» ع۰)۱۳۹ «تأثیر 
شاه‌نامه بر شعر مقاومت افغانستان» (تهران» ۰/۱۳۹۵ «ناشناخته‌های دانش» 
(مجموعة مقاله‌های برگردان‌شده از منابع روسی)» (پیشاور» ۰/۱۳۹۲ «نشانه‌های 
شکوه گذشتة بخدی» (بلخ. ۱۳۹۷) و «والیان بلخ در نخستین سده پس از 
بازستانی استقلال افغانستان» (کابل» ۰/۱۳۹۸ «جاذبه‌های گردش گری بلخ» 
(کابل» ۰۱۳۹۹ «میدان‌های نفت و گاز قشقری و بلخْ» (بلخ ۰۰ع۱). 
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